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Vyhlasenie o zhode podla EC

c TESLA STROPKOV, a.s. tymto vyhlasuje, Ze vSetky zariadenia komunika¢ného systému TT20 2-

BUS a dalSie zariadenia dvojvodicového dorozumievacieho systému 2-BUS zodpovedaju
z hladiska elektromagnetickej kompatibility smernici 2014/30/EU a z hladiska elektrickej bezpecnosti
smernici 2014/35/EU. Zhoda bola preukdzand posudenim nezdvislou autorizovanou osobou. Podklady
su uloZzené u vyrobcu zariadeni.

Upozornenie pre nalozenie s obalom a dozitym vyrobkom.

V zaujme ochrany Zivotného prostredia odporic¢ame obal z vyrobku odovzdat do prislusnej zberne
na recyklaciu.

o

1. UvoD

Skatule o) PE vrecka
Bal. papier PE fdlie

Tento symbol na vyrobku alebo obale znamend, Ze po skonceni Zivotnosti elektrozariade-
nie nesmie byt zneskodriované spolu s nevytriedenym komundalnym odpadom. Za ucelom
spravneho zhodnocovania odovzdajte ho na miesto na to uréené pre zber elektroodpadu.
Dalsie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho Uradu, najblizdieho zberného miesta, alebo
zamestnanca  predajne, kde ste  vyrobok zakupili. Spravnym  nakladanim
s elektrozariadenim  po  dobe  Zivotnosti  prispievate  k opatovnému  pouZitiu
a materidlovému zhodnoteniu odpadu. Tymto konanim pomdZete zachovat prirodné zdro-
je a prispejete k prevencii potencidlnych negativnych dopadov na Zivotné prostredie
a ludské zdravie.

Pouzité skratky

Dalej budu pouZité nasledujice skratky:

DT — Domaci telefon

DTH - Domdci audiotelefén hlavny
DTV - Domaci audiotelefén vedlajsi
DVT - Domacivideotelefdn

DVTH - Domaci videotelefén hlavny
DVTV — Domaci videoteleféon vedlajsi
EV — Elektricky vratnik

EVH - Elektricky audiovratnik hlavny
EVV ~ — Elektricky audiovratnik vedlajsi

EZ — Elektricky zamok

IC — Interkomové ¢&islo

SN — Sietovy napajac (zdroj)

TM - Tlacidlovy modul

T — Tlacidlové tablo

Tx — dvoj, troj, Stvor, tlaCidlovy modul
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VEV  — Elektricky videovratnik
VEVH - Elektricky videovratnik hlavny
VEVV - Elektricky videovratnik vedlajsi

xM — jeden, dva, tri, Styri resp. Sest modulov
NO — nad omietku
NOS - nad omietku so striesSkou

NOSH — nad omietku so strieSkou horizontalna montaz
NOSV - nad omietku so strieSkou vertikdlna montaz
PO — pod omietku

POS - pod omietku so strieskou

POSH - pod omietku so strieskou horizontdlna montaz
POSV - pod omietku so strieskou vertikdlna montdz

SC (systémové ¢&islo) — je to trojmiestne dekadické &islo priradené domacemu telefénu (DT) z rozsahu
(000 — 999) prostrednictvom ktorého je hlavny DT jednoznacne identifikovany v komunikacnom sys-
téme 2-BUS. Priraduje sa pre DT v reZime jeho programovania/nastavovania. PouZiva sa napr. pri vy-
zvoneni DT kédovou volbou. V jednom komunikaénom systéme moéze byt najviac jeden DT s danym
sC.

IC (interkomové &islo) - je Stvormiestne &islo zo $pecidlnej Ciselnej sustavy pouZitej v systéme 2-BUS,
ktora pouziva &islice (1 — 6). IC pozostavajuce len z &islic 1,2,3,4,5,6 modze byt z rozsahu 1111 a# 6666.
Pouziva sa najma na aktivaciu interkomovych hovorov medzi DT v komunikatnom systéme 2-BUS. Je
uréitym algoritmom zviazané s SC. Hlavnému DT sa prideluje automaticky pri naprogramovani jeho SC.

Vedlajsiemu DT sa IC prideluje tie? automaticky pri priradeni vedlajsieho DT k hlavnému DT (-> Tabul-
ka systémovych a interkomovych Cisiel).

Komunikaény dvojvodicovy systém 2-BUS tvoria domace telefény (DT), elektrické vratniky (EV), sieto-
vé napadjacie zdroje pre elektrické vratniky (SN), elektrické zdmky (EZ) a videotelefény (DVT).

Hlavnou castou komunikaéného systému 2-BUS je elektricky vratnik hlavny (EVH), ktory plni funkciu
riadiacej Ustredne pre cely systém, zabezpecuje komunikaciu a aj napdjanie audio DT. Vedlajsi elek-
tricky vratnik (EVV) ma z hladiska pouZivatela rovnaké vlastnosti ako hlavny. Montuje sa
napr. na vedlajsi vchod domu.

EV sa Standardne dodava v prevedeni ako hlavny elektricky vratnik. V pripade poZiadavky na pripoje-
nie dalSieho EV, treba na tomto dalSom EVV, resp. dalSich EVV (EVV — elektricky vratnik vedlajsi) uro-
bit mall dpravu zapojenia a preprogramovat adresu EVV. Podrobny popis a postup je uvedeny
v dalSom texte navodu.

EV umoinuje vyzvonenie DT a ndsledne vzajomnu hovorovd komunikdciu oséb obsluhujucich EV
resp. DT. DT umozfiuje prostrednictvom tlacidla EZ dialkovo odblokovat (otvorit) elektricky zamok
vchodovych dveri pri ktorych je umiestneny EV.

Vyzvonenie, hovor, odblokovanie elektrického zamku, napajanie audio DT a dalSie riadenie spojenia je
uskutocriované len prostrednictvom dvoch vodi¢ov medzi EV a DT.

Video elektricky vratnik (VEV) pomocou videokamery umoznuje prenos videosignalu obrazu z pred
kamery na videoteleféon (VDT). Na prenos videosigndlu sa pouziva dalsi samostatny par stoenych vo-
dicov komunikacného kabla (napr. UTP). Napajanie videotelefébnov moéze byt spolocné dialkové po
dalSom samostatnom primerane dimenzovanom pare vodicov, alebo lokdlne zo samostatného sieto-
vého zdroja pre dany VDT.

-5-
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Tento navod je uréeny pre novl verziu modulov audio a video vratnikov dizajnovej rady TT20 dréto-
vého 2-vodi¢ového domového komunikaéného systému 2-BUS.

Nova verzia modulov TT20 audio a video vratnikov predstavuje predovsetkym kompaktnejSie modu-
ly s men$ou montainou hibkou a s integrovanou videokamerou u video modulov. Prostrednictvom

2 relé poskytuju tiez moznost nezavislého ovladania az dvoch elektrickych zamkov.

Daldie zakladné vlastnosti modulov su:
- hlasita hlasova komunikacia po 2-vodicovej zbernici 2-BUS,

- prenos riadiacich dat komunika¢ného systému 2-BUS medzi EV a DT spolo¢ne s hlasovou komunika-

ciou po tej istej dvojvodicovej zbernici 2-BUS,

centralne dialkové napajanie audio DT po spolocnej zbernici 2-BUS z EV,

moznost priamej aj kédovej volby (vyzvonenia) domaceho teleféna z EV/VEV,

maximalny pocet tlacidiel priamej volby 150,

moznost preprogramovania SC tlacidiel priamej volby na module EV/VEV aj na moduloch Tx,
u priamej volby pouZitie vyluéne modulov s tlac¢idlami len na jednej (pravej) strane menoviek,
podsvietené menovky a tlacidla u tlac¢idlovych modulov a modulov EV/VEV,

- tla¢idlo na kazdom module EV/VEV pre zapnutie podsvietenia tlacidiel modulov a menoviek
- automatické zapnutie podsvietenia vyzvanacich tlacidiel a menoviek pri stlaceni lubovolného tlacidla

volby,

- integrovana farebnd kamera v module VEV so snimanim obrazu aj za zniZzenych svetelnych podmie-

nok,

- prenos videosignalu od VEV po symetrickom dvojvodi¢ovom vedeni — vyuZitie UTP kabelazZe,

- ovladanie 2 elektrickych zamkov (striedavych aj jednosmernych) pripojenych k EV resp. VEV,

- moznost pripojenia tla¢idla pre odblokovanie EZ dveri z vnutornej strany vchodu — tlacidlo EXIT,
- servisné programovanie modulu EV/VEV cez rozhranie USB

Prehlad vyrdbanych modulov dizajnovej rady TT20 je v nasledovnej tabulke.

Tab.1 Prehlad modulov TT20

vykresové Cislo | skratené ozna- | popis

(vyrobny kéd) | ¢enie

4 FN 232 00 modul EVO Audio modul bez tlacidla priamej volby, s tlacidlom podsvitu

4 FN 232 01 modul EV1 Audio modul s 1 tlacidlom priamej volby a s tlacidlom podsvitu

4 FN 232 20 modul VEVO Audio/video modul bez tladidla priamej volby, s tladidlom podsvitu
a kamerou (90° uhol zéberu)

4 FN 232 21 modul VEV1 Audio/video modul s1 tlacidlom priamej volby s tlacidlom podsvitu
a kamerou (90° uhol zéberu)

4 FN 232 02 modul T2 pravostranny 2-tlacidlovy modul pre priamu volbu s menovkami

4 FN 232 03 modul T3 pravostranny 3-tlacidlovy modul pre priamu volbu s menovkami

4 FN 232 04 modul T4 pravostranny 4-tlacidlovy modul pre priamu volbu s menovkami

4 FN 23213 modul TM13 13-tlacidlovy modul Ciselnice pre kdédovu volbu s podsvitom tlacidiel

4 FN 232 09 modul INFO modul popisny (info modul) podsvieteny — velkost 1 modul

4 FN 232 14 modul MM4 modul menoviek 4M podsvieteny — velkost 4 moduly

4FN 23219 modul zaslepka | velkost 1 modul
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Zaklad dorozumievacieho dvojvodic¢ového systému TT20 2-BUS tvoria elektricky vratnik (EV alebo VEV), doma-
ce telefony (DT) - audio alebo video, sietovy napajac (SN), elektricky zamok (EZ) a komunikacna zberni-
ca/vedenie. Tento systém je Specificky tym, Ze kazdy EV/VEV musi mat pri montdZi nastavenu svoju adresu
(z rozsahu 1 - 99) a DT musia mat nastavené vlastné systémové Cislo z rozsahu (000-999).

Hlavnou castou komunikacného systému TT20 2-BUS je hlavny elektricky vratnik EVH (niektory z modulov
4 FN 23200, 4FN 23201, 4FN 23220, 4 FN 232 21), ktory plni funkciu , Ustredne” pre cely systém, zabezpe-
¢uje komunikaciu a napdjanie komunika¢nej zbernice 2-BUS.

Vyzvonenie DT sa uskutocniuje prostrednictvom tlacidiel pripojenych tlacidlovych modulov Tx alebo TM13 (ta-
bulka Tab. 1).

Sucastou jedného systému mbdze byt aj niekolko vedlajsich elektrickych vratnikov (EVV), ktoré vSak maju
z hladiska pouzivatela rovnaké vlastnosti ako hlavny EV.

EVV sa montuje napr. na vedlajsi vchod domu.

EV/VEV sa Standardne dodava v prevedeni ako hlavny elektricky vratnik — s adresou ,,1“.

V pripade poZiadavky na pripojenie dalsieho EV (vedlajsSieho), je potrebné urobit Upravu zapojenia
a preprogramovat adresu EVV. Podrobny postup nastavovania/programovania je uvedeny v dalSom texte na-
vodu (vid'3.2a4.1.1, 4.2.1).

Moduly TT20 4 FN 23200, 4FN 23201, 4 FN 23220, 4FN 23221, popisované vtomto navode su urcené
pre spoluprdcu s domdcimi telefénmi ako aj s elektrickymi vratnikmi iného dizajnového vyhotovenia
z produkcie TESLA Stropkov, a.s. podla tabulky Tab.2.

Tab.2 Prehlad kompatibilnych zariadeni 2-BUS s modulmi TT20

audio video
Elektrické vratniky GUARD - moduly | 4 FN 230 35, 38, 39, 63, 64 ---
Elektrické vratniky KARAT - moduly 4 FN 230 97/N, 4 FN 230 98/N 4 FN 23106, 07, 4 FN 231 34

Domace telefony 4 FP 110 83,4 FP 110 83/1, 4 FP 211 05, 45
4 FP 211 03, 4 FP 211 23, 4 FP 211 46
4 FP 21142
Elektrické zamky Striedavé: 4 FN 877 01, 02, 03, 4 FN 877 11, 12, 13, 14

Striedavé/jednosmerné: 4 FN 877 15/K, 16/K
Jednosmerné (+ zvukova signalizacia): 4 FN 877 17/K, 18/K
Jednosmerné inverzné: 4 FN 877 19/K, 20/K

Videorozbocovac 4 FN 169 02, 4 FN 169 04
Spinaci modul 2-BUS 4 FN 230 30
Pridavny zvoncek pre DT 4 FN 605 22 (plast) alebo 4 FN 605 26 (keramika)

Pridavné zvoncekové tlacidlo pre DT | 4 FK 461 02,4 FN 575 12,4 FN 575 82,4 FN 580 12, 4 FN 581 42
Spinac¢ bezdrotového zvoncéeka 4 FK 179 56

Z modulov TT20, pripadne aj inych modulov EV/VEV a domdcich telefénov je moiné poskla-
dat/vybudovat komunikacny systém podla poZiadaviek zdkaznikov pre dorozumievaci komunikacny
systém pre danu budovu bud' s priamou volbou DT, s kddovou volbou DT alebo kombinovanou volbou
DT.

Na napajanie komunikaéného systému 2-BUS zaloZzeného na moduloch TT20 je mozZné pouZit napija-
cie zdroje z produkcie TESLA Stropkov, a.s. v zavislosti od poctu modulov priamej volby a pouZitych
elektrickych zamkov v systéme.

K modulom 4 FN 232 00, 01, 20,21 je mozné pripajat 1 modul kdédovej volby TM13 a/alebo viacero
modulov tlacidiel priamej volby Tx v akejkolvek kombinacii, a preto je moZné pouZivat sucasne priamu
aj kédovu volbu pozadovaného DT.
MontdzZne prislusenstvo doddvané k tymto modulom pre instalaciu modulov je uvedené v dalSej Casti
tohto navodu — 3. Montaz a udrzba.
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2. ZAKLADNE TECHNICKE PARAMETRE

Moduly elektrického vratnika EV/VEV su vyrdbané vo verzii bez tlacidiel priamej volby (EVO -
4 FN 23200, VEVO — 4FN 232 20) aj s 1 tlacidlom priamej volby (EV1 - 4 FN 232 01, VEV1 -
4 FN 232 21). Moduly 4 FN 232 20 — VEVO, 4 FN 232 21 — VEV1 su vybavené aj videokamerou pre za-

chytenie a prenos obrazu k videotelefénom.

Ku vSetkym typom je moziné pripojit moduly tladidiel priamej aj kdédovej volby.

K modulom EV/VEV je moiné pripojit 1 modul kédovej volby — tlacidlovy modul TM13 (4 FN 232 13) a

tlacidlové moduly priamej volby Tx (- Tab. 1) zapojené za sebou do série.

2.1. Zakladné technické parametre

napdjanie (+Un/ -)
odber prudu v pohotovostnom stave
max. spinané napatie relé EZ1/EZ2

vystup pre podsvietenie modulov menoviek XC1
(*v zavislosti od pripojeného poctu modulov priamej volby)

horizontdlny uhol zdberu kamery modulu VEV

rozsah nastavenia adresy EV/VEV
rozsah nastavenia doby zopnutia EZ1, EZ2
hmotnost:
EVO (4 FN 232 00)
EV1 (4 FN 232 01)
VEVO (4 FN 232 20)
VEV1 (4 FN 232 21)
rozmery

2.2. Vyrobné nastavenia

EV/VEV ma z vyroby nastavené tieto parametre:
adresa

doba zopnutia prvého relé elektrického zamku (EZ1)
doba zopnutia druhého relé elektrického zamku (EZ2)
heslo pre vstup do mddu nastavovania kédovej volby
vlastny kdéd pre otvorenie elektrického zamku

dolna hranica kédovej volby

horna hranica kédovej volby

utajené spojenie DT->VEV

rozsah SC tla¢idiel priamej volby ktoré je mozné
preprogramovat

18 - 24V DC

max. 30mA

12V DC/ 12V ACpril<15A
24V DC/24V ACpril<1A
17 - 23V/300 mA* max.

90°
120° (verzie 4 FN 232 20/K12,
4 FN 232 21/K12)

01 -99

1-30s
kg
kg
kg

0,24 kg

102 x 102 x 25 mm

- 01 (EVH)
-5s

- 5s

- 0000

- Ziaden / nenastaveny
- 000

- 999
- povolené
-000-119
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2.3. Pripojné miesta modulov EV/VEV TT20 (4 FN 232 00, 01, 20, 21)
(pozri aj obr. 20):

BUS +, -
+24V, -

EZ1 IN
NO
NC
EZ2 IN
NO
NC

VIDEO:

VIN-
VIN+

VOUT-
VOUT+

EXIT

pripojenie systémovej komunikacnej zbernice 2-BUS 1(+), 2(-)
pripojenie napdjania modulu EV/VEV (18-24 V jednosmernych)

- vstup napadjania elektrického zamku EZ1

- vystup napajania elektrického zamku EZ1 (v klfude rozpojeny)

- vystup napajania elektrického zdmku EZ1 (v klfude zopnuty) — pre inverzny js. zamok
- vstup napajania elektrického zamku EZ2

- vystup napdjania elektrického zamku EZ2 (v klude rozpojeny)

- vystup napajania elektrického zdmku EZ2 (v kfude zopnuty) — pre inverzny js. zamok

- vstup videosigndlu zo symetrického vedenia (UTP)

- vstup videosignalu zo symetrického vedenia (UTP)

(- symetricky vstup relé prepinaca videosigndlu = pripojenie symetrického vedenia zber-
nice (110 Ohm) videosignalu DDV systému od predchadzajuceho zdroja videosignalu -
od vzdialenejSieho videovratnika)

- vystup videosigndlu do symetrického vedenia (UTP)

- vystup videosigndlu do symetrického vedenia (UTP)

(- symetricky vystup relé prepinaca videosignalu - pre pripojenie symetrického vedenia
zbernice (110 Ohm) videosignalu DDV systému smerom k symetrickému vstupu prijima-
¢a videosigndlu (vstup videorozbocovaca, domaceho videoteleféna, resp. dalSieho vi-
deovratnika - umiestnenych najblizSie k tomuto VEV na videozbernici smerom
k videotelefénom)

- pripojenie ,vystupného” tlacidla EXIT

Svorkovnice vyssie uvedenych pripojnych miest su pre lahsSie pripojenie vodicov odpojitelné od dos-
ky plosného spoja.

Odporucany prierez pripojenych vodicov k svorkdm svorkovnic je z rozsahu 0,1 mm? a# 1,3 mm>, ¢o
zodpovedd priemerom vodicov 0,35 mm az 1,3 mm (~AWG 28 - 16).

XC1

Tx (XC2)
TM13 (XC3)

usB

2-pinovy konektor pre pripojenie podsvietenia popisnych modulov (4 FN 232 09 — modul
INFO a 4 FN 232 14 — modul MM4)

8-pinovy IDC konektor pre pripojenie modulu priamej volby Tx (zoznam verzii Tx - Tab.1)
6-pinovy IDC konektor pre pripojenie modulu TM13 (4 FN 232 13)

micro B USB konektor pre pripojenie modulu EV/VEV TT20 k USB PC

2.4. Nastavovacie miesta (obr. 20):

M
R
Reset

JP1

- nastavenie citlivosti mikroféna EV/VEV
- nastavenie hlasitosti reproduktora EV/VEV
- pristup k resetovaciemu tlacidlu EV/VEV

- kratkospoj urcujuci napdjanie zbernice 2-BUS systému. V jednom celom systéme smie
byt tento krdatkospoj vo funkénej polohe len na jednom module EV/VEV - obvykle
na hlavhom EV/VEV!!!
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2.5. Napajanie

Pre napajanie komunikacného systému s modulmi 4 FN 232 00, alebo 4 FN 232 01, alebo 4 FN 232 20,
alebo 4 FN 232 21 je potrebné poufZit sietovy napidjac s vystupnym jednosmernym stabilizovanym na-
patim 24 V a vystupnym prddom minimalne 500 mA.

Od prudovej zatazitelnosti zdroja zavisi aj maximalny pocet tlacidlovych modulov priamej volby pripo-
jitelnych k modulu EV/VEV z hladiskad prudovej spotreby podsvietenia tychto modulov.

Odporucany typ z produkcie TESLA Stropkov, a.s. je 4 FP 672 49 s vystupnym napatim 24V DC. Tento
typ odporucame pre instaldcie v obytnych domoch, kde sucastou instaldacie modulov EV/VEV
da viac ako 3 tlacidlové moduly priamej volby. Pre rodinné domy bude postaCovat napdjanie zo sie-
tového zdroja s oznacenim 4 FP 672 57.

Iné vhodné zdroje z produkcie TESLA Stropkov, a.s. pre napdjanie modulov TT20 su uvedené v tabulke
Tab.3.

11l Pre napdjanie videotelefonov, ktoré su nainstalované v komunika¢nom systéme 2-BUS je po-
trebné pouiit sietovy zdroj uréeny pre dany typ videoteleféna a pouiit predpisany spésob napajania
daného videotelefona ! ! !

Pre zvysenie spolahlivosti systému predradte pred sietovy privod napajacich zdrojov prepatové
ochrany!

Tab.3 Prehlad sietovych zdrojov pre komunikac¢ny systém 2-BUS

Vyrobné oznacenie sieto- Parametre — vystupné menovité napatie/max. prud

vého zdroja Jednosmerné = napdjanie EV | Striedavé resp. jsm. = napdjanie EZ

4 FP 67249 =24V/0,5 A stabilizované bud ~9V/1A alebo =12V/0,5A nes-
tab.

4 FP 67257 =24V/0,25A stabilizované ~9V/0,7A

4 FP 67258 =18V/0,6 A stabilizované L

=24V/0,5A stabilizované

4 FP 67259 =18V/0,6 A stabilizované bud ~9V/0,8A alebo =12V/0,8A nes-

tab.

Navody na montdaZ a obsluhu uvedenych vyrobkov su stcastou uvedenych vyrobkov alebo si dostupné na in-
ternetovej stranke vyrobcu - www.tesla.sk alebo internetovych strankach predajcov.

2.6. Pripojenie a ovladanie elektrickych zamkov

Moduly elektrického vratnika su osadené 2 ks relé s prepinacim kontaktom pre spinanie napajania pre
elektrické zamky. Z dévodu osadenej ochrany kontaktov relé proti prepatovym spickam, vyrobca od-
poruca pripdjat jednosmerné elektrické zamky pre menovité napatie 12 V= alebo striedavé EZ pre 8 -
12 V~. Pre elektrické zamky z produkcie TESLA poskytuju vhodné napdjanie 8 V™~ pre striedavé elek-
trické zamky vyssie uvedené sietové zdroje (napajace). Pre 12 V jednosmerné EZ napdjanie s napatim
12 V= poskytuje sietovy napajac 4 FP 672 49 na vystupnych svorkach ,+“ a ,-“.

Relé EZ umozZnuju aj ovladanie 24V elektrickych zamkov pokial prudova zataZ relé vplyvom pripojené-
ho 24V zamku neprekroci maximalne hodnoty uvedené v ¢l. 2.1.

MozZnosti pripojenia roznych druhov elektrickych zdamkov TESLA k modulom 4 FN 232 00 - 01
a4 FN 232 20 - 21 a k sietovému zdroju 4 FP 672 49 s uvedené v obrazovej prilohe.

-10-
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Pre napdjanie iného elektrického zamku pouZite sietovy zdroj odporucany vyrobcom zamku, ktorého
vSak vystupné napatia neprekrocia hodnoty uvedené vyssie v 2.1. Prehlad elektrickych zamkov TESLA
pre komunikaény systém 2-BUS je v tabulke Tab.4.

Sposoby aktivacie elektrickych zdmkov su opisané v ¢l. 5.3. tohto navodu.

Tab.4 Prehlad elektrickych zamkov pre komunikacny systém 2-BUS

Vyrobné Cislo vlastnosti napajanie

elektric. zamku U I

4 FN 877 01 Standardny striedavy bez aretacie ~6-8V 0,6-0,8 A

4 FN 877 02 Standardny striedavy s aretaciou ~6-8V 0,6-0,8 A

4 FN 877 03 Standardny striedavy bez aretacie ~6-8V 0,6-0,8 A

4 FN 877 11 Standardny striedavy s nastavitelnou vyskou zapadky ~6-8V 0,6-0,8 A

4 FN 877 12 Standardny striedavy s nastavitelnou zapadkou a mo- ~6-8V 0,6-0,8 A
mentovym kolikom

4 FN 877 13 Standardny striedavy s nastavitelnou zdpadkou a me- ~6-8V 0,6-0,8 A
chanickym odblokovanim

4 FN 877 14 Standardny striedavy s nastavitelnou zapadkou, momen- | ~ 6-8 V 0,6-0,8 A
tovym kolikom a mechanickym odblokovanim

4 FN 877 15/K Standardny univerzalny bez aretacie ~/=8-12V | ~0,35-0,4A /

= 0,56-0,6A
4 FN 877 16/K Standardny univerzalny s aretaciou ~/=8-12V | ~0,35-0,4A /
= 0,56-0,6A

4 FN 877 17/K so signalizaciou, bez aretacie =10-12V max. 230 mA

4 FN 877 18/K so signalizaciou, s aretdciou =10-12V max. 230 mA

4 FN 877 19/K Inverzny bez aretdcie =12V+10% | max. 170 mA

4 FN 877 20/K Inverzny s aretaciou =12V+10% | max. 170 mA

-11-
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3. MONTAZ A UDRZBA

UPOZORNENIE! Pri montazi a programovani modulov dodrziavajte zasady pre zaobchadzanie
so zariadenim obsahujicim komponenty citlivé na elektrostaticky naboj/vyboj.

Montaz tabla moéze byt realizovana v réznych variantoch (obr.1) s nasledovnymi moznostami:

1. nad omietku bez striesky NO

a/ vertikalne (obr.8-13) b/ horizontalne (obr.14-19)
2. nad omietku so strieSkou NOS

a/ vertikdlne NOSV (obr.3) b/ horizontadlne NOSH (obr.4)
3. pod omietku bez striesky PO

a/ vertikalne (obr.5) b/ horizontalne
4. pod omietku so strieSkou POS

a/ vertikalne POSV (obr.6) b/ horizontalne POSH (obr.7)

Priklady moZného montadzneho usporiadania modulov EVx/VEVx s modulom kdédovej volby TM13
a INFO modulmi:

EE=E0) | DE@ g==20) | D@D
== |pEE == |mE=
offfalals] DEE
0 | EREE 0| E0EE
o
-
DEE DEE
BEE EEE
DEE DEE
EEED EEEE
] [21] [ =
| oEE - ceo
0 | EEEE =B
- 0| BEED
DEE
BEE
EDEE a
BEEED
D ‘

Obr.1 Priklady mozného montadzneho usporiadania modulov EVx/VEVx s modulom kddovej volby
TM13 a INFO modulmi
Pozn. k Obr.1: Pocet info modulov je zavisly od poZadovaného poctu ucastnikov (DT) a spésobu zobra-
zenia ich mien na info moduloch.
- Namiesto info modulov mézZu byt pouZité/osadené moduly priamej volby (T2, T3, T4),
modul TM13 méZe v tomto pripade sluzit len ako kddovy zdmok.

-12-
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3.1. VSeobecny postup pri montazi modulov

e Moduly montujte 1,3 — 1,5 m od urovne podlahy v horizontdlnom, alebo vertikdlnom smere. Moduly
su urcené do prostredia s teplotou od - 25°C do + 45°C pri maximalnej relativnej vlhkosti 80 %, pri-
¢om montazine miesto pri montazi bez strieSky musi byt chranené pred stekajucou a striekajucou
vodou, resp. dazdom sprevadzanym silnym vetrom.

Pri montdzi so strieSkou dbajte na riadne vykonanie hydroizolacie kompletnej zostavy modulov
v montaznej doske so strieskou od montazneho miesta (steny, stipika a pod.) tak, aby nemohlo déjst
k neZiaducemu zatekaniu vody do zostavy modulov.

Pri montaZzi berte do Uvahy tieZ orientaciu vchodu do domu resp. montaineho miesta modulov
k svetovym strandm a s tym suvisiacu moznost ochrany montdzneho miesta pred dazdom alebo
snehom sprevadzanym silnym vetrom, ktory v takomto pripade moéze spbsobit neZiaduce vniknutie
vlhkosti.

Moduly VEV by mali byt umiestnené tak, aby ich kamera nesmerovala priamo na slnko
v ktoromkolvek obdobi roka/dna.

ePre montdZz nad omietku je potrebné upevnit montaznu dosku pomocou pribalenych skrutiek a pri-
chytiek. Rozmery min. potrebnej volnej plochy pre vertikdlnu a horizontalnu montaz su v tab. 6.
ePre montdZ pod omietku je potrebné osadit montdznu dosku do otvoru v mure a upevnit pomocou
pribalenych skrutiek a prichytiek. Rozmery otvorov pre vertikalnu a horizontdlnu montaz su v tab.7
ePozor:
- montazne dosky je pre vertikdlnu montaZz potrebné upevnit otvorom pre privodné vodice
vzdy hore (obr. 2, 3,5, 6), pre horizontdlnu montaz vidy vlavo (obr. 4, 7).
- pod otvorom pre privodné vodice je potrebné vyhotovit priestor pre ich uloZenie z rozmerom
cca @50 - hl.30 resp. 50x50x30 (obr. 8, 14).

¢ Pri montazi modulov do Cerstvo zatepleného plasta budovy je nutné montazny priestor najprv vysusit a za-
branit dalSej koncentrécii vihkosti a jej kondenzacii v montdznom priestore modulov napr. odvetranim tohto
priestoru. Pre zabranenie prieniku vlhkosti — stekajucej vody do montdinej zostavy atym k zniZeniu rizika
kondenzacie, mbze tiez dopomdct pouZitie montaznej dosky nad omietku so strieskou aj napriek tomu, Ze je
montaz prevddzana pod omietku. Aj napriek tymto navrhovanym opatreniam odporicame v pripade zatep-
leného plasta budovy uprednostnit montaZ zostavy modulov nad omietku, pripadne v projekte zateplenia
budovy odporucéame uviest aj izolaciu / zateplenie montazneho otvoru pre elektricky vratnik resp. tlacidlové
tablo.

e Elektronické obvody modulov su chranené proti vplyvu vihkosti z prostredia ochrannym naterom. Kontakty
konektorov, ktoré sliZia na vzajomné prepajanie modulov vSak z dévodu spolahlivého vzdjomného kontakto-
vania ochrannym naterom pokryté nie su.

Preto v prostredi so zvySenou vlihkostou (napr. pri montazi do novostavieb, do Cerstvo zateplenych budov),
v oblastiach so znacne premenlivym pocasim kde hrozi ¢asta kondenzacia vzdusnej vlhkosti, v chemicky agre-
sivnejSom prostredi, a vSade tam kde hrozi korézia kontaktov vplyvom vzdusnej vlhkosti a v nej obsiahnutych
necistotach (napr. kyslé dazde) alebo elektricky zvod po povrchu izolacie konektorov medzi kontaktmi vply-
vom vlhkosti a necistét pritomnych v okolitom prostredi, odporiéame preventivne oSetrit pofas montaze
vSetky rozpojitelné kontakty prepojovacich kablov modulov ochrannym a konzervaénym prostriedkom proti
vlhkosti a korézii. Je mozné poutzit lahko aplikovatelné ochranné a konzervaéné spreje, nastriekanim ochran-
nej a konzervacnej latky na konektory.

Odporucané su tieto vyrobky - sprej NANOPROTECH Electric, WD-40, Coyote Kontakt plus, MoTip sprej na
kontakty, Kontakt Chemie KONTAKT 61, a pod.

Pri aplikdcii ochranného spreja sa riadte pokynmi na jeho pouZitie. Ochranny sprej tiez aplikujte aj na nepou-
Zité konektory modulov.

Prepojovacie konektory modulov u ktorych sa nepredpokladd ich rozpojitelnost pocas celej prevdadzky zaria-
denia je mozné optimdlne chradnit pred vplyvom prostredia aplikdciou izolacného laku v spreji - napr. PLASTIK
70.
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Tab.5 Montazne prislusenstvo

€

vyrobny kéd

vykresové Cislo/

typové oznacenie

Popis/poznamka

Montdzne dosky nad omietku bez strieSok (montaz horizontalna, alebo vertikalna)

4 FK 204 10 Mont. doska 1M NO

4 FK 204 20 Mont. doska 2M NO

4 FK 204 30 Mont. doska 3M NO obr.2

4 FK 204 40 Mont. doska 4M NO

4 FK 204 50 Mont. doska 2M+4M NO mont. doska pre 2 moduly + modul menovnik 4M
4 FK 204 60 Mont. doska 6M NO

Mont. dosky nad

omietku so strieskou vertikalnou

4 FK 204 11 Mont. doska 1M NOS

4 FK 204 21 Mont. doska 2M NOSV

4 FK 204 31 Mont. doska 3M NOSV obr.3

4 FK 204 41 Mont. doska 4M NOS

4 FK 204 51 Mont. doska 2M+4M NOSV mont. doska pre 2 moduly + modul menovnik 4M
4 FK 204 61 Mont. doska 6M NOSV

Mont. dosky nad omietku so strieSkou horizontalnou

4 FK 204 22 Mont. doska 2M NOSH

4 FK 204 32 Mont. doska 3M NOSH obr.4

4 FK 204 52 Mont. doska 2M+4M NOSH mont. doska pre 2 moduly + modul menovnik 4M
4 FK 204 62 Mont. doska 6M NOSH

Montazne dosky pod omietku bez strieSok (montaz horizontalna, alebo vertikalna)

4 FK 204 15 Mont. doska 1M PO

4 FK 204 25 Mont. doska 2M PO

4 FK 204 35 Mont. doska 3M PO obr.5

4 FK 204 45 Mont. doska 4M PO

4 FK 204 55 Mont. doska 2M+4M PO mont. doska pre 2 moduly + modul menovnik 4M
4 FK 204 65 Mont. doska 6M PO

Mont. dosky pod omietku so strieskou vertikalnou

4 FK 204 16 Mont. doska 1M POS

4 FK 204 26 Mont. doska 2M POSV

4 FK 204 36 Mont. doska 3M POSV obr.6

4 FK 204 46 Mont. doska 4M POS

4 FK 204 56 Mont. doska 2M+4M POSV mont. doska pre 2 moduly + modul menovnik 4M
4 FK 204 66 Mont. doska 6M POSV

Mont. dosky pod omietku so strieskou horizontalnou

4 FK 204 27 Mont. doska 2M POSH

4 FK 204 37 Mont. doska 3M POSH obr.7

4 FK 204 57 Mont. doska 2M+4M POSH mont. doska pre 2 moduly + modul menovnik 4M
4 FK 204 67 Mont. doska 6M POSH
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Tab.6 Odporucané montaine plochy pre montaz nad omietku

Potrebnd volnd plocha

Potrebna volnda plocha

TYP pre vertikalnu montaZ NO pre horizontalnu monta? NO
Sirka [mm] vySka [mm] Sirka [mm] vySka [mm]

Mont. doska 1M NO 106 116 - -
Mont. doska 2M NO 106 221 221 106
Mont. doska 3M NO 106 325 325 106
Mont. doska 4M NO 210,5 220,5 - -
Mont. doska 2M+4M NO 210,5 325 325 210,5
Mont. doska 6M NO 210,5 325 325 210,5
Mont. doska 1M NOS 109 118 - -
Mont. doska 2M NOSV,NOSH 109 222 223,5 108
Mont. doska 3M NOSV,NOSH 109 326 328 108
Mont. doska 4M NOS 213,5 222 - -
Mont. doska 2M+4M NOSV,NOSH 213,5 326 328 212
Mont. doska 6M NOSV,NOSH 213,5 326 328 212

Tab.7 Odporuéana velkost montainych otvorov v mure pre montaz pod omietku (PO)

Otvor v mure
pre vertikalnu montadz PO

Otvor v mure
pre horizontalnu montaz PO

TYP Sirka vyska hibka Sirka vyska hibka
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Mont. doska 1M PO 112,5 122,5 28 - - -
Mont. doska 2M PO 112,5 226,5 28 226,5 112,5 28
Mont. doska 3M PO 112,5 331 28 331 112,5 28
Mont. doska 4M PO 216,5 226,5 28 - - -
Mont. doska 2M+4M PO 216,5 331 28 331 216,5 28
Mont. doska 6M PO 216,5 331 28 331 216,5 28
Mont. doska 1M POS 112,5 122,5 24 - - -
Mont. doska 2M POSV,POSH 112,5 226,5 24 226,5 112,5 24
Mont. doska 3M POSV,POSH 112,5 331 24 331 112,5 24
Mont. doska 4M POS 216,5 226,5 24 - - -
Mont. doska 2M+4M POSV,POSH 216,5 331 24 331 216,5 24
Mont. doska 6M POSV,POSH 216,5 331 24 331 216,5 24

Tab.8 Rozostup upevinovacich otvorov

Rozostup upevnovacich otvo-

Rozostup upevnovacich otvo-

TYP rov vertikdlna montd? rov horizontdlna monté?
Sirka [mm] vySka [mm] Sirka [mm] vySka [mm]

Mont. doska 1M NO, NOS 75 70 - -
Mont. doska 2M NO, NOSV, NOSH 75 156 156 75
Mont. doska 3M NO, NOSV, NOSH

! ! 75 260 260 75
(obr.16,22)
Mont. doska 4M NO, NOS 179 156 - -
Mont. doska 2M+4M NO,NOSV, 179 %130 %130 179
NOSH
Mont. doska 6M NO, NOSV, NOSH 179 2x130 2x130 179
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e Po osadeni montdZznych dosiek pod resp. nad omietku (horizontdlne, vertikdlne) pripojte na privodné
vodice pribalené svorkovnice modulov EV/VEV (obr. 9, 15).

eVodice pouZité na prepojenie instalovanych modulov EV/VEV danej zostavy s dalSimi komponentami
komunikacného systému 2-BUS v danej budove (t.j. s dalS$imi tla¢idlovymi tablami, s DT resp. s VDT,
s elektrickymi zdmkami a zdrojom) musia splifiat nasledovné poziadavky:

- Odporucany prierez pripojenych vodicov k svorkam svorkovnic modulu EV/VEV je z rozsahu 0,1
mm? a2 1,3 mmz, ¢o zodpoveda priemerom vodic¢ov 0,35 mm az 1,3 mm (~AWG 28 - 16).

- Elektricky odpor slucky vodi¢ov napajania EV/VEV a pripojenia elektrického zamku nesmie pre-
kroéit 4 Q.

- Pre komunikacnu zbernicu (BUS) a prenos videosignalu (VIDEO) od modulu VEV smerom
k videotelefonom pouzite skriteny par (celomedenych) vodicov 2x0,5 mm s odporticanou ma-
ximalnou dizkou (medzi EV/VEV a DT/VDT) 300m (napr. UTP, SYKY 2x0,5 mm alebo J-Y(St)Y
2x0,5 mm). Pre vadsSie vzdialenosti pouzite skrateny par s vodic¢mi s vaésSim prieme-
rom/prierezom.

- V pripade pouZitia UTP kabla je potrebné vybrat UTP kabel s celomedenymi vodiémi (BC). Nepo-
uzivajte UTP kabel s vodi¢mi ktoré maju hlinikové (CCA) alebo ocelové (CCS) jadro. Tieto kable
maju horsie prenosové vlastnosti pre zbernicu 2-BUS.

- Celkovy elektricky odpor (pri menovitom 24 V napajani) jednotlivych vodi¢ov dvojvodicovej
zbernice 2-BUS od elektrického vratnika k DT by nemal byt vacési ako 30 Q (t.j. celkovy odpor
slucky EV-DT musi byt max. 60 Q - vratane prechodovych odporov na svorkovniciach), ¢o pri
medenych  vodi¢och (dvojlinkach) zodpovedd nasledovnym vyslednym maximalnym dizkam
skruteného paru vodi¢ov: 0,5 mm - 307 m, 0,6 mm - 460 m, 0,8 mm - 819 m.

- Spojovacie vodice systému KARAT 2-BUS nesmu byt zaroven pouZité na iné ucely, ako je uvede-
né v tomto ndvode na obsluhu.

- Pri pouziti kabeldZe od pbvodného/starsieho komunikacného audiosystému moéZe dojst
k zniZeniu kvality hovorovej komunikdcie a k zvyseniu poruch pri pouZivani systému.

Tab.9 Minimalne prierezy /priemery vodi¢ov pre vybrané dizky vodi¢ov

o ] Minimalny prierez/priemer (mm?°/mm) vodica
Zapojenie medzi y Ly ™ —~ .~
) Pocet vodicov dizka vodicov (skruteny par)
komponentmi
20 m 50 m 100 m 200 m | 300 m
EV-EZ EV - SN 2 0,2/0,5 0,5/0,8 0,8/1 - -
EV — DT (BUS 1-2) 1 x Skrateny par | 0,125/0,4 | 0,125/0,4 | 0,2/0,5 0,2/0,5| 0,2/0,5
VEV - VDT (Video) 1 x Skruteny par | 0,125/0,4 | 0,125/0,4 | 0,2/0,5 0,2/0,5| 0,2/0,5

eZapojenie jednotlivych vodicov do svorkovnic realizujte podla schém uvedenych v navodoch
pre jednotlivé komponenty zostaveného komunikaéného systému (EV/VEV, SN, EZ,...).

Vyznam a funkcie jednotlivych svoriek modulu EV/VEV je uvedeny v ¢l. 2.3 tohto navodu a ich umies-
tnenie je zobrazené na obr. 20.

e Nasledne pomocou kluca (zatlacenim kluca do otvoru pre klu¢ uzamykacej listy) uvolnite uzamykaciu
lisStu a presunte krycie listy (obr.10, 16). K modulu EV/VEV pripojte do odpovedajucich konektorov
modulu (obr.20) prepojovacie ploché kable (od modulov Tx podla prislusnej zostavy TT - napr.
obr.1) a pripojte k modulu EV/VEV svorkovnice pripojovacieho kabla, resp. pripojovacich vodicov
(SN, 2-BUS, video, EZx, ...) (obr.10, 16). Modul EV/VEV vloZte do odpovedajiceho priestoru montaz-
nej dosky a zaistite krycou liStou (obr. 11, 17). Kryciu listu vloZime do montaznej dosky a prisunieme
ju na doraz smerom k modulu EV/VEV, tak aby modul EV/VEV bol listou zaisteny v pozadovane] pozi-
cii montdznej dosky.
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Moduly Tx vkladajte do zostavy tak aby tlacidla modulu boli vidy vpravo. Moduly Tx sa zapojuju do
série. Dany modul Tx sa svojim pripojovacim kablom (poz. 3 na obr. 22) pripoji bud ku konektoru
TX EV/VEV (pozicia 8 na obr. 20) ak je dany modul Tx prvy v poradi, alebo ku konektoru predchadza-
juceho modulu TX (pozicia 4 na obr. 22). MoZnosti vzdjomného prepojenia modulov Tx je
u zloZitejsich zostavach viacero. Priklady su na obr. 28. Kazdy modul je potrebné zaistit v jeho pozicii
krycou listou, posledny modul v montaznej doske sa musi zaistit uzamykacou listou obr. 12, 19 —
dbajte na spravnu orientaciu uzamykacej listy.

Od poradia pripojenia jednotlivych modulov Tx zavisia adresy — systémové &isla (SC) tlacidiel priamej
volby DT jednotlivych modulov Tx. Tlacidlo priamej volby DT na module EV1 resp. VEV1 (pozicia 4 na
obr. 20) méa z vyroby nastavené SC na ,000“.

SC jednotlivych tlacidiel jednotlivych modulov Tx sa uréi jednoducho ako poradové &islo tlacidla na
danom module, pricom poradie tlacidla sa u vSetkych modulov Tx pocita zhora (od vrchného tlacidla)
dole. Napr. prvé tlacidlo na prvom pripojenom module T4 k modulu EV/VEV ma priradené systémo-
vé Cislo ,,001“, druhé tlacidlo bezprostredné pod nim 002, Stvrté/posledné tlacidlo prvého modulu
T4 bude mat SC=004, prvé tlacidlo nasledujuceho druhého pripojeného modulu Tx bude mat
SC=005, atd. — takéto priradenie SC jednotlivym tlacidldm je dané vyrobnym nastavenim a je ucho-
vané/zapaméatané v module EV/VEV.

Systémové Cisla jednotlivych tla¢idiel (,t.j. SC/adresy priradenych k nim DT) po instalacii je moiné
overit postupom opisanom v dal3ej Casti tohto navodu — v ¢l. 4.1.3.

SC jednotlivych tlacidiel je moZné zmenit postupom podla ¢&l. 4.1.4. tohto navodu.

ePodla obr. 11, 17 pripojte modul TM13 ak je sulastou zostavy a zaistite ho druhou krycou listou
(obr. 12, 18). Modul TM13 vzhladom k dizke jeho prepojovacieho kabla (pripdja sa nim priamo len
k modulu EV/VEV), by mal byt umiestneny v montaznej doske ¢o najblizSie k modulu EV/VEV.

eModul info ak je sucastou zostavy, v zavislosti od jeho pozicie v montainej zostave, pripojte jeho
pripojovacim kablom bud ku konektoru modulu EV/VEV (pozicia 11 obr.20) alebo ku konektoru mo-
dulu Tx (pozicia 5 obr.22) alebo ku konektoru predchadzajucho modulu info (pozicia 2 obr.24)
a vloZte ho do odpovedajuceho priestoru mont. dosky a zaistite uzamykacou liStou (obr. 12, 13, 18,
19).

o Stitok pre oznaéenie mien vyberte z modulov EV, VEV, Tx, INFO, 4M podla obr. 27 takto:

- klt€om odtlacte zaistovaciu poistku, nadvihnite a vytiahnite krytku menovky,

- vyberte Stitok a vypiSte mena ucastnikov,

- pre zvySenie ochrany papierovych Stitkov pred vihkostou je vhodné stitky zalaminovat plastovou fé-
liou

- opaénym postupom Stitok resp. krytku menovky opat vloZte na zodpovedajice miesto modulu.

e MozZete vyuZit aj Sablony stitkov pristupné na internetovych strankach vyrobcu (www.tesla.sk) a jeho
obchodnych partnerov.

e Montaz jednotlivych modulov do montdznych dosiek zacnite vidy z vrchu dole (vertikal) resp. z lavej
strany do pravej (horizontal) a to modulom EV resp. VEV. Nasledovat by mal modul TM13 ak je pou-
Zity v zostave. Jednotlivé moduly medzi sebou prepojte prepojovacimi vodi¢mi (obr. 11, 17), dodrzuj-
te spravne poradie montaze modulov.

o!ll Moduly medzi sebou prepajajte vidy pri odpojenom napdjani, inak hrozi poskodenie modulov
resp. aj celého zariadenia !!!

e Montaz modulov ukoncite uzamykacou listou — dbajte na spravnu orientdciu uzamykacej listy.

e UPOZORNENIE !
e Pri montazZi na zateplené fasady doporucujeme pouzit komponenty uréené pre montaz nad omietku!
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eV pripade zapojenia vacSieho poctu DT, alebo v zavislosti od urovne okolitého hluku nastavte Uroven
citlivosti mikrofénu (M) alebo hlasitosti reproduktora (R) modulu EV/VEV (po nadviazani spojenia
s DT) trimrami M resp. R (obr. 20) na module EV/VEV na poZadovanu Uroven (odporucané vychodzie
nastavenie trimrov je otocdenie Uplne vliavo).

eDo systému je dovolené pripdjat len zariadenia, ktoré su uvedené v tomto navode a len spésobom
popisanym v tomto ndvode.

eV pripade technickych problémov méZete zavolat na telefénne cislo 054/3003433 v pracovnych
diioch v ¢ase 7. - 14. hod.

Tab.10 Zoznam montazinych nahradnych dielov

vykresové Cislo/ | Nazov Popis/poznamka

vyrobny kéd

4 FF 160 03 Kryt Stitku EV1/VEV1 krytka menovky pre modul EV1/VEV1 (obr. 20)

4 FF 160 04 Kryt Stitku — modul Tx krytka menoviek pre moduly T2, T3, T4 (obr. 22, 23)

4 FF 160 05 Kryt stitku — modul info krytka Stitku pre modul info (obr. 24)

4 FF 160 06 Kryt Stitku — modul 4M krytka Stitku pre modul 4M (obr. 26)

4 FF 441 04 KIa¢ uzamykacej listy kfu¢ (s plastovym drziakom) na uvolnenie uzamykacej
listy (obr. 10)

4 FF 650 63 Prepojovaci vodi¢ 6/250 prepojovaci vodi¢ 6-zilovy pre moduly TM13, [=250mm

4 FF 650 64 Prepojovaci vodic¢ 8/250 prepojovaci vodic¢ 8-Zilovy pre moduly Tx, [=250mm

4 FF 650 65 Prepojovaci vodic¢ 8/400 prepojovaci vodic¢ 8-Zilovy pre moduly Tx, [=400mm

4 FF 650 66 Prepojovaci vodi¢ 6/400 prepojovaci vodi¢ 6-zilovy pre moduly TM13, [=400mm

4 FF 222 22 Lista krycia

4 FK 203 25 LiSta uzamykacia
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3.1.1 Montaz modulov - obrazovo

1 - Otvor pre privodné vodice 1 - StrieSka vertikdlna
2 - Krycia lista
3 - Uzamykacia lista

Obr.2 Montazna doska 3M NO Obr.3 Montazna doska 3M NOSV

1 — Strieska horizontalna

Obr.4 Montazna doska 3M NOSH

Pozn. kobr. 2, 3,4
- Pre montdaz nad omietku je potrebné upevnit montaznu dosku pomocou pribalenych skrutiek a pri-
chytiek. Rozmery min. potrebnej volnej plochy pre vertikalnu a horizontalnu montaz su v tab.6.

- montaZzne dosky je pre vertikdlnu montaz potrebné upevnit otvorom pre privodné vodice vidy hore
(obr. 2, 3), pre horizontdlnu montdz vzdy vlavo (obr. 4).

- pod otvorom pre privodné vodi¢e je potrebné vyhotovit priestor pre ich uloZenie z rozmerom cca
@50 - hl.30 resp. 50x50x30 (obr. 8, 14).
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1 - Kryci ramcek 1 — Kryci ramcek so strieSkou vertikal

Obr.5 Montazna doska 3M PO Obr.6 Montazna doska 3M POSV

1 — Kryci ramcek so strieSkou horizontalnou

Obr.7 Montazna doska 3M POSH

Pozn. k obr. 5, 6, 7
- Pre montaz pod omietku je potrebné osadit montaznu dosku do otvoru v mure a upevnit pomocou
pribalenych skrutiek a prichytiek. Rozmery otvorov pre vertikalnu a horizontdlnu montdz su v tab.7

- montdzZne dosky je pre vertikalnu montaz potrebné upevnit otvorom pre privodné vodice vidy hore
(obr. 5,6), pre horizontdlnu montdz vzdy vlavo (obr. 7).

- pod otvorom pre privodné vodi¢e je potrebné vyhotovit priestor pre ich uloZenie z rozmerom cca
@50 - hl.30 resp. 50x50x30 (obr. 8, 14).
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1 - Priestor pre privodné vodice 1 - Privodny kdbel s namontovanymi svorkovnicami

Obr.8 Montazna doska 3M PO Obr.9 Montaz svorkovnic na vodice privodného kabla

- pod otvorom pre privodné vodice je potrebné vyhotovit priestor pre ich uloZenie z rozmerom cca

@50 - hl.30 resp. 50x50x30 (obr. 8)
- Po osadeni montdZnych dosiek pod resp. nad omietku (horizontalne, vertikalne) pripojte na privodné

vodice pribalené svorkovnice modulov EV/VEV (obr. 9)

R

Obr.10 Montaz modulu VEV Obr.11 Montaz tlac¢idlového modulu
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Obr.14 Miesto pre privodné vodice - horizontalne usporiadanie modulov

- pod otvorom pre privodné vodi¢e je potrebné vyhotovit priestor pre ich uloZenie z rozmerom
@50 - hl.30 resp. 50x50x30 (obr. 14)
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1 - vodice privodného kabla s namontovanymi svorkovnicami

Obr.15 Montaz svorkovnic na vodice privodného kabla - horizontalne usporiadanie modulov

- Po osadeni montdZnych dosiek pod resp. nad omietku (horizontalne, vertikalne) pripojte na privodné
vodice pribalené svorkovnice modulov EV/VEV (obr. 15)

i |
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Obr.16 Montaz modulu VEV Obr.17 Montaz tlacidlového modulu
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Obr.18 Montaz info modulu Obr.19 Horizontalna zostava VEV+TM13+info
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1 - Krytka menovky 8 - Konektor modulu tlacidiel Tx

2 - Kamera 9 - Konektor modulu TM13

3 - Tlacidlo podsvietenia 10 - Svorkovnice BUS, napajania, VIDEO, EZ
4 - Tlacidlo priamej volby (000) 11 - Konektor modulu INFO/4M

5 - Mikrofén 12 - Prepojka JP1 + LED stavu linky 2-BUS

6 - Regulacia reproduktora 13 - Tlacidlo Reset

7 - Regulacia mikroféna 14 - Konektor USB micro B

15 — Svorkovnica tlacidla EXIT

Obr.20 Modul VEV1 (4 FN 232 21)

o J ] ]
.~

Obr.21 Modul EVO (4 FN 232 00), modul EV1 (4 FN 232 01), modul VEVO (4 FN 232 20)

1 - Krytka menoviek
2 - Tlacidla priamej volby
3 - Pripojovaci kabel pre pripojenie
2 k modulu EV/VEV resp. predchadzaju-
cemu modulu Tx
4 - Konektor pre pripojenie nasleduju-
3 ceho modulu Tx
5 — Konektor pre pripojenie modulu
INFO, 4M

Obr.22 Tlagidlovy modul T4 (4 FN 232 04)

-24-



iL—-_.

Obr.23 Tla&idlovy modul T3 (4 FN 232 02) a T2 (4 FN 232 03)

! 1- Prepojovaci kdbel
na pripojenie
k modulu EV/VEV, resp. Tx
(obr.22)
2 - Konektor pre pripojenie
| modulu INFO, 4M

Obr.24 modul info (4 FN 232 09)

1 —Tlacidla
Kédovej volby

2 — Prepojovaci kabel
na pripojenie
k modulu EV/VEV

v/

Obr.25 modul TM13 (4 FN 232 13)
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1 - Prepojovaci kadbel na pripojenie k modulu EV/VEV, Tx

Obr.26 modul info 4M (4 FN 232 14)

LL:‘“‘ umm_\ E!
\:Noro L')eb'm:ﬂ1 ES
\r_%n skiar | H

Stitok pre oznaéenie mien vyberte z modulov EV, VEV, Tx, INFO, 4M podla obr. 27 takto:
- klt¢om odtlacte zaistovaciu poistku, nadvihnite a vytiahnite krytku menovky,
- vyberte Stitok a vypiSte mena ucastnikov,
- opaénym postupom Stitok resp. krytku menovky opat vlozte na zodpovedajice miesto modulu.

Obr.27 vkladanie menoviek do modulov Tx
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Pozn. Priradenie systémovych Cisiel pre jednotlivé tlac¢idla modulov priamej volby je mozné zmenit po-
stupom podla ¢l. 4.1.4 tohto ndvodu

Obr.28 Priklady mozného usporiadanie modulov Tx v zostave a priradenie Systémovych Cisiel
k tlacidlam modulov Tx
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Obr.29 Vyznam - elektrické priradenie svoriek svorkovnic modulov EV/VEV

BUS+ - pripojenie systémovej komunikacnej zbernice 2-BUS 1(+), 2(-)
BUS-
+24V - pripojenie napajania modulu EV/VEV (18-24 V jednosmernych)
-24V
+VIN - vstup videosignalu zo symetrického vedenia (UTP)
-VIN
+VOUT - vystup videosigndlu do symetrického vedenia (UTP)
-VOUT
EZ1 IN - vstup napajania elektrického zdmku EZ1
NO - vystup napdjania elektrického zdmku EZ1 (v klude rozpojeny)
NC - vystup napdjania elektrického zamku EZ1 (v klude zopnuty) — pre inverzny
js. zamok
EZz2 IN - vstup napadjania elektrického zamku EZ2
NO - vystup napdjania elektrického zdmku EZ2 (v klude rozpojeny)
NC - vystup napdjania elektrického zamku EZ2 (v kfude zopnuty) — pre inverzny js. zamok
+EXIT - pripojenie ,,vystupného” tlacidla EXIT
+DOOR - pripojenie kontaktu dverového snimaca
" - spolo¢na — svorka pre EXIT a DOOR
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Obr.30 Schéma zapojenia modulov EV/VEV TT20 v komunikacnom systéme 2-BUS

Poznamky k schéme zapojenia:

- mozZnosti a sp6soby napdjania videoteleféonov su uvedené v navodoch pre prislusné typy videotele-
fonov, pripojené videotelefény 4 FP 211 46 je potrebné napajat zo samostatného napdjacieho zdroja
12V (napr. 4 FN 672 62),

- pre rozvetvenie videosignalu v zloZitejSej konfiguracii videotelefénov nainstalujte videorozbocovace,
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- pre zapojenie videoteleféonov s videorozbocovacmi postupujte podla ndvodu pre videorozbocovac
4 FN 169 02 resp. 4 FN 169 04,
- nenechdvajte nevyuZité/nezapojené pary vodicov v kabli, ak ostane volny par vodi¢ov v kabli vyuZi-
te ho na posilnenie napajania videotelefénov,
- pre nizsie zataZenie sietového zdroja odporucame pouZit pre EZ2 — (napr. pre 2. vstupné dvere hlav-
ného vchodu) impulzny zamok (4 FN 877 12, 14) a Cas pre tento zdmok (EZ2) nastavit na 1 sekundu),
- pre napajanie jednosmerného inverzného zamku pouZite vystup jednosmerného napatia sietového
zdroja (napr. svorky +, -). Zdmok pripojte k svorke NC-EZ1, resp. NC-EZ2 modulu EV/VEV.

NO
IN
+24V
-24V

Elektricky zamok
Elektricky zamek
4 FN 877 01-03
4 FN 877 11-14

1

Sietovy napéjac
Sitovy zdroj  #
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—
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Obr.31 Priklady pripojenia elektrickych zamkov k EV/VEV.

3.2. Montaz modulov TT20

Minimalna montdina zostava elektrického vratnika EV/VEV.

Modul EV1/VEV1:
- modul EV1 resp. VEV1, ktory obsahuje 1 tladidlo pre priamu volbu poZzadovaného DT je moZné mon-
tovat aj samostatne do 1-modulovej montaznej dosky.

Modul EVO/VEVO:

- modul EVO resp. VEVO neobsahuje tlacidlo priamej volby DT a je prioritne uréeny pre montaz s mo-
dulom kédovej volby TM13. Minimalna funkénd montazna zostava pre modul EVO resp. pre VEVO je 1
modul EVO/VEVO + 1 modul TM13 (tab.1) v 2-modulovej montaznej doske — obr.1. Namiesto modulu

TM13 v tejto minimalnej funkénej zostave mobZe byt pouZity niektory modul s priamou volbou (T2,
T3, T4).
Zostavu s modulom kddovej volby TM13 je vsak vhodne rozsirit asporn o jeden popisny modul

(4 FN 232 09), na ktorom sa uvedd mena ucastnikov s ich Cislami pre kédovu volbu. Takato zostava
potom vyZaduje montdz do 3-modulovej dosky.

Minimdlna montdina zostava pre priamu volbu pre modul EVO je EVO + 1 tladidlovy modul T2 alebo
T3 alebo T4 v 2-modulovej montaznej doske.

Podla poZiadaviek zdkaznika je moiné pripajat aj dalSie moduly — moduly priamej volby TTx, popisné
moduly, atd. K takejto montdazZi je nutné vybrat montdzinu dosku a prisluSenstvo potrebnej velkosti
(tab. 5).
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Takato zlozitejSia vystavba modulov zavisi od poctu poZadovanych tlacidiel priamej volby
na moduloch Tx. Potom pocet a typ tlacidlovych modulov priamej volby (tab.1) a suvisiaceho montaz-
neho prislusenstva (tab. 5) je potrebné uréit podla poctu ucastnikov/bytov/DT.

Volné montdzine miesto v montaznej doske je mozné vyplnit popisnym modulom, na ktory je vhodné
umiestnit text s inStrukciami pre pouZivanie elektrického vratnika systému 2-BUS, alebo modulom za-
slepka — Tab.1.

Ak je v zostave pozadovana spolu s priamou volbou aj kédova volba, potom sucastou zostavy okrem
tlacidlovych modulov pre priamu volbu Tx moézZe byt len jeden modul TM13 (pripojeny do konektora
XC3 - TM13 modulu EV/VEV - pozicia 9 na obr.20). Modul TM13 musi byt v montaznych ramoch
umiesteny v dostatocnej blizkosti modulu EV, aby ho bolo moZné jeho pripojovacim kablom k modulu
EV/VEV (TM13 - pozicia 9 na obr.20) pripojit.

Pred montdZou ramov a modulov je potrebné pripravit podla spésobu montaze montdzne otvory pre
montdZz pod omietku s rozmermi odporuc¢anymi podla tabulky Tab. 7.

Pre montaZ na omietku je potrebné mat k dispozicii montdznu plochu podla Tab. 6.

Prehlad montdzneho prislusenstva je v tabulke Tab. 5.

Pri montaZi modulov dodrzujte vSeobecné pokyny podla cl. 3.1.

Moduly Tx elektricky prepojte ich prepojovacimi vodi¢mi do série. Zacnite s postupnym prepdajanim
modulov Tx k modulu EV/VEV od prvého modulu Tx pri EV/VEV podla niektorého prikladu na obr. 28
a pokynov v ¢l. 3.1. Vodi¢ prvého modulu Tx pripojite do konektora TX EV/VEV (pozicia 8 na obr. 20).
Dal$i modul Tx v poradi pripojte ku konektoru predchadzajuceho modulu TX (pozicia 4 na obr. 22).
MozZnosti vzdjomného prepojenia modulov Tx je u zloZitejSich zostavach viacero. Priklady su na obr.
28.

Takto postupujte smerom k poslednému modulu Tx. Od postupnosti zapojenia modulov Tx zavisi aj
priradenie systémovych &isiel SC jednotlivym tlacidldm modulov Tx. Toto priradenie je automatické —
vypocitava sa riadiacou jednotkou EV/VEV po pripojeni napajania k EV/VEV - vzostupné smerom od
modulu EV/VEV, pricom sa berie do uvahy pocet tlacidiel na jednotlivych moduloch — pozri obr. 28,
22, 23.

Priradenie SC jednotlivym tlacidldm modulov TTx je nezavislé od pripojenia resp. nepripojenia modu-
lu kddovej volby TM13 k modulu EV/VEV.

Vychodzie priradenie tlacidiel je mozné zmenit v nastavovacom/programovacom rezime EV/VEV — po-
zri €l. 4.1.4. Hodnotu systémového &isla SC priradent tlagidlu mozno zistit postupom podla €l. 4.1.3. Je
mozné zmenit SC pre prvych 120 tlagidiel modulov Tx (000-119).

Modul kédovej volby TM13, ktory mdze byt v jednej zostave len jeden pripojte do konektora TM13
modulu EV/VEV (pozicia 9 na obr.20).

Popisné moduly 4 FN 232 09, 4 FN 232 14 mozete zapajat vzajomne do série podobne ako moduly Tx
pomocou prepojovacieho vodi¢a a konektora (obr. 24, 26), ktoré sa nachadzaju na tychto moduloch.
Na ich pripojenie mbéZete vyuZit 2-pinovy konektor nachadzajuci sa na moduloch Tx (pozicia 5 na
obr. 22), alebo 2-pinovy konektor (INFO 4M) nachdadzajici sa priamo na module EV/VEV (pozicia 11 na
obr. 20).
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Elektricky zamok pripojte k svorkdam IN/NO, alebo IN/NC ak chcete pripojit inverzny elektricky zamok,
svorkovnic EZ1 resp. EZ2. Poziadavky na zamok su v ¢l. 2.1 a 2.6. Priklady pripojenia su uvedené na
schéme obr. 31.

Po pripojeni napajania k modulu EV/VEV sa z reproduktora ozve kratke pipnutie. Po naslednej kratkej
inicializacii modul prejde do zdkladného pohotovostného rezimu, v ktorom je moiné zacdat uZivatelsky
vyuzivat funkcie EV/VEV.

Pred pouZivanim EV/VEV je potrebné resp. je moiné pracovny rezim modulu nastavit
v programovacom/nastavovacom rezime (podla kap. 4 tohto navodu) podla poZiadaviek spravcu do-
mu a uzivatelov.

Ak uZ su k zbernici BUS1-2 pripojené DT/VDT, Cervena LED diéda (pozicia 12 na obr. 20) na module
EV/VEV v pohotovostnom rezime nesmie svietit. Ak tato LED svieti v pohotovostnom stave, signalizuje
to mozny skrat na zbernici, alebo nespravne pripojené DT/VDT.

Ak je viac EV/VEV zapojenych v jednom systéme, len jeden EV/VEV (obvykle tzv. hlavny) mdze byt na-
staveny na napajanie zbernice 2-BUS. Skontrolujte preto prepojky JP1 u vSetkych EV/VEV zapojenych
v systéme a uistite sa, Ze je aktivna prepojka JP1 (zasunutd vo funkénej polohe) len na jednom EV/VEV
(hlavhnom) v systéme.

Skontrolujte hovorové spojenie s niektorym pripojenym DT/VDT. V pripade potreby je moziné nasta-
vovacimi prvkami — trimrami na EV/VEV (obr. 20) upravit hlasitost mikroféona (M) — Uroven hlasitosti
pre volanu stranu, hlasitost v reproduktore (R) EV — uroven hlasitosti pre volajiceho pri EV.
Na nastavenie pouzite plochy skrutkova¢ so Sirkou cepele max. 1,8 mm.

3.3 Udriba

Povrch jednotlivych modulov Cistite jemnou makkou tkaninou. Na silne znecistené miesta pouzite
tkaninu navlhéenu v zriedenom roztoku tekutého mydla. Po odisteni povrch modulov dokladne vysus-
te suchou tkaninou. Priezory menoviek Ccistite len jemnou makkou tkaninou. Na Cistenie nikdy nepou-
Zivajte agresivne rozpustadla na baze benzinu a alkoholu, alebo chemikaliami napustené tkaniny.

V priebehu pouzivania komunikacného systému odporu¢ame najmenej 1x rocne najvhodnejsSie pred
obdobim vlhkého chladného pocasia osetrit konektory (kontakty) modulov TT20 ochrannym sprejom
na kontakty. Odporucané prostredia a prostriedky su uvedené v ¢l. 3.1. VSeobecny postup pri montazi
modulov.

Takato pravidelna udrzba kontaktov prepojovacich konektorov modulov zvysi spolahlivost a prevadz-
kyschopnost celého vyrobku v klimaticky nestabilnom prostredi.
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4. NASTAVOVANIE/PROGRAMOVANIE ZAKLADNYCH PARAMETROV

Moduly elektrického vratnika su vyrdbané vo verzii s 1 tla¢idlom priamej volby (EV1/VEV1) a bez tla-
Cidiel priamej volby (EVO/VEVO0). K obom typom je moziné pripojit moduly tladidiel priamej volby a
1 modul kdédovej volby. Preto je nastavovanie zakladnych parametrov rozdelené v zavislosti od toho,
aké tlacidlové moduly su pripojené k modulu EV/VEV a to na nastavovanie prostrednictvom modulov
priamej volby, ak su pripojené moduly Tx alebo na nastavovanie pomocou modulu kédovej volby, ak
je pripojeny modul TM13.

Ak vykonavate instalaciu komunikac¢ného systému po prvy raz, odporicame Vam oboznamit sa so sys-
témom  a spésobmi  jeho  nastavovania/programovania v minimalnej  zakladnej  zostave
(SN+EV/VEV+TM13+Tx+DT+DVT) zapojenej podla Obr. 30 na pracovnom stole. Takto si mbzete pred
kone¢nou instalaciou precvicit postupy programovania EV/VEV a DT a oboznamit sa s navestnymi
ténmi, ktoré sprevadzaju nastavovanie/programovanie.

Servisné nastavovanie EV/VEV je vhodnejsie vykonavat aj s pomocou (servisného) modulu ciselnice
TM13 aj ked” tento modul Cciselnice nebude sucastou koneénej zostavy elektrického vratnika / tlacid-
lového tabla.

ReZim nastavovania umozZnuje nastavovat/zistovat tieto zakladné parametre:
- adresa EV/VEV (01-99)
- doba zopnutia elektrického zamku (1-30s)
- zistovanie alebo nastavovanie SC tlacidiel volby (obr. 28)
- inicializacia SC tla¢idiel volby
- utajené spojenie DT — EV (povolené/zakazané)
- nastavenie hesla pre vstup do nastavovania VEV
- nastavenia kdédov pre aktivaciu EZ1 a EZ2 z EV/VEV
- nastavenie dolnej a hornej hranice povolenych SC
- nastavenie rezimu spinania podsvietenia tlacidiel a menoviek
- nastavenie (zapnutie/vypnutie) akustickej signalizacie aktivovaného EZ

EV/VEV ma z vyroby nastavenu dobu zopnutia elektrického zamku (EZ) na 5 s a adresa EV/VEV ma
hodnotu ,1“ t.j. je nastaveny ako hlavny EV/VEV (EVH/VEVH). Dalie vyrobné nastavenia su uvedené
v ¢l. 2.2 tohto navodu.

Systémové &isla (S€) domdcich telefénov (DT) sa nastavuju podla ndvodu na montai pre domace te-
lefény.

Kompletny elektricky vratnik resp. tablo 2-BUS je tvoreny aj z tlacidlovych modulov priamej volby DT,
ktoré sa zapdjaju do série pomocou prepojovacich vodi¢ov a konektorov. Elektronika modulu EV/VEV
2-BUS snima tlacidla priamej volby v poradi v akom su zapojené (obr. 22, obr. 23 a obr. 28). T.j. kazdé
tlacidlo priamej volby pripojenych tla¢idlovych modulov méa pridelené svoje SC u? z vyroby a nastave-
né na hodnoty od 000. Napriklad zatla¢enim tla¢idla volby so SC 003 dbjde k vyzvoneniu domdceho te-
leféna, ktory ma naprogramované SC 003.

V praxi je véak niekedy potrebné tieto hodnoty SC tladidiel priamej volby zmenit (napr. pre vedlajsie
vchody, alebo vchody do urditej casti budovy) alebo dokonca volbu zakazat (pozri ¢l. 4.1.4). Tuto
zmenu SC tlacidiel priamej volby je moZné vykonat v nastavovacom / programovacom reiime EV/VEV.
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4.1. Vstup do mdédu nastavovania EV/VEV pomocou tlacidiel priamej volby

Postup:

Podrite stlacené tlacidlo podsvietenia (pozicia 3 na obr. 20) a zdroven kratko zatlacte (napr.
pomocou zapalky) tlacidlo RESET (pozicia 13 na obr. 20) - zaznie obsadzovaci ton.

Teraz okamzite uvolnite tladidlo podsvietenia -> zaznie pravidelne opakujuci sa jeden tén - na-
chadzate sa v mdde nastavovania adresy EV/VEV.

Ak teraz zatlacite lubovolné tlaCidlo na module kédovej volby systém prejde do maédu
nastavovania pomocou kédovej volby (pozri ¢l. 4.2).

Opakovanym stlacanim tlacidla podsvietenia EV/VEV méZete postupne prechddzat medzi jednot-
livymi nastavovacimi modmi parametrov/funkcii EV/VEV podla tabulky.

Po uplynuti 30s necinnosti od aktivicie mddu nastavovania pomocou tlacidiel priamej
volby, systém (EV/VEV) automaticky prejde do pracovného pohotovostného reZimu. ReZim
nastavovania je mozZné predcasne ukoncit stlacenim tlacidla RESET na EV/VEV.

Tab.11 Prehlad nastavovanych parametrov/funkcii EV/VEV tladidlami priamej volby TTx

pocet tédnov |parameter/funkcia rozsah Vyrobné na-|¢l. ndvodu
stavenie
1 adresa EV 01-99 01 4.1.1
2 doba zamku EZ1, EZ2 01-30s 5s 4.1.2
3 identifikacia SC tlacidiel 000-999 000-119 4.1.3
4 nastavenie SC tlatidiel 000-999 000-119 4.1.4
5 inicializacia SC 000-119 000-119 4.1.5
6 utajené spojenie zapnuté/vypnuté zapnuté 4.1.6
7 rezim podsvietenia spinany/trvaly spinany 4.1.7
8 Akust. signalizacia EZ vypnutad/zapnuta vypnuta 4.1.8

r_ev s

4.1.1. Nastavenie adresy — vedlajSi elektricky vratnik

Modul EV/VEV je v systéme jednoznacne identifikovany pomocou adresy. Tieto moduly sys-
tému 2-BUS dovoluju zaadresovat max. 99 EVx/VEVx. Hlavny elektricky vratnik EVH/VEVH
md priradenu adresu ,,1“ (nastavené z vyroby), pre vedlajsie elektrické vratniky EVV/VEVV je
mozZné nastavit adresu ,2” - “99“,

V pripade, Ze chcete do systému zapojit aj EVV/VEVV, je nutné zmenit jeho vyrobne pred-
nastavenu adresu a odstrdnit prepojku JP1 (pozicia 12 na obr. 20) !

Postup:
Ak sa nachadzate v mdde nastavovania adresy EV/VEV -> ¢l.4.1. (opakuje sa jeden toén),
pridrzanim l[ubovolného tlacidla priamej volby (napr. pozicia 4 na obr.20 v pripade

EV1/VEV1), zaznie max. 99 ténov, ktoré urcuju adresu (1 tédn — adresa EVH, 2-99 tdénov =
adresa 2 — 99 EVV). Po dozneni potrebného poctu ténov uvolnite stlacené tlacidlo priamej vol-
by DT). Systém skontroluje zvolenu adresu a v pripade Ze je volnd, bude UspesSny proces
priradenia novej adresy signalizovany kratkou melédiou. Ak EV/VEV s danou adresou uZ
v systéme existuje, tato adresa nebude akceptovana a toto odmietnutie je signalizované ob-
sadzovacim ténom. Musite zadat inu eSte nepriradent adresu EV.
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Po uplynuti 30s necinnosti od posledného stlacenia tlacidla systém automaticky prejde do
pracovného  reZimu. ReZim nastavovania je mozZné predcasne ukoncit stlacenim tlacidla RESET
na EV/VEV.

N\ UPOZORNENIE !

Viac EV/VEV s rovnakou adresou spésobi nefunkénost systému !1!

Hlavny elektricky vrdtnik musi mat adresu ,,1“ a musi existovat v systéme inak bude cely sys-
tém nefunkcny !!!

Pri volani z DT na EV (pri tzv. ,,utajenom spojeni DT-EV“ - viac informdcii ndjdete v ndvode pre DT)
vzhladom na obmedzeny pocet Cislicovych tlacidiel na DT ( [1] - [6] ) je potrebné na DT vyvolit ad-
resu vrdtnika jeho kddom podla prevodnej tabulky — pozri nizZSie, ktora urcuje vztah medzi adre-
sou vrdtnika a prislusnym kéodom, ktory je potrebné zadat pre dany EV na DT.

Napr. pre zriadenie ,utajeného spojenia”“ z DT na EVV s adresou 21 je potrebné na DT vykonat
volbu (pri oznamovacom téne v sluchadle DT): [4] + [3] + [EZ],

kde [EZ] je tlaCidlo na DT pre otvorenie zdmku (s potlacou symbolu kltica).

Vzhladom na obmedzeny pocet tlacidiel na DT je mozné , utajené spojenie” a dalsie funkcie
s nim spojené zriadit len pre EV s adresou v rozsahu 1 — 36 — pozri tabulku.

Tab.12 Prevodova tabulka medzi adresou EV a jeho DT-kddom

Adresa Kéd EV Adresa Kéd EV Adresa Kéd EV
EV pre DT EV pre DT EV pre DT
1 1 13 31 25 51
2 2 14 32 26 52
3 3 15 33 27 53
4 4 16 34 28 54
5 5 17 35 29 55
6 6 18 36 30 56
7 21 19 41 31 61
8 22 20 42 32 62
9 23 21 43 33 63
10 24 22 44 34 64
11 25 23 45 35 65
12 26 24 46 36 66
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4.1.2. Nastavenie doby zopnutia elektrickych zamkov pomocou tlacidiel priamej volby

Dobu zopnutia obidvoch EZ (EZ1, EZ2) je moZné nastavit v rozsahu 1—30s.

Postup:

Ak sa nachadzate v mdde nastavovania adresy EV/VEV (->4.1.1 - opakuje sa jeden
ton), kratko =zatlacte tlacidlo podsvietenia. D6jde k zmene melddie na dva opakujuce
sa tony. Nachdadzate sateraz uzv mdde nastavovania doby zopnutia EZ. Pridrzanim [lubo-
volného tlacidla priamej volby, zaznie jeden alebo dva tony. Aktla¢idlo uvolnite po
prvom téne zaznie melddia a mobZete nastavit dobu zopnutia EZ1 a to pridrzanim lubo-
volného tlacidla priamej volby. Vtedy zaznie min. 1 a max. 30 ténov (= pocet sekind doby
zopnutia EZ1). Po dozneni potrebného pocétu ténov uvolnite tladidlo, zaznie kratka meld-
dia a systém prejde spat do mdodu nastavovania doby zopnutia EZ — opakuju sa 2 tény.
Opatovnym zatlacenim lubovolného tlacidla priamej volby ajeho pridrzanim az kym zazneju
dva tony a naslednym uvolnenim tlacidla sa nachddzate v mdéde nastavovania doby zopnu-
tia EZ2.

Naslednym pridrzanim lubovolného tlacidla priamej volby zaznie min. 1 a max. 30 ténov (=
pocet sekund doby zopnutia EZ2). Po dozneni potrebného poctu ténov uvolnite tlacidlo,
zaznie kratka meldédia a EV/VEV prejde spat do mddu nastavovania doby zopnutia EZ —
opakuju sa 2 tény.

Po uplynuti 30s necinnosti od posledného stlacenia tlacidla EV/VEV automaticky prejde do
pracovného pohotovostného rezZimu. ReZim nastavovania je mozné predcasne ukoncit stlacenim
tlacidla RESET na EV/VEV.

Dobu zopnutia obidvoch EZ je mozZné nastavit aj pomocou modulu koédovej volby podla
bodu 4.2.2.

4.1.3. Akusticka signalizacia systémového cisla tlacidiel priamej volby

Moduly tlacidiel priamej volby sa zapdjaju do série a k modulu EV/VEV sa pripdjaju po-
mocou jeho konektora TX (XC2) (pozicia 8 na obr.20). Elektronika EV/VEV snima tlacidld podla
poradia v akom su zapojené (napr. obr. 28). Tlacidld maju pridelené svoje SC, z vyroby na-
stavené postupne na hodnoty 000-119. Napriklad zatlacenim tlacidla priamej volby so
SC 003 dbjde k vyzvoneniu domdceho teleféna so SC 003. Zistovanie aké SC je priradené da-
nému tlacidlu je mozné v tomto mdde - Akusticka signalizacia systémového cisla tlacidiel pria-
mej volby.

Postup:
Ak sa nachadzate v mdde nastavovania doby zopnutia EZ (->4.1.2 - opakuju sa dva
tény), kratko zatlacte tlacidlo podsvietenia na EV/VEV. D6jde k zmene melddie na tri opa-
kujuce sa tédny. Nachadzate sa v méde akusticke] signalizacie SC tlag¢idiel priamej volby.
Zatlacenim hociktorého tlacidla priamej volby na module EV/VEV alebo na tladidlovom
module Tx pripojenom k EV/VEV, EV/VEV akusticky — tromi skupinami ténov - oznami
nastavené Systémové Cislo X1 X2 X3 (tri ¢islice oddelené medzerou) pre dané tlagidlo.
Pocdet kratkych ténov urcuje hodnotu danejcislice, Cislica ,0“ je signalizovana dlhym
tdnom. Zakdzand volba pre dané tladidlo je signalizovana dlhym tédnom nizsSej frekvencie.
(Nuly na prvych miestach SC nie su signalizované.)
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Po uplynuti 30s necinnosti od posledného stlacenia tlacidla EV/VEV automaticky prejde do
pracovného pohotovostného reZimu. ReZim nastavovania je mozZné predcasne ukoncit stlacenim
tlacidla RESET na EV/VEV.

4.1.4. Zmena systémového Ccisla tlacidiel priamej volby

Moduly tlacidiel priamej volby sa zapdjaju do série a k modulu EV/VEV sa pripdjaju pro-
strednictvom jeho konektora TX (XC2) (pozicia 8 na obr.20). Elektronika EV/VEV snima tlacidld
podla poradia v akom su zapojené (obr. 28). Tlacidld maju pridelené svoje SC, z vyroby na-
stavené postupne na hodnoty 000-119. Napriklad :zatlacenim tlacidla priamej volby so
SC 003 déjde k vyzvoneniu domdceho teleféna so SC 003.

V niektorych pripadoch — napr. ak je EV/VEV zapojeny ako vedlajsi EV/VEV a ma obsluhovat len
urcitu obmedzenu skupinu DT s uréenym rozsahom systémovych cisel (napr. na jednom poschodi
budovy) je potrebné zmenit systémové Cisla uréenych tlacidiel. Tuto zmenu SC je moZné vykondvat
v tomto mdde - zmena systémového Ccisla tlacidiel priamej volby.

Postup:

Ak sa nachadzate v méde akustickej signalizacie SC (-> 4.1.3 - opakuju sa tri tény), kratko za-
tlacte tlac¢idlo podsvietenia EV/VEV. D6jde k zmene melddie na Styri opakujice sa tony —
t.j. nachadzate sa uzv modéde zmeny SC. Po kratkom zatlaceni jedného z tlacidiel priamej
volby, ktorému chcete zmenit SC, zaznie neprerusovany tén - vtedy EV/VEV ¢&akd na zada-
nie nového SC (000-999) pre toto tlacidlo, resp. na zadanie zdkazu volby pre prisluiné tla-
¢idlo. (Nastavenie nového SC pre vybrané tlacidlo pozostdva v zadani troch ¢&islic X1_X2_X3
(oznamenych tromi skupinami ténov) kazdé v rozsahu 0-9. KaZdu Cislicu je potrebné zadat do
10s, inak EV/VEV prejde do pracovného reZimu.)

Ak znie pre dané tlacidlo nepreruSovany tén, nachadzate sa v programovani Cislice stoviek
(X1) Systémového Cisla pre vybrané tla¢idlo. Zvolené tlacidlo slGZi aj na naprogramovanie
hodnoty danej stovkove]j &islice SC. Po zatlageni a pridriani tladidla zaznie preruovany tén.
Pocet vygenerovanych ténov uddva hodnotu dislice, 10 ténov predstavuje cislicu ,0 “. Tla-
¢idlo uvolnite po doznenipotrebného poctu ténov pre danu dislicu.

Po zadani stovkovej &islice SC zaznie znova nepreru$ovany tén — ¢o signalizuje Ze sa uZ nacha-
dzate v programovani desiatkovej &islice (X2) SC. Po zatlageni a pridrzani tla¢idla zaznie pre-
ruSovany tén. Podet ténov udava hodnotu C¢islice pre desiatky SC, 10 ténov predstavuje
¢islicu ,,0 “. Tla¢idlo uvolnite po dozneni potrebného pocétu tédnov pre danu desiatkovu Eisli-
cu.

-37-



€

Nasledne znova zaznie neprerusovany ton - ¢im EV/VEV signalizuje, Ze sa nachadzate v
programovani jednotkovej &islice SC. Po zatladeni a pridrzani tla¢idla zaznie preruovany tén.
Pocdet tédnov uddva hodnotu ¢islice pre jednotky SC, 10 ténov predstavuje &islicu ,0 “. Tla-
¢idlo uvolnite po doznenipotrebného poctu ténov pre dand

Cislicu ,0 “ je mozné pre jednotlivé Cislice SC zrychlene naprogramovat krdtkym stlace-
nim tlacidla podsvietenia (zaznie dlhy ton).

Zakazanu volbu pre dané tlacidlo nastavite dlhym zatlacenim tlacidla podsvietenia (zaznie
dlhy toén).

Pozndmka: Z technickych pric¢in je moZné nastavovat SC len pre prvych 120 tlacidiel pria-
mej volby (000-119). Tlacidla s poradovym cislom nad 120 vrdtane maju systémové Cislo pridelené
napevno bez moznosti zmeny. V tychto pripadoch sa systémové Cislo rovna poradovému cislu tlacidla
(> 119) v sériovom zapojeni tlacidlovych modulov priamej volby (TTx).

Po uplynuti 30 s necinnosti od posledného stlacenia tlacidla EV/VEV automaticky prejde do
pracovného  reZimu. ReZim nastavovania je mozZné predcasne ukoncit stlacenim tlacidla RESET
na EV/VEV.

4.1.5. Inicializacia systémovych Ccisel tlacidiel priamej volby

V tomto mdode nastavovania EV/VEV médZete vrdtit nastavenie systémovych Cisiel tlacidiel priamej vol-
by do vyrobného nastavenia. Tlacidldm pripojenych tlacidlovych modulov budu po inicializdcii vzo-
stupne priradené SC od 000 po 119.

Postup:

Ak sa nachadzate v méde zmeny SC (->4.1.4 - opakuju sa $tyri tény), kratko zatlacte tladidlo
podsvietenia. Dojde k zmene melddie na péat opakujucich sa ténov. Nachadzate sa v madde
inicializacie SC tlacidiel priamej volby.

UPOZORNENIE ! Po inicializdcii budi vsetky vopred nastavené/zmenené hodnoty SC tlacidiel priamej
volby vymazané a znova nastavené na pévodné vyrobné hodnoty v rozsahu 000-
119!

Inicializdcia systémovych tlacidiel sa vykona dlhSim (>2s) zatlacenim lubovolného tlacidla
priamej volby. Pre inicializaciu SC priamej volby drzte stlacené [ubovolné tlacidlo priamej volby
az kym nezaznie kratka potvrdzovacia melédia z EV/VEV (EV/VEV zahra trojténovu melédiu).

Po inicializdcii SC EV/VEV prejde spét na zacdiatok programovacieho /nastavovacieho rezi-
mu t.j na nastavovanie adresy EV/VEV — opakuje sa 1 ton (->4.1.1).

Po uplynuti 30s necinnosti od posledného stlacenia tlacidla EV/VEV automaticky prejde do
pracovného pohotovostného reZimu. ReZim nastavovania je mozné predcasne ukoncit stlacenim
tlacidla RESET na EV/VEV.

4.1.6. Nastavenie utajeného spojenia

Systém 2-BUS poskytuje spojenie EV — DT, DT — DT a tzv. utajené spojenie z DT na EV. V tom-
to pripade spojenie nastane volbou zo strany DT. Po vykonani volby EV/VEV (volba Cis-
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la/adresy EV/VEV a stlacenie tlacidla EZ na strane DT — podla ndvodu na obsluhu pre DT) nastane
utajené spojenie DT-EV, t.j. hlasova komunikdcia prebieha len jednym smerom od EV k DT,
ale EV sa navonok tvdri, Ze je v stave pokoja. V sluchadle DT pocut zvuky ktoré snima mikro-
fon EV, ale v reproduktore EV nepocut zvuky od DT.

Po zatlacenim tlacidla pre otvorenie EZ na DT, sa v EV/VEV zapne obojsmernd hlasovad
prevddzka, ddéjde k zapnutiu zosilfiovaca a reproduktora EV/VEV a podsvietenia. Toto spoje-
nie DT-EV u? md vsetky vlastnosti interkomového spojenia DT — DT, t.j. dizka spojenia je
60 s a akdkolvek poZiadavka na hovor od iného EV/VEV spésobi okamZité prerusenie spojenia.

Z dévodu obmedzenia pripadného neZiaduceho odpocuvania, je moZné funkciu utajeného
spojenia zakdzat (z vyroby je utajené spojenie povolené) podla tohto postupu.

Postup:

Ak sa nachadzate v mdde inicializacie SC (4.1.5 -> opakuje sa pat toénov), kratko zatlacte
tlacidlo podsvietenia na EV/VEV. D6jde k zmene melddie na Sest opakujucich sa ténov ->
vtedy sa uZ nachadzate v méde nastavovania utajeného spojenia. Po kratkom zatlaceni
lubovolného tlacidla priamej volby zaznie kratky tén a melddia - tym utajené spojenie z DT na
EV bude povolené a systém prejde spat do mddu nastavovania utajeného spojenia.

Naopak pridrzanim lubovolného tlacidla priamej volby na dlhSiu dobu (>2s pocas opakuju-
cich sa Siestich tédnov), zaznie dlhy tdn a melddia - utajené spojenie DT-EV tym bude zakaza-
né a systém prejde spat do médu nastavovania utajeného spojenia.

Po uplynuti 30 s necinnosti od posledného stlacenia tlacidla EV/VEV automaticky prejde do
pracovného reZimu. ReZim nastavovania je mozZné predcasne ukoncit stlacenim tlacidla RESET
na EV/VEV.

4.1.7. Nastavenie reZimu podsvietenia tlacidiel a menoviek (spinany/trvaly)

V tomto mode nastavovania mdZete nastavit reZim podsvietenia menoviek a tlacidiel na tr-
valy alebo spinany. V spinanom reZime podsvietenia je podsvietenie aktivne (10s) len po je-
ho zapnuti tlacidlom podsvietenia na EV/VEV, a tieZ pocas vyzvdriania DT a hovorového
spojenia s DT.

Postup:

Ak sa nachadzate v modde nastavovania utajeného spojenia (->4.1.6 opakuje sa Sest té-
nov), kratko zatlacte tlacidlo podsvietenia. DOjde k zmene melddie na sedem opakujucich
sa tonov — a vtedy sa EV nachddza v mdéde nastavovania rezimu podsvietenia tlaCidiel a me-
noviek. Po kratkom zatlaceni [ubovolného tlacidla priamej volby zaznie kratky ton a vtedy
sa rezim podsvietenia nastavi na spinany. Podsvietenie tlacidiel a menoviek EV/VEV bude akti-
vované tlacidlom podsvietenia a riadené EV/VEV v zavislosti od stavu EV/VEV.

Naopak pridrzanim lubovolného tlacidla priamej volby na dlhSiu dobu (>2s, kym sa nezapne
podsvietenie), zaznie zadroven dlhy tén a vtedy sa reZim podsvietenia tlacidiel a menoviek
EV/VEV nastavi na trvaly. Podsvietenie tlac¢idiel a menoviek bude trvalo zapnuté.

Aktivovanie trvalého podsvietenia tlaéidiel a menoviek viak méze zapricinit skorsie vycéerpanie
doby Zivotnosti LED pouZitych v podsvieteni tlacidiel a menoviek.

Po uplynuti 30s necinnosti od posledného stlacenia tlacidla EV/VEV automaticky prejde do

pracovného pohotovostného reZimu. ReZim nastavovania je mozné predcasne ukoncit stlacenim
tlacidla RESET na EV/VEV.
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4.1.8. Nastavenie akustickej signalizacie zapnutia EZ (vypnuta/zapnuta)

V tomto mdde méZete zapnut alebo vypnut akusticku signalizdaciu zopnutia elektrického
zdmku. Akustickd signalizdcia zopnutého zamku sa mézZe vyuZzit predovsetkym pri pouZiti
jednosmernych (elektrické napdjanie jednosmernym napdtim) elektrickych zdm-
kov/odblokovacov vo vchodovych dverdch. Na rozdiel od striedavych elektrickych zdmkov,
ktoré pri zopnuti vyddvaju bzucivy zvuk, jednosmerné EZ su okrem krdtkeho , cvaknutia” na
zaciatku a konci zopnutia pocas zopnutého stavu bez zvukového prejavu svojej ¢innosti. Pre-
to kratke tony z reproduktora EV/VEV pocas zopnutia pripojeného jednosmerného zdmku
méZu akusticky signalizovat aktivitu EZ.

Postup:

Ak sa nachadzate v modde nastavovania podsvietenia tladidiel a menoviek (->4.1.7 opa-
kuje sa sedem toénov), kratko zatlacte tlacidlo podsvietenia. D6jde k zmene melddie na
osem opakujucich sa ténov -> nachddzate sa uz v méde nastavovania akustickej signalizacie
zapnutia EZ.

Po kratkom :zatlaceni lubovolného tlacidla priamej volby zaznie kratky tén a vtedy sa akus-
ticka signalizacia (pipanie) zopnutia EZ vypne.

Naopak pridrzanim lubovolného tlacidla priamej volby na dlhSiu dobu zaznie zaroven dlhy
ton a vtedy sa akusticka signalizacia zopnutia EZ zapne.

Po uplynuti 30s necinnosti od posledného stlacenia tlacidla EV/VEV automaticky prejde do
pracovného pohotovostného rezZimu. ReZim nastavovania je mozné predcasne ukon it stlacenim
tlacidla RESET na EV/VEV.

4.2. Vstup do mdédu nastavovania EV/VEV pomocou ¢iselnice kddovejvolby

Ak je k modulu EV/VEV pripojeny aj modul Ciselnice TM13 4 FN 232 13 potom je mozZné niektoré pa-
rametre/funkcie EV/VEV nastavovat aj prostrednictvom tohto modulu TM13.

Pre vstup do mdédu nastavovania pomocou modulu TM13 kdédovej volby vykonajte na
module TM13 pripojenom k EV/VEV volbu:

[K] [9] [9] [9]1 [9] [K] [X1] [X2] [X3] [X4] (kde X1-X2-X3-X4 je 4-Cislicovy kod (heslo)
pre vstup do mdédu nastavovania kdédovej volby - zvyroby je nastaveny na 0000).
Po Uuspesnom vykonani volby zaznie z EV/VEV melddia a zacne pomaly blikat podsvietenie
tlacidiel a menoviek — vtedy sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania EV/VEV pomocou
modulu TM13 kédovej volby.

V tomto stave zatlacenim lubovolného tlacidla priamej volby, EV/VEV prejde do mddu
nastavovania priamej volby (vid 4.1.).

Zatlacenim tlacidla [C] na module TM13 alebo po uplynuti 30 s od vstupu do menu nastavo-
vania, EV/VEV po zvukovej signalizdcii prejde automaticky do pracovného rezZimu.

A

UPOZORNENIE! Okamiite po instaldcii zmernte heslo pre vstup do mddu nastavovania pomo-
cou kodovej volby. Zabrdnite tak neodbornému a zlomyselnému zaobcha-
dzaniu s Vasim EV/VEV!
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Pre pripad, Ze déjde k strate vstupného hesla, aktivujte najprv moéd nastavovania priamej
volby (vid’ ¢l. 4.1) a ndsledne zatlacte lubovolné tlacidlo kédovej volby na pripojenom module
TM13 -> EV/VEV takymto spésobom prejde do mddu nastavovania pomocou tlacidiel kédovej
volby modulu TM13.

Tab.13 Prehlad nastavovanych parametrov/funkcii EV/VEV tlac¢idlami modulu kédovej volby
T™™13

tladidlo | parameter/funkcia rozsah ¢l.
[1] adresa EV/VWV 01- 99 4.2.1
[2] doba zamku EZ1, EZ2 01-30s 4.2.2
[3] zmena SC tladidla [i] 000 — 999/alebo zakazana volba | 4.2.3
[4] zmena hesla pre nastavovanie EV/VEV | 0000 - 9998 4.2.4
[5] rezim podsvietenia [0]/[1] - spinany/trvaly 4.2.9
[6] dolnd hranica SC KV 000 - 999 4.2.6
[7] rezim akustickej signalizacie EZ [0]/[1] - vypnuty/zapnuty 4.1.10
[8] pristupovy kéd EZ1/EZ2 0000 — 9998/ alebo zakazany 4.2.5
[9] horna hranica SC KV 000 - 999 4.2.7
[0] utajené spojenie [0]/[1] - povolené/zakazané 4.2.8

4.2.1. Nastavenie adresy — vedlajSi elektricky vratnik

EV/VEV je v komunikacnom systéme 2-BUS jednoznacne identifikovany pomocou adresy. Tie-
to moduly EV/VEV systému 2-BUS dovoluju priradit im adresy EV/VEV v systéme z rozsahu 01 -
99.

EVH/VEVH (hlavny EV/VEV) md/musi mat priradenu adresu ,01“ (tieZ je to vyrobné nastavenie
EV/VEV z vyroby).

Pre elektricky vratnik vedlajsi (EVV/VEVV) je moZné nastavit adresu ,02“ - ,99“
V pripade, Ze chcete do systému zapojit aj vedlajsi vedlajsi elektricky vratnik EVV/VEVV, je nutné
zmenit jeho (vyrobne prednastavenu) adresu a odstranit prepojku JP1 (pozri pozicia 12 na
obr. 20).

Postup:

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania kédovej volby (-> 4.2 - podsvietenie blika po-
maly), po zatlaceni tlacidla [1] na module TM13 zaznie melddia (a podsvietenie zac¢ne blikat
rychlejSie), nachadzate sa v mdéde nastavovania adresy EV/VEV. Zatlacenim 2 cislicovych tlaci-
diel v rozsahu [0] + [1] — [9] + [9] nastavite adresu EV/VEV.

Systém skontroluje zvolenu adresu a v pripade, Ze je obsadenda, zaznie chybovy tdén
a EV/VEV znova prejde do hlavného menu nastavovania (podsvietenie blika pomalsie).
Stlac¢te znova tlacidlo [1] na module TM13 a znova zadajte pozadovanu eSte nepriradenu adre-
su pre EV/VEV (podla vyssie uvedeného postupu).
Spravne nastavenie volnej adresy je signalizované melddiou a EV/VEV prejde do hlavného
menu nastavovania - podsvietenie blikd pomaly.

Tla¢idlom [C] sa kedykolvek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30s ne-
bude uskutocnena kompletnd volba, zaznie chybovy tédn a systém prejde do hlavného
menu nastavovania.
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Po uplynuti dalsich 30 s necinnosti od posledného stlacenia tlacidla EV/VEV automaticky pre-
jde do pracovného pohotovostného reZimu. ReZim nastavovania je moZné predcasne ukoncit
stlacenim tlacidla [C] na module TM13.
A
UPOZORNENIE ! Viac EV/VEV s rovnakou adresou spdésobi nefunkénost systému !l!
Hlavny elektricky vrdtnik musi mat adresu ,,01“ inak bude cely systém ne-
funkény. Poéas programovania EVV/VEV musi byt hlavny EV/VEV zapojeny
v danom komunika¢nom systéme !!!

4.2.2. Nastavenie doby zopnutia elektrického zamku pomocou modulu kédovej volby

Dobu zopnutia EZ1 a EZ2 je moZné nastavit' v rozsahu 01 — 30 s.
Postup:
Ak sa nachdadzate v hlavhom menu nastavovania kdédovej volby (-> 4.2 - podsvietenie blika
pomaly), po zatlaceni tlacdidla [2] zaznie melddia (a podsvietenie zacne blikat rychlejsie) - na-
chadzate sa v mdde nastavovania doby zopnutia EZ.

Nastavenie doby zopnutia pre EZ1:

Stlacenim tlacidla [1] prejdete do mddu nastavovania doby zopnutia EZ1 (podsvietenie
blikd stredne rychlo). Zadajte 2-miestne Ccislo v rozsahu 01 — 30 -> dobu zopnutia EZ v
sekunddch. Sprdvne nastavenie doby zopnutia EZ1 (v povolenom rozsahu) je signalizo-
vané melddiou a EV/VEV prejde do hlavhého menu nastavovania (podsvietenie blikd po-
maly).

Nastavenie doby zopnutia pre EZ2:

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania kédovej volby (-> 4.2 - podsvietenie blika
pomaly), po zatlaceni tlac¢idla [2] zaznie melddia (podsvietenie blikd rychlo) - nachddzate sa v
madde nastavovania doby zopnutia EZ.

Opakovanym zatlacenim tlacidla [2] prejdete do mddu nastavovania doby zopnutia EZ2
(podsvietenie blikd stredne rychlo). Zadajte 2-miestne dcislo v rozsahu 01 — 30 pre dobu
elektrického zamku EZ2. Spravne nastavenie doby zopnutia EZ2 je signalizované melddiou
a EV/VEV prejde do hlavného menu nastavovania (podsvietenie blika pomaly).

Cisla mimo povolenu hranicu (01 — 30) nebudt akceptované - vtedy zaznie chybovy tén a
systém prejde do hlavného menu nastavovania.

Tlac¢idlom [C] sa kedykolvek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30s
nebude uskutocnena kompletna volba, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavného
menu nastavovania.

Po uplynuti dalsich 30 s necinnosti od posledného stlacenia tlacidla EV/VEV automaticky pre-
jde do pracovného pohotovostného reZimu. ReZim nastavovania je moZné predcasne ukoncit
stlacenim tlacidla [C] na module TM13.

4.2.3. Zmena systémového cisla tlacidla priamej volby [i]

Modul tlacidiel kédovej volby TM13 je vybaveny jednym tlacidlom priamej volby [i] (obr. 25),
ktoré sluzi pre priame vyvolanie prislusného prednastaveného DT. Z vyroby md nastavenu
hodnotu 000, t.z. e zatladenim tohto tlacidla déjde k vyzvoneniu DT so SC 000. Toto tlacid-
lo je vhodné pouzit napr. pre vyvolanie domovnika, vrdtnice, recepcie, atd.
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Ak sa nachadzate v hlavnhom menu nastavovania kéddovej volby (-> 4.2 - podsvietenie blikd po-
maly), po zatlaceni tlacidla [3] zaznie melddia (a podsvietenie blika rychlejSie), nachadzate sa v
modde nastavovania systémového Cisla tlacidla priamej volby [i]. Zadajte 3-miestne Cislo v
rozmedzi 000 — 999. Po vykonani volby zaznie melddia a systém prejde do hlavného
menu nastavovania (podsvietenie blikd pomalsie).

Ak namiesto 3-miestneho ¢&isla zatlac¢ite len tladidlo [K] (po¢as nastavovania SC tlacidla
priamej volby [i]) zaznie melddia nastavovania a volba z tlacidla priamej volby [i] bude
zakazana.

Tlacidlom [C] sa kedykolvek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30 s ne-
bude uskutoénend kompletnd volba, zaznie chybovy tén aEV/VEV prejde do hlavného
menu  nastavovania.

Po uplynuti dalsich 30 s necinnosti od posledného stlacenia tlacidla EV/VEV automaticky pre-
jde do pracovného pohotovostného rezZimu. ReZim nastavovania je mozné predcasne ukoncit
stlacenim tlacidla [C] na module TM13.

Postup:

4.2.4. Zmena ,hesla“/pristupového kédu pre vstup do médu nastavovania koédovej volby

Heslo/pristupovy kéd pre vstup do modu nastavovania kédovej volby md z vyroby nasta-
venu hodnotu ,,0000”. Po instaldcii EV/VEV je potrebné heslo/pristupovy kéd zmenit, aby
sa zabranilo pripadnému neodbornému zaobchddzaniu s nastavenim zariadenia.

Postup:
Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania kéddovej volby (-> 4.2 - podsvietenie blika po-
maly), po zatlaceni tlacidla [4] zaznie melddia (a podsvietenie zacne blikat rychlejsie) - dosta-
nete sa do nastavenia zmeny hesla/pristupového kédu pre vstup do mddu nastavovania.
Zadajte nové Cciselné 4-miestne heslo (0000 — 9999) — po zadani 4. Cislice zaznie zvukovy
signal a opat pre kontrolu zadajte rovnaké heslo. EV/VEV skontroluje ¢i dané heslo bolo
zadané spravne. Ak boli po sebe zadané dve rozne hesla, zaznie chybovy tén a systém pre-
jde do hlavného menu nastavovania (podsvietenie blikd pomalsie). Spravne zadanie hesla
je signalizované melddiou a systém prejde do hlavného menunastavovania.

Tla¢idlom [C] sa kedykolvek dostanete do hlavhného menu nastavovania.

Ak do 30s nebude uskutoé¢nend kompletna volba, zaznie chybovy tén a EV/VEV prejde
do hlavného menu nastavovania.
Po uplynuti dalsich 30 s necinnosti od posledného stlacenia tlacidla EV/VEV automaticky pre-
jde do pracovného pohotovostného reZimu. ReZim nastavovania je moZné predcasne ukoncit
stlacenim tlacidla [C] na module TM13.

4.2.5. Nastavenie pristupového kddu pre otvorenie elektrického zamku EZ1 a EZ2

Modul ciselnice pre kédovu volbu TM13 pripojeny k EV/VEV umoZniuje otvdrat elektricky zamok pri-
pojeny k relé EZ1 modulu EV/VEV pomocou Uucastnickych pristupovych kédov jednotlivych DT. Tieto
kddy sa nastavuju v DT (pozri ndvod k DT 2-BUS).

EZ2 je tieZ moZné aktivovat z DT alebo VDT dvojitym (2 po sebe iduce stlacenia do 1 s) stlacenim tla-
Cidla pre EZ na DT/VDT pocas aktivneho spojenia DT/VDT — EV/VEV .

Tento modul EV/VEV v spojeni s modulom TM13 vSak umoZiiuje nezdvisle od DT aktivovat 2 elektric-
ké zamky pripojené k relé EV/VEV (EZ1 resp. EZ2) pomocou nezdvislého pristupového kédu pre EZ1
a iného kédu pre EZ2, ktoré su nastavené a uloZené v pamdti modulu EV/VEV. Tdto moZnost je vhod-
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nd napr. pre otvorenie vchodovych dveri pre pristup postového dorucovatela k postovym schrdankam,
v rodinnych domoch k otvoreniu brdnky (EZ1) alebo velkej brany (EZ2) a pod.

Tieto kédy sa zaddvaju podla nasledujiceho postupu:

Kéd pre EZ1
Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania (-> 4.2 - podsvietenie blikd pomaly), po zatlaceni
tlacidla [8] zaznie melddia (a podsvietenie blikd rychlo), nachadzate sa v méde nastavovania kdédu pre
otvorenie EZ.
Stlacenim tlacidla [1] zaznie meldédia - prejdete do mdédu nastavovania kédu pre
EZ1 (podsvietenie blika stredne rychlo).
Zadajte 4-miestny Ciselny kod (0000 — 9998) pre EZ1. Po zadani 4 Cislic zaznie zvukovy signal - zadajte
opat rovnaky kdd (pre overenie) pre EZ1.
Modul EV/VEV skontroluje, ¢i bol kod pre EZ1 zadany spravne. Ak boli zadané po sebe rézne kddy, za-
znie chybovy téon a systém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvietenie blika pomalsie).
Spravne zadanie koédu je signalizované melddiou nastavovania a systém prejde do hlavného menu na-
stavovania.
Tlac¢idlom [C] sa kedykolvek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30 s nebude uskutoc-
nend kompletna volba, zaznie chybovy tén a EV/VEV prejde do hlavného menu nastavovania.

Po uplynuti dalsich 30 s necinnosti od posledného stlacenia tlacidla EV/VEV automaticky
prejde do pracovného pohotovostného reZimu. ReZim nastavovania je moZné predcasne ukoncit
stlac¢enim tlacidla [C] na module TM13.

Kdd pre EZ2
Ak sa znova nachdadzate v hlavhom menu nastavovania (-> 4.2 - podsvietenie blikda pomaly), po za-
tlaceni tlacidla [8] zaznie melddia (podsvietenie blika rychlo) a opat sa nachadzate v mdde nastavova-
nia kédu pre otvorenie EZ.
Stlatenim tladidla [2] mobZete prejst do mddu nastavovania kédu pre EZ2 (podsvietenie potom
blika stredne rychlo).
Zadajte 4-miestny Ciselny kod (0000 — 9998) pre EZ2. Po zadani 4 Cislic zaznie zvukovy signal - zadajte
opat rovnaky kod pre EZ2 (pre overenie).
Modul EV/VEV skontroluje, ¢i bol kéd pre EZ2 zadany spravne. Ak boli zadané rézne kddy, zaznie chy-
bovy téon a systém prejde do hlavnhého menu nastavovania (podsvietenie blikd pomalsie).
Spravne zadanie koédu je signalizované melddiou nastavovania a systém prejde do hlavného menu na-
stavovania.

Tlacidlom [C] sa kedykolvek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30s nebude uskutoc-
nend kompletna volba, zaznie chybovy tén a EV/VEV prejde do hlavnhého menu nastavovania.

Po uplynuti dalsich 30 s necinnosti od posledného stlacenia tlacidla EV/VEV automaticky
prejde do pracovného pohotovostného reZimu. ReZim nastavovania je moZné predcasne ukoncit
stlacenim tlacidla [C] na module TM13.

Ak nastavite niektory kod pre otvdranie EZx na hodnotu ,,9999 otvdranie EZx pomocou spolo¢ného

pristupového kdodu bude zakdzané (kod ,,9999“ sa vyuZiva na vstup do menu nastavovania). Z vyroby
nie je nastaveny Ziaden kdd na otvdranie EZ.
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4.2.6. Nastavenie dolnej hranice kédovej volby

EV/VEV umoZiiuje spojenie s ktorymkolvek DT insStalovanym v systéme pomocou priamej aj kddovej

volby v rozsahu SC 000 — 999. V praxi, pri zapojeni viacerych EV/VEV, je niekedy potrebné pre niektory

EV/VEV obmedzit kédovu volbu len na urcity rozsah SC (napr. pre vedlajsi vchod, poschodie, ...). To je

umoZnené nastavenim dolnej a hornej hranice kddovej volby, alebo je mozné aj kédovu volbu zakdzat.

Postup:

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania kédovej volby (-> 4.2 - podsvietenie blika pomaly),

po zatlaceni tlacidla [6] zaznie melddia (podsvietenie blika rychlejSie), nachddzate sa v méde nastavo-

vania dolnej hranice povolenej kédovej volby.

Zadajte 3-miestne ¢islo (000 — 999). Po vykonani volby modul EV/VEV vykona kontrolu:

- ak je zadand dolna hranica mensia alebo rovna hornej, zaznie melddia nastavovania, nova dolna
hranica bude akceptovana a systém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvietenie blikd po-
malsie)

- ak je zadana dolna hranica vacsia ako horna, zaznie chybovy tén, nova dolnd hranica nebude akcep-
tovana a systém prejde do hlavného menu nastavovania (je potrebné najprv nastavit hornu hranicu)

- ak bola p6évodna dolna/horna hranica zakazana, zaznie melddia nastavovania, nova dolnad hranica
bude akceptovana a zdroven sa nastavi aj horna hranica na rovnaka hodnotu, systém prejde do
hlavného menu nastavovania

Po zatlaceni tlacidla [K] (pocas nastavovania dolnej/hornej hranice) namiesto zadania 3-miestného Cis-

la pre hranicu kédovej volby zaznie melddia nastavovania a kdédova volba pre tento modul EV/VEV

bude zakazana.

Tlacidlom [C] sa kedykolvek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30 s nebude uskutoc-
nena kompletna volba, zaznie chybovy tén a EV/VEV prejde do hlavhého menu nastavovania.

Po uplynuti dalsich 30 s necinnosti od posledného stlacenia tlacidla EV/VEV automaticky
prejde do pracovného pohotovostného reZimu. ReZim nastavovania je mozné predcasne ukoncit
stlacenim tlacidla [C] na module TM13.

Dolnd a hornd hranica kodovej volby, resp. zakdzanie volby nemd vplyv na volbu pomocou tlaci-
diel modulov priamej volby.

4.2.7. Nastavenie hornej hranice kodovej volby

Postup:

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania kédovej volby (-> 4.2 - podsvietenie blika pomaly),

po zatlaceni tlacidla [9] zaznie melddia (podsvietenie blika rychlejSie), nachadzate sa v mdde nastavo-

vania hornej hranice povolenej volby.
Zadajte 3-miestne Cislo (000 — 999). Po vykonani volby systém vykona kontrolu:
hranica bude akceptovana a systém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvietenie blikd po-
malsie)

- ak je zadand horna hranica mensia ako dolna, zaznie chybovy tén, nova horna hranica nebude ak-
ceptovana a systém prejde do hlavného menu nastavovania (je potrebné najprv nastavit dolnu hra-
nicu)

- ak bola povodna dolna/horna hranica zakazand, zaznie melddia nastavovania, nova hornd hranica
bude akceptovana a zaroven sa nastavi aj dolnd na rovnaku hodnotu, systém prejde do hlavného
menu nastavovania
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Po zatlaceni tlacdidla [K] (pocas nastavovania hornej/dolnej hranice) namiesto zadania 3-miestného Cis-
la pre hranicu kédovej volby zaznie melddia nastavovania a kddovd volba pre tento modul EV/VEV
bude zakazana.

Tlac¢idlom [C] sa kedykolvek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30s nebude uskutoc-
nend kompletna volba, zaznie chybovy tén a EV/VEV prejde do hlavného menu nastavovania.

Po uplynuti dalsich 30 s necinnosti od posledného stlacenia tlacidla EV/VEV automaticky pre-
jde do pracovného pohotovostného reZimu. ReZim nastavovania je mozné predcasne ukoncit
stlacenim tlacidla [C] na module TM13.

Dolna a horna hranica kodovej volby, resp. zakdzanie volby nema vplyv na volbu pomocou tlacidiel
modulov priamej volby.

4.2.8. Nastavenie utajeného spojenia

Systém 2-BUS poskytuje spojenie EV — DT, DT — DT a tzv. utajené spojenie z DT na EV.

V pripade spojenia z DT na EV spojenie nastane volbou zo strany DT. Po vykonani volby (volba Cis-
la/adresy EV/VEV a stlacenie tlacidla EZ na strane DT) systém zriadi utajené spojenie od DT k EV, t.j.
hlasova komunikdcia prebieha len smerom od EV k DT avsak EV sa navonok tvdri, Ze je v stave pokoja.
Takto mozZno z DT napr. akusticky monitorovat dianie v priestore pred EV.

Zatlacenim tlacidla pre otvorenie EZ na DT pocas utajeného spojenia s EV/VEV sa v EV/VEV zapne hla-
sitd prevddzka. Déjde k zapnutiu zosilfiovaca reproduktora EV/VEV a podsvietenia. Toto spojenie md
vSetky vlastnosti (obojstranného) interkomového spojenia DT — DT, tj. di?ka spojenia je 60 s
a akdkolvek poziadavka na hovor od iného EV spbsobi okamZzité prerusenie tohoto spojenia.

Z dévodu obmedzenia pripadného neZiaduceho odpocuvania, je mozné funkciu utajeného spojenia za-
kazat (z vyroby je utajené spojenie povolené).

Postup:

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania (-> 4.2 - podsvietenie blikd pomaly), po zatlaceni
tlac¢idla [0] zaznie melddia (podsvietenie blikd rychlejSie), nachadzate sa v mdde nastavovania utaje-
ného spojenia.

Po zatlaeni tlacidla [1] zaznie melddia - utajené spojenie bude zakazané a EV/VEV prejde do hlavného
menu nastavovania (podsvietenie blikd pomalsie).

Po zatlaceni tlacdidla [0] zaznie melddia nastavovania - utajené spojenie bude povolené a EV/VEV pre-
jde do hlavného menu nastavovania (podsvietenie blikd pomalsie).

Po uplynuti 30s necinnosti od posledného stlacenia tlacidla EV/VEV automaticky prejde do
pracovného reZimu. ReZim nastavovania je mozZné predcasne ukoncit stlacenim tlacidla [C] na
module TM13.

4.2.9. Nastavenie rezimu podsvietenia tlacidiel a menoviek

V tomto mdde nastavovania médZete nastavit reZim podsvietenia menoviek a tlacidiel na tr-
valy alebo spinany. V spinanom reZime podsvietenia je podsvietenie aktivne (10s) len po je-
ho zapnuti tlacidlom podsvietenia na EV/VEV, a tieZ pocas vyzvdriania DT a hovorového
spojenia s DT.

-46-



€D,
Postup:

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania (-> 4.2 - podsvietenie blikd pomaly), po zatlaceni
tlacidla [5] zaznie melddia (podsvietenie blika rychlejsie), nachadzate sa v mdéde nastavovania rezimu
podsvietenia tlacidiel a menoviek.

Po zatlaeni tlacidla [0] zaznie melddia a vtedy sa reZzim podsvietenia nastavi na spinany. Podsvie-
tenie tlacidiel a menoviek modulov bude v pracovnom reZime aktivované tlacidlom podsvietenia a
riadené modulom EV/VEV v zdvislosti od stavu modulu EV/VEV.

Modul EV/VEV nasledne prejde do hlavného menu nastavovania (podsvietenie blikd pomalsie).

Po zatlaceni tlacidla [1] namiesto tlacidla [0] (v mdde nastavovania reZimu podsvietenia tlacidiel a
menoviek) zaznie melddia nastavovania a vtedy sa rezim podsvietenia tla¢idiel a menoviek modu-
lov nastavi na trvalo zapnuté podsvietenie. Podsvietenie tlacidiel a menoviek bude trvalo zapnu-
te.

Modul EV/VEV nasledne prejde do hlavného menu nastavovania (podsvietenie blikd pomalsie).

Nastavenie trvalého podsvietenia sa prejavi aZ po ukonceni nastavovacieho/ programovacieho reZimu
EV/VEV.
Aktivovanie trvalého podsvietenia tlaéidiel a menoviek viak mézZe zapriinit skorsie vycéerpanie
doby Zivotnosti LED pouZitych v podsvieteni tlacidiel a menoviek !

Po uplynuti 30s necinnosti od posledného stlacenia tlacidla EV/VEV automaticky prejde do
pracovného reZimu. ReZim nastavovania je mozZné predcasne ukoncit stlacenim tlacidla [C] na
module TM13.

4.2.10. Nastavenie akustickej signalizacie zapnutia EZ (vypnuta/zapnuta)

Vtomto moéde mobzZete zapnut alebo vypnut akusticku signalizdciu zopnutia elektrického
zdmku. Akustickd signalizdcia zopnutého zamku sa méZe vyuZit predovsetkym pri pouZiti
jednosmernych (elektrické napdjanie jednosmernym napdtim) elektrickych zdm-
kov/odblokovacov vo vchodovych dverdch. Na rozdiel od striedavych elektrickych zamkov,
ktoré pri zopnuti vyddvaju bzucivy zvuk, jednosmerné EZ su okrem krdtkeho , cvaknutia” na
zaciatku a konci zopnutia pocas zopnutého stavu bez zvukového prejavu svojej ¢innosti. Pre-
to krdtke tony z reproduktora EV/VEV pocas zopnutia pripojeného jednosmerého zamku mé-
Zu akusticky signalizovat aktivitu EZ.

Postup:

Ak sa nachadzate v hlavnhom menu nastavovania (-> 4.2 - podsvietenie blikd pomaly), po zatlaceni
tlacidla [7] zaznie melddia (podsvietenie blika rychlejsie) -> presli ste do mdédu nastavovania akus-
tickej signalizacie zapnutia EZ.

Po zatlaCeni tlacidla [0] zaznie melédia a vtedy sa akustickd signalizacia (pipanie) zopnutia EZ
vypne.

Po zatlaceni tlacidla [1] namiesto tlacidla [0] (v mdde nastavovania akustickej signalizacie zapnutia
EZ) zaznie melddia nastavovania a vtedy sa akusticka signalizacia zopnutia EZ zapne.

Modul EV/VEV nasledne prejde do hlavhého menu nastavovania (podsvietenie blikd pomalsie).

Po uplynuti 30s necinnosti od posledného stlacenia tlacidla EV/VEV automaticky prejde
do pracovného reZimu. ReZim nastavovania je moZné predcasne ukoncit stlacenim tlacidla [C]
na module TM13.

Zapnutad akustickd signalizdcia signalizuje zopnutie obidvoch relé EZ1 a EZ2 pre elektrické zamky.
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4.3. Priklad inStalacie a naprogramovania systému 2-BUS s elektrickym vratnikom TT20

Systém tvori napr. 16 domacich audiotelefénov (DT) alebo videotelefonov, 1 hlavny elektricky vi-
deovratnik (TT20)-VEVH, 1 vedlajsi elektricky videovratnik (VEVV) a 1 vedlajsi elektricky audiovrat-
nik (EVV).

Najprv zapojte hlavny elektricky videovratnik - VEVH, ktory ma vo vyrobe nastavenu adre-
su ,,01“ a povoleny rozsah volby DT 000-999. VEVH musi byt zapojeny pocas celého
procesu pripdjania a programovania jednotlivych DT resp. EVV.

Na zbernicu BUS1-2 a Video Out+/- vedenu od VEVH, postupne pripojte jednotlivé
DVT/DT.

POZOR! Vietky DT maju z vyroby nastavené SC 000, preto im musite naprogramovat roz-
ne SC (napr. na hodnoty v rozsahu 001-016). Nastavovanie SC DT je uvedené
v ndvodoch na obsluhu pre DT/VDT.

Na vedlajSom elektrickom videovratniku odstrante prepojku JP1 a pripojte ho na zber-
nicu (BUS1-2). Zmente adresu EV na hodnotu ,2 “. Podla poziadaviek mdzZete zmenit
povoleny rozsah kdédovej volby, alebo SC tla¢idiel priamej volby. Tymto urcite ktoré
DT (001-016) budu dostupné pre volanie z prislusného VEVV. Videosignal z VEVV (Video
Out+/-) zapojte do VEVH (Video In+/-). Videosigndl musi byt zapojeny v sérii vidy
cez vSetky pouzité videovratniky.

Rovnako postupujte pri pripojeni dalSieho EVV (odstrante prepojku JP1, zmerite adre-

su na hodnotu ,3 “, zmefite povolenyrozsah kédovej volby alebo SC tlagidiel priamej
volby).

V pripade potreby dostavte Uurovne hlasitosti reproduktora a citlivosti mikrofénu s ohladom
na akusticku stabilitu systému. Trimer mikrofénu (M) najdete na zadnej strane v otvore
krytu EV/VEV vlavo nad svorkovnicami. Trimer reproduktora (R) sa nachadza v otvore
nad trimrom pre mikrofdn. Pre nastavenie trimrov ,M“ resp. ,,R“ pouzite plochy skrutkovac

so Sirkou ¢epele 1,8 mm a hrubkou 0,5 mm.

5. POUZIVANIE ELEKTRICKEHO VRATNIKA

Z pohladu uzivatela su funkcie hlavného a vedlajSieho elektrického vratnika rovnaké.

5.1. Volba domaceho telefdéna

Elektricky vratnik umoZniuje spojenie s [ubovolnym domacim telefénom/videotelefénom pomocou
priamej aj kddovej volby, ak obsahuje tomu zodpovedajuce moduly Tx resp. TM13.

5.1.1. Kédova volba domaceho telefona

Modul ciselnice pre kdédovu volbu TM13 pripojeny k modulu EVO/EV1 umoiniuje aktivovat spojenie

s DT volbou jeho systémového ¢&isla (SC). Napriklad pre spojenie DT so SC 002 postupne zatladte tlacid-
[a: [0] [0] [2], alebo skratene [2] [K]. V pripade, Ze zatladite len tlacidlo [2], po uplynuti 4 s d6jde au-
tomaticky k pokusu o spojenie s DT (vyzvonenie) so systémovym cislom 002.
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Po vykonani volby je stav linky signalizovany r6znymi téonmi (zndme z klasickej tel. Ustredne):

1. Ak je linka volna a bude Uspesne nadviazané spojenie (volany DT zacne vyzvanat), EV tento
stav signalizuje vyzvariacim ténom. DiZka vyzvanania je pevne nastavena na 25 s. V pripade, Ze
vyzvoneny DT do 25 s hovor neprijme (zdvihnutim mikroteleféna), déjde k uvolneniu linky
a systém prejde do stavu pokoja.

2. Ak linka nie je volna (hovor medzi inym EV a DT), stav linky bude signalizovany obsadzovacim
ténom. Zaroveri je znemoznené daliie predizenie prebiehajiceho hovoru z iného EV zo strany
aktivneho DT.

3. Ak je nadviazany interkomovy hovor DT-DT, tento bude po volbe SC DT na EV okamZite preru-
Seny, dalej sa pokracuje podla bodu 1.

4. Ak je linka volna, ale nepodari sa nadviazat spojenie s DT, zaznie melddia neexistujuceho
ucastnika.
5. Ak bola vykonana volba mimo povoleny rozsah, alebo je volba zakdzana, spojenie bude od-

mietnuté, zaznie chybovy ton a systém prejde do stavu pokoja.

5.1.2. Priama volba domaceho telefona

Moduly tlacidiel priamej volby Tx a tla¢idlo na module EV1/VEV1 a tladidlo [i] na module C¢iselnice
TM13 umoznuju aktivovat spojenie s DT zatlaéenim tlacidla priamej volby. Po vykonani volby je stav
linky a spojovacieho procesu signalizovany ré6znymi ténmi (vid. 5.1.1.).

5.2. Hovor

Zdvihnutim mikroteleféna vyvolaného DT zaéne hovor. Dizka hovoru je pevne nastavend na 30 s.
Po uplynuti tejto doby je hovor automaticky ukonéeny, ak nie je zo strany DT hovor predlZeny kratkym
stlaCenim vidlicového prepinaca na DT, alebo skér ukonceny polozenim mikroteleféna DT.

Pred¢asné ukonéenie, pripadne prediZenie hovoru, je mozné uskuto&nit len zo strany DT.

Poznamka: Ak je pri pokuse o prediZenie hovoru v slichadle DT aj nadalej upozorfiovaci tén, predizit
hovor uz nebude mozné, pretoze je poziadavka na hovor od iného EV.

5.3. Otvaranie elektrického zamku

Elektricky zdmok je moZné otvorit/aktivovat tymito spdsobmi:

1. pocas trvania hovoru EV-DT, stlatenim prislusného tlacidla (EZ) na strane DT.
Zamok EZ1 sa aktivuje jednym stlacenim tlacidla pre elektricky zdamok na DT pocas jeho hovoro-
vého spojenia s EV/VEV.
Zamok EZ2 sa aktivuje dvomi po sebe iducimi stlaceniami (do polsekundy) tlacidla pre elektricky
zamok na DT pocas jeho hovorového spojenia s EV/VEV.
Zamok EZ2 sa mozZe aktivovat aj jednoduchym stlacenim tlacidla [GATE] na DT ak je dany DT ta-
kymto tlacidlom vybaveny (-> informacia v ndvode pre prislusny DT.)

2. pomocou DT a jeho ucastnickeho pristupového kdédu na otvdranie EZ (kéd pre EZ je naprogramovany
na DT — podla ndvodu pre DT). Tymto spésobom je mozZné aktivovat len EZ1.
Postupne zatla¢te na module Ciselnice pre kédovu volbu TM13 tieto tlacidla:
[K] [X1] [X2] [X3] [K] [Y1] [Y2] [Y3] [Y4], kde [K] je funkéné tladidlo modulu ciselnice TM13,
X1_X2_X3 je SC DT a Y1_Y2_Y3_Y4 je Gcastnicky pristupovy kéd daného DT.
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Pozndmka: Ak je X1_X2_X3 mimo povoleny rozsah volby, alebo je volba zakdzana (pozri ¢l. 4.2.6
a 4.2.7) , aktivovanie EZ bude odmietnuté, zaznie chybovy ton a systém prejde do pohotovostné-
ho stavu.

Priklad: Pre otvorenie EZ1 pomocou DT so SC 002, ktory ma nastaveny Ucastnicky pristupovy kéd
1234 postupne zatlacte: [K] [0] [0] [2] [K] [1] [2] [3] [4], alebo tzv. zrychlenou volbou stlacte: [K]

[2] [K] [1] [2] 3] [4]

Uspesné otvorenie EZ je signalizované melddiou. Nelspesny pokus (chybne zadané SC alebo kéd
zamku) je oznadmeny tdnom neexistujuceho ucastnika.

V pripade Ze prebieha hovor medzi inym EV-DT alebo DT-DT, je moZné otvorit EZ pomocou
U¢astnickeho pristupového kédu DT maximédlne 3x. Daldie pokusy nebudd akceptované
a okamZite zaznie ton neexistujiuceho Ucastnika. Volbu mozZete zrusit kedykolvek tlacidlom [C].
Po skoncéeni hovoru bude mozné opéat otvarat EZ pomocou uUcastnickeho pristupového kédu DT.

3. pomocou spoloc¢ného pristupového kdédu EV (naprogramovaného podla ¢l. 4.2.5).
Pre aktivaciu EZ1 postupne zatlacte tlacidla: [K] [Z21] [Z2] [Z3] [24], kde Z1_Z2 Z3 Z4 je spolocny
pristupovy kod na otvaranie EZ1 (Cl. 4.2.5).
Pre aktivaciu EZ2 postupne zatlacte tlacidla: [K] [K] [21] [Z22] [Z3] [Z4], kde Z1_Z2 Z3 74 je spo-
lo¢ny pristupovy kéd na otvaranie EZ2 (cl. 4.2.5).
Kédy pre EZ1 a EZ2 mOzZu byt vzajomne odlisné (-> ¢l. 4.2.5).

4. pomocou tlacidla EXIT (-> obr. 29, obr. 30) — len EZ1.
Kratkym stlaéenim tlacidla EXIT pripojenému k svorkam EXIT EV/VEV sa ativuje relé EZ1 zamku
EZ1 na dobu nastavenu pre EZ1 (-> ¢l. 4.1.2 resp. 4.2.2).
Tlacidlo EXIT je zvycajne instalované vo vnutri budovy — z vnutornej strany vchodu / dveri o sluzi
na odblokovanie elekrického zamku pre odchddzajicich von z budovy.

5.4. Ovladanie spinacieho modulu 4 FN 230 30 z EV/VEV s pripojenym modulom ciselnice TM13.

Ak je sucastou instalacie EV/VEV aj modul ¢iselnice TM13 (4 FN 232 13) a vdanom komunikac-
nom systéme 2-BUS je tieZ niekde nainstalovany aj spinaci modul 4 FN 230 30, je potom mozné
ovladat tento spinaci modul aj priamo od EV/VEV a to zadanim kdédu pre aktivaciu spinacieho
modulu.

Pre aktivaciu (zapnutie resp. vypnutie relé) spinacieho modulu stlacte na module ciselnice
TM13 postupnost tlacidiel:

[K] [K] [K] [Y1] [Y2] [Y3][Y4],
kde [K] je funkéné tla¢idlo modulu &iselnice TM13 a Y1_Y2_Y3_Y4 je 4-miestny Cislicovy koéd za-
davany cislicovymi tlacidlami modulu Ciselnice TM13.

Kod Y1_Y2_Y3 Y4 je 4-miestny Cislicovy kod spinacieho modulu 4 FN 230 30, ktory sa nastavuje
v spinacom module. V navode pre spinaci modul 4 FN 230 30 je tento kéd oznacdeny ako identifikacny
kod (IK) a teda nastavuje sa v spinacom module postupom pre nastavenie identifikacného kdédu, ktory
je uvedeny v navode na obsluhu pre spinaci modul 4 FN 230 30.

Vlastnosti a funkcie spinacieho modulu 4 FN 230 30 su uvedené v jeho navode na obsluhu 4 VNFB 411.
Podmienkou pre vyuZitie funkcie ovladania spinacieho modulu kédom z EV/VEV je aby v pripojenom
spinacom module 4 FN 230 30 bolo aktivované ovlddanie spinacieho modulu pomocou tzv. identifi-
kac¢ného koédu (IK).
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Pre vyuZitie celého rozsahu koédov (0000 — 9998) je potrebné aby spinaci modul 4 FN 230 30 mal aktua-
lizovany riadiaci program (firmware). U starsej verzie riadiaceho programu spinacieho modulu (vyro-
beny pred rokom 2018) je rozsah pouZitelnych kédov obmedzeny (na rozsah 1111 - 6666) - viac
informdcii je v ndvode na obsluhu pre 4 FN 230 30.

5.5. Podsvietenie

Podsvietenie tlacidiel a menoviek je mozné kedykolvek zapnuit zatlacenim tladidla podsvietenia (pozi-
cia 3 obr. 20). Doba podsvietenia je zavisla od rezimu v akom sa prave EV nachadza.
Podsvietenie sa tieZ aktivuje aj pri zatlaceni tlacidla priamej volby alebo tlacidla modulu TM13.

6. RIESENIE PROBLEMOV / PORUCHOVE STAVY

Pri spravnej obsluhe zariadenia podla tohto navodu, by Vam mal elektricky vratnik 2-BUS spolahlivo
sluzit po celt dobu prevadzky. Napriek tomu sa mdézu vyskytnut tieto poruchové stavy:

Problém Pri¢ina / RieSenie

- po zatlaceni tlacidiel volby na EV/VEV ne- | - skontrolujte spravnost pripojenia vodi¢ov (do-
zaznie ton potvrdzujuci stlacenie tlacidla drzte sprdvnu polaritu) na svorkach ,+24“ a -
24" (ak je pripojené napdjanie EV, tak svieti
LED v tlacidle podsvietenia)

- skontrolujte spravnost prepojenia jednotlivych
modulov prepojovacimi vodi¢mi/kablami (napr.
obr. 28),

- odpojte napdajacie napatie od VEV na minimal-
ne 15 s, po opatovnom pripojeni napajania do-
jde k novej inicializacii EV/VEV (resetu), ¢o sa
prejavi aj  kratkym pipnutim v reproduktore
EV/VEV,

- ak nefunguje len jedno tlacidlo a ostatné fun-
guju spravne, ide o poruchu tlacidla, zavolajte
servis

- po zatlaceni tlacidla priamej volby zaznie | - volany DT ma poruchu, alebo nie je pripojeny
tén, ale neddjde k spojeniu s volanym DT | - skontrolujte nastavenie SC tla¢idla priamej vol-
(melddia neexistujuceho ucastnika) by (podla ¢l. 4.1.3) a nastavenie SC volaného
DT (podla navodu pre DT)

- skontrolujte spravnost pripojenia vodicov na
svorkach , BUS1+“ a ,,BUS2-“. LED stavu linky
(obr. 20) EVH v stave pokoja nesmie svietit, ak
svieti je pravdepodobne skrat na zbernici
(BUS1+, BUS2-)

- uistite sa Ze EVH ma adresu ,1“ a pripadné
»EVV“ maju navzdjom rozne adresy v rozsahu
»2-8“ (€l. 4.1.1 resp. 4.2.1). V systéme musi byt
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iba jeden EVH s adresou ,1“

- skontrolujte ¢i hlavny EV ma osadenu prepojku
JP1 a ostatné EVV maju odstrdnenu prepojku
JP1 (obr. 20)

- v pripade Ze zaznie melddia neexistujuceho
ucastnika 4x (!!1), ¢o signalizuje Ze nedoslo
k spojeniu s hlavnhym elektrickym vratnikom,
skontrolujte nastavenie adresy jednotlivych
EV a elektrické spojenie zbernice BUS1+/2-

s EVH

- po zatlaceni tlacidla priamej volby zaznie
tén, ale neddjde k spojeniu s volanym DT
(melédia neexistujuceho ucastnika — , ha-
la-1i“)

volany DT ma poruchu, alebo nie je pripojeny —

skontrolujte funkénost daného DT napr. zavo-
lanim z daného DT na EV,

skontrolujte spravnost volania inymi tlacidlami
na iné DT

- skontrolujte nastavenie SC tla¢idla priamej

volby (podla €l. 4.1.3) a nastavenie SC volané-
ho DT (podla ndvodu pre DT)

skontrolujte spravnost pripojenia vodiov na
svorkach ,BUS1+“ a ,BUS2-“

- LED stavu linky (pozicia 12 na obr. 20) na
EVH/VEVH v pohotovostnom stave nesmie

svietit, ak svieti je pravdepodobne skrat na

zbernici (BUS1+, BUS2-)

uistite sa Zze EVH/VEVH ma adresu ,1“ a pri-
padné LEVV“ maju navzdjom rozne adresy v
rozsahu ,02-99“ (¢l. 4.1.1 resp. ¢l. 4.2.1)

- v systéme musi byt iba jeden VEVH s adresou
w1

- skontrolujte ¢i hlavny VEV ma osadenu prepo-
jku JP1 a ostatné EVV maju odstranenu prepo-
jku JP1 (obr. 20)

- v pripade Ze zaznie melddia neexistujuceho

Ucastnika (,ha-la-li“) 4x (!!1), (znamena to Ze

nedoslo k spojeniu s hlavnhym elektrickym vrat-

nikom), skontrolujte nastavenie adresy jednot-

livych EV a elektrické spojenie zbernicou

BUS1+/2- s EVH

- po zatlaceni tlacidla volby zaznie nizky tdn

- volba z prislusného tlacidla je zakazana (pozri
¢l 4.1.4).

- akusticka spatnd vazba (piskanie)

- nastavte trimer zosilnenia mikrofénu M ale-
bo reproduktora R modulu EV (obr. 20), (od-
porucené nastavenie trimrov — otocené vlavo)

- po pripojeni DT je v sluchadle / reproduk-
tore DT oznamovaci (obsadzovaci) tén, ale
nie je mozné uskutocnit prichadzajuce a

- skontrolujte spravnost 1C/SC DT podla navodu
na obsluhu pre DT,
- skontrolujte utajené spojenie z DT na EV,
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odchadzajuce hovory

- odpojte a po cca 15 s znova pripojte privodné
vodi¢e na BUS1+/BUS2-

- porucha DT alebo EVH, nutny zasah odborného
servisu

- po pripojeni DT je v sluchadle / reproduk-
tore DT oznamovaci (obsadzovaci) tén, ale
po zatlaceni zvoncekového tlacidla neza-
znie vyzvanacia melddia

- skontrolujte spravnost pripojenia vodi¢ov ko-
munikacnej zbernice na svorkach ,BUS1+" a
,BUS2-", odpojte a po cca 15 s znova pripojte
privodné vodic¢e na BUS1+/BUS2-

- skontrolujte nastavenie prepinaca hlasitosti vy-
zvanania na DT

- prebieha hovor DT - DT, alebo EV - DT a
tento je chvilkovo prerusovany

- na linke prebieha komunikacia medzi jednotli-
vymi zariadeniami

- DT vyzvana od EV, ale po zdvihnuti mikro-
telefédna nenastane spojenie

- mikrotelefén DT bol zdvihnuty az po uplynuti
doby vyzvdnania, t.j. 25 s.
Po tejto dobe pre spojenie s EV vytvorte tzv.
utajené spojenie z DT na EV (-> navod na ob-
sluhu DT)

- v sluchadle alebo reproduktore DT je pri
hovorovom spojeni s EV/VEV pocut zvyse-
ny Sum, praskot

- ak su v systéme nainstalované aspon 2 EV/VEV
skontrolujte na EV/VEV skratovaciu prepojku
JP1. Skratovacia prepojka moze byt vo funk-
¢nej polohe len na jednom EV/VEV v systéme
(obvykle na hlavhom EV/VEV).

- chyba napdjacie napatie EV/VEV alebo je

nizke

- pravdepodobne je zySeny odber prudu zo zdro-
ja alebo nastal skrat.
Odstrante pri¢inu zvySeného odberu alebo
skrat, odpojte sietovy zdroj od napatia najme-
nej na 2 minuty a znova pripojte

Ak EV/VEV reaguje na stlacanie tlacidiel neStandardne, alebo cinnost EV/VEV sa Vam javi ako nestan-
dardna, skuste odpojit napajacie napatie od EV/VEV na minimalne 15 s. Po opdtovnom pripojeni na-
pajania dojde k novej inicializacii EV/VEV, ¢o sa prejavi kratkym pipnutim v reproduktore EV/VEV. Ak
je v systéme zapojenych viac EV/VEV, na problémovom EV/VEV zaroven s napdjanim odpojte (a pripo-

jte) aj vodi¢ od BUSI.

- Ak nepomohli vy$sie uvedené postupy skiste znovu nanovo nastavit/naprogramovat tieto paramet-
re EV/VEV (z vyroby EV su nastavené na hodnoty uvedené v ¢l. 2.2. a v Tab. 10 a Tab. 12):
1. - nastavte pozadovanu adresu EV (obvykle na 1 podla ¢l. 4.1.1 resp. 4.2.1),

nastavte dobu otvorenia zamku (podla ¢l. 4.1.2, resp. 4.2.2 ),

nastavte Systémové Cisla jednotlivych tlacidiel priamej volby (podla ¢l. 4.1.4 ),

alebo vykonajte Gplnu inicializaciu SC tla¢idiel (ndvrat do vyrobného stavu - podla ¢&l. 4.1.5),
nastavte — povolte utajené spojenie z DT na EV (podla ¢l. 4.1.6 alebo 4.2.8 ).

2. Ak pouZivate pre vyzvonenie DT modul ciselnice/kddovej volby TM13 tak okrem parametrov vo
vy$ie uvedenom bode 1 znova nastavte aj dolnd hranicu povolenych SC (obvykle na hodnotu
000 podla ¢l. 4.2.6), a tie? nastavte aj hornd hranicu povolenych SC (obvykle na hodnotu 999 pod-

la ¢l. 4.2.7.
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3. Aj v pripade pouzivania len modulov tlacidiel s priamou volbou, ak po nastaveni EV podla vyssie
uvedeného bodu 1 stadle nie je funkéné utajené spojenie z DT na EV, pripojte k EV modul TM13
a pomocou neho postupom podla €. 4.2.6 a 4.2.7 nastavte dolnt a horni hranicu povolenych SC
na hodnoty 000 a 999, alebo na iné poZzadované hodnoty podla danej instalacie systému.

Upozornenie!

Pri inicializacii SC tlac¢idiel priamej volby sa Vam prepi$u uZivatelsky nastavené hodnoty SC pre
jednotlivé tlacidla priamej volby. Ak ste teda pri instaldcii EV zmenili systémové Cisla tlacidiel (po-
stupom podla ¢lanku 4.1.4) na iné neZ aké boli nastavené pri vyrobe EV/VEV budete musiet po
inicializacii systémovych Cisiel znova sprdvne nastavit/naprogramovat systémové Cisla pre jednot-
livé tlacidla priamej volby podla ¢l. 4.1.4.

Je preto dolezité, Ze ak menite nastavenie systémovych Ccisiel tlacidiel modulov priamej volby Tx,
pri inStalacii EV je potrebné si zaznamenat tieto zmeny najlepsie vo forme symbolického nakresu
usporiadania tlacidlovych modulov danej inStalacie EV s uvedenim novych naprogramovanych
systémovych Cisiel pre jednotlivé tlacidla tlaCidlovych modulov tejto inStalacie. Tento zaznam od-
poru¢ame v 1 kopii odovzdat majitelovi, spravcovi alebo inym nimi poverenym osobdm, ktoré bu-
du zabezpecovat buducu spravu alebo uddribu nainstalovaného komunikac¢ného systému 2-BUS
v budove.

To napriklad znamend zapisat si pre kazdé tlacidlo, u ktorého vykonavate zmenu jeho systémové-
ho ¢isla (SC), jeho poziciu v nainitalovanej sustave tlacidlovych modulov a k nemu novo prirade-
né SC, pripadne zaznam este doplnit o dalsie informéacie ako napr. poschodie, meno majitela a
Cislo bytu, kde je umiestneny DT , ktory bude vyzvanany danym tlacidlom.

V pripade technickych problémov moZete zavolat aj na telefénne &islo 054/3003433 v pracovnych
drioch v ¢ase 7-14 hod.
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Tabulka systémovych ainterkomovych C(isiel pre 150 hlavnych domdcich telefénov a im prisldchajucich
vedlajsich domdcich telefénov.

Tabulka systémovych a interkomovych &isel pro 150 hlavnich domacich telefonu a jim pfislusejicich vedlejsich
domdcich telefond.

SC [IEDTH [IEDTVL [ICDTV2 [IC DTV3 |Pozndmka

000 (1111 1112 1113 1114
001 (1115 1116 1121 1122
002 1123 1124 1125 1126
003 (1131 1132 1133 1134
004 (1135 1136 1141 1142
005 (1143 1144 1145 1146
006 (1151 1152 1153 1154
007 (1155 1156 1161 1162
008 (1163 1164 1165 1166
009 [1211 1212 1213 1214
010 {1215 1216 1221 1222
011 [1223 1224 1225 1226
012 [1231 1232 1233 1234
013 [1235 1236 1241 1242
014 (1243 1244 1245 1246
015 [1251 1252 1253 1254
016 (1255 1256 1261 1262
017 (1263 1264 1265 1266
018 (1311 1312 1313 1314
019 [1315 1316 1321 1322
020 (1323 1324 1325 1326
021 [1331 1332 1333 1334
022 [1335 1336 1341 1342
023 [1343 1344 1345 1346
024 [1351 1352 1353 1354
025 [1355 1356 1361 1362
026 (1363 1364 1365 1366
027 (1411 1412 1413 1414
028 (1415 1416 1421 1422
029 [1423 1424 1425 1426
030 (1431 1432 1433 1434
031 (1435 1436 1441 1442
032 (1443 1444 1445 1446
033 [1451 1452 1453 1454
034 (1455 1456 1461 1462
035 (1463 1464 1465 1466
036 (1511 1512 1513 1514
037 (1515 1516 1521 1522
038 [1523 1524 1525 1526
039 [1531 1532 1533 1534
040 [1535 1536 1541 1542
041 (1543 1544 1545 1546
042 |1551 1552 1553 1554
043 [1555 1556 1561 1562
044 [1563 1564 1565 1566
045 |[1611 1612 1613 1614
046 (1615 1616 1621 1622
047 (1623 1624 1625 1626
048 [1631 1632 1633 1634
049 (1635 1636 1641 1642
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SC |ICDTH [ICDTV1 |ICDTV2 |ICDTV3 |Pozndmka
050 |1643 1644 1645 1646
051 |1651 1652 1653 1654
052 |1655 1656 1661 1662
053 |1663 1664 1665 1666
054 [2111 2112 2113 2114
055 |2115 2116 2121 2122
056 [2123 2124 2125 2126
057 2131 2132 2133 2134
058 [2135 2136 2141 2142
059 |2143 2144 2145 2146
060 [2151 2152 2153 2154
061 |2155 2156 2161 2162
062 [2163 2164 2165 2166
063 [2211 2212 2213 2214
064 |2215 2216 2221 2222
065 [2223 2224 2225 2226
066 2231 2232 2233 2234
067 |2235 2236 2241 2242
068 2243 2244 2245 2246
069 |2251 2252 2253 2254
070 |2255 2256 2261 2262
071 2263 2264 2265 2266
072 |2311 2312 2313 2314
073 |2315 2316 2321 2322
074 |2323 2324 2325 2326
075 [2331 2332 2333 2334
076 |2335 2336 2341 2342
077 |2343 2344 2345 2346
078 |2351 2352 2353 2354
079 |2355 2356 2361 2362
080 [2363 2364 2365 2366
081 |2411 2412 2413 2414
082 |2415 2416 2421 2422
083 [2423 2424 2425 2426
084 |2431 2432 2433 2434
085 [2435 2436 2441 2442
086 2443 2444 2445 2446
087 |2451 2452 2453 2454
088 |2455 2456 2461 2462
089 [2463 2464 2465 2466
090 [2511 2512 2513 2514
091 |2515 2516 2521 2522
092 |2523 2524 2525 2526
093 |2531 2532 2533 2534
094 |2535 2536 2541 2542
095 |2543 2544 2545 2546
096 |2551 2552 2553 2554
097 |2555 2556 2561 2562
098 |2563 2564 2565 2566
099 [2611 2612 2613 2614

-57-




~

SC |ICDTH [ICDTV1 |ICDTV2 |ICDTV3 |Pozndmka
100 |2615 2616 2621 2622
101 |2623 2624 2625 2626
102 |2631 2632 2633 2634
103 |2635 2636 2641 2642
104 |2643 2644 2645 2646
105 |2651 2652 2653 2654
106 |2655 2656 2661 2662
107 |2663 2664 2665 2666
108 |3111 3112 3113 3114
109 |3115 3116 3121 3122
110 |3123 3124 3125 3126
111 |3131 3132 3133 3134
112 |3135 3136 3141 3142
113 |3143 3144 3145 3146
114 |3151 3152 3153 3154
115 |3155 3156 3161 3162
116 |3163 3164 3165 3166
117 |3211 3212 3213 3214
118 |3215 3216 3221 3222
119 |3223 3224 3225 3226
120 |3231 3232 3233 3234
121 |3235 3236 3241 3242
122 |3243 3244 3245 3246
123 |3251 3252 3253 3254
124 |3255 3256 3261 3262
125 |3263 3264 3265 3266
126 |3311 3312 3313 3314
127 |3315 3316 3321 3322
128 |3323 3324 3325 3326
129 |3331 3332 3333 3334
130 |3335 3336 3341 3342
131 |3343 3344 3345 3346
132 |3351 3352 3353 3354
133 |3355 3356 3361 3362
134 |3363 3364 3365 3366
135 |3411 3412 3413 3414
136 |3415 3416 3421 3422
137 |3423 3424 3425 3426
138 |3431 3432 3433 3434
139 |3435 3436 3441 3442
140 |3443 3444 3445 3446
141 |3451 3452 3453 3454
142 |3455 3456 3461 3462
143 |3463 3464 3465 3466
144 |3511 3512 3513 3514
145 |3415 3516 3521 3522
146 |3523 3524 3525 3526
147 |3531 3532 3533 3534
148 |3535 3536 3541 3542
149 |3543 3544 3545 3546
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ZARUCNY  LIST

Na spravnu ¢innost vyrobku poskytuje predajca zaruku podla platnych pravnych dprav. Vyrobok pred odosla-

nim od vyrobcu bol preskdsany a vyrobca zodpoveda za jeho parametre stanovené platnymi normami a navo-

dom na jeho obsluhu, no aj napriek tomu sa mo6zu vyskytnut poruchy spésobené chybou materidlu, alebo inym
zavinenim v procese vyroby. V pripade, Ze chyby budd takéhoto charakteru, vyrobok opravime na vlastné na-
klady za predpokladu, Ze budi dodrzané nasledovné podmienky:

1. Reklamacia bude uplatnend v zaruénej dobe.

2. Vyrobok bol spravne namontovany a zapojeny v stlade s ndvodom pre montaz tohto zariadenia/vyrobku.

3. Vyrobok nebol poskodeny nedbalym pouZivanim.

4. K reklamdacii bude predloZzeny vyrobok kompletny, Cisty a so zarucnym listom opatrenym peciatkou

predajne s Citatelnym datumom predaja.

Pre zaruky platia ustanovenia v zmysle Obcéianskeho zakonnika.

UzZivatel/zdkaznik straca narok na zaruénu opravu, ak zistené chyby boli zapric¢inené:

- nespravnou obsluhou, ktord je v rozpore s pokynmi uvedenymi v navode na obsluhu;

- pouZivanim zariadenia v nevhodnom prostredi, ako i mechanickym poskodenim a dalSim poskodenim vinou
uZivatela alebo tretou osobou pri uzivani resp. prevadzke vyrobku;

- uskuto¢nenim akychkolvek zmien v zarué¢nom liste, stratou zdrucného listu, porusenim plomby, poskodenim
zariadenia neodvratnou udalostou (poZiar, voda, blesk a pod.) alebo vykonanim svojvolnych zmien v kon-
Strukcii vyrobku.

Bez datumu predaja a peciatky predajne je zarucny list neplatny a oprava nebude uskuto¢nend v rdmci zaru-

ky. Ani dodatocné zaslanie zaru¢ného listu neberieme do Uvahy. K reklamovanému vyrobku je potrebné pripojit

aj pisomny dovod reklamdcie. Zarucna doba sa predlZuje o dobu, pocas ktorej bol vyrobok v zaru¢nej oprave, t.j.

od ddtumu prijatia k zaru€nej oprave po dobu odoslania opraveného vyrobku uzivatelovi.

Zarucné a pozarucné opravy vykonava:
V SR: TESLA STROPKOV, a.s., ORK - reklamacné oddelenie V CR: TESLA STROPKOV - CECHY, a.s.

091 12 STROPKOV 503 25 Dobfrenice

tel.: 054/3003233 tel.: 495 800 519
servis@tesla.sk fax: 495 451 239
www.tesla.sk servis@teslastropkov.cz

www.teslastropkov.cz

Typ vyrobku

Datum vyroby
TK

Datum predaja

Podpis a peciatka

Datum reklamacie

Datum prijatia do opravy

Datum opravy a podpis op-
ravara

Opraveny vyrobok prevzal
dia, podpis
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