NAVOD NA ZMENU
KONFIGURACIE CITACKY
8CD2.0A7C2.0

Konfiguracna karta pre ¢itacky 8CD 2.0
DESFire a 7C 2.0 Mifare je urend pre zmenu
konfiguracie ¢itacky, napr. funkénost LED,
PIEZO, Tamper, format 34 alebo 58 bit, dualne
¢itanie DESFire + Mifare apod.

1. Cita¢ku, na ktorej chcete zmenit konfiguréciu, odpojte od
napajania.

2. Poopatovnom zapnuti napdjania ¢itacky musite do 20 sekund
priloZit konfigura€nu kartu do citacieho pola ¢itacky. Drzte
kartu v ¢itacom poli, ¢itacka bude signalizovat prijatie
nastaveni 4-ténovou melédiou.

3. Po prijati nastaveni pokracuje v Standardnej prevadzke.

4. Ak do 20 sekind nepriloZite konfiguracnu kartu, ¢itacka bude
pokracovat v Standardnej prevadzke.

5. Ak v priebehu prvych 20 sekiind po zapnuti priloZite
Standardny uZivatelsky privesok, ¢itacka 1x pipne a pokracuje

v Standardnej prevadzke.

6. Ak potrebujete konfiguraciu zopakovat, opat musite ¢itacku
odpojit od zdroja napajania a pokracovat podla bodu 2.
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ZAKLADNE KONFIGURACIE PRE 8CD 2.0 A 7C 2.0
34-BIT A 58-BIT FORMAT

S\SRLT?( Ci;XgKY pROTOROL| P'EZ0 POKOJL/Ec':Dl’TANlE [AMEER
1. | 8 CD 2.0 | peSFire| 34-bit | ON | Cervena/zelena| OFF
2. | 8CD 2.0 | DesFire| 34-bit | OFF | Cervena/zelena| OFF

31. | 7C2.0 |wmifare | 34-bit |OFF| OFF/Zlta OFF

16. | 8 CD 2.0 | pesFire| 58-bit | ON | Cervena/zelena| OFF

17. | 8 CD 2.0 | DesFire| 58-bit | OFF | Cervena/zelena | OFF

35. | 7C2.0 |wmifare | 58-bit |OFF OFF / ZIta OFF

ON - zapnuty, OFF - vypnuty

Podrobnu tabulku aktudlne dostupnych konfigurdcii
ndjdete na stranke www.rys.sk




