POKYNY PRE DOSIAHNUTIE SPRAVNEJ INSTALACIE

ELEKTRICKE VLASTNOSTI

SIETOVY NAPAJAC 10-36 V DC. Nie je potrebné nastavovat’ hodnotu napétia.
Spotreba pradu (pri 12 V DC): 2A nabehovy prod a 0,35 A prevadzkovy prod.

TROPIKALIZOVANA CIEVKA

MONITOROVANIE
Presné anti-tamper monitorovanie pomocou zariadenia vyuzivajiceho zmeny
elektromagnetického pol'a. Relé je schopné prepinat max. 1A na 24V DC.

CASOVE ONESKORENIE

Pri zablokovani/zarovnani: 4 sek. (nastavitelné od O do 25 sek.)

Pri odblokovani/v nidzi: 15 sek. (nastavitelné od O do 25 sek.

Obe oneskorenia mézu byt nastavené nezavisle od seba. Uvedené hodnoty st
nastavené od vyroby.

OSTATNE VLASTNOSTI

Ochrana pred uzamknutim: toto zapojenie udrzi dvere v odblokovanom stave,
aj ked’ je privadzany prid k zamku. Oneskorenie otvorenia: bud’ pomocou
spojenia alebo iloéiglom s &asovym otvaranim.

ALARMY
A.- Prerusovany alarm
Elekiromagnet a dverové platnicka nie so zarovnané.
Pokus o nésilné otvorenie.
Nefunkénost' cievky.
Pozi¢ny alarm nie je zarovnany.
Alarm sa deaktivuje po 15 sekundéch alebo odpojenim privodu produ.

B.- Neprerusovany alarm
Signalizuje odpocitavanie do odblokovania dveri.
Deaktivuje sa cez systém ochrany pred uzamknutim alebo odpojenim pridu.

C.- 3-farebna LED diéda
Zelend: dvere odblokované
Cervena: dvere zablokované
Oranzové: nefunkénost alebo prechodny stav.

UPOZORNENIE

Dve ¢asti zamku SHEARLOL (magnetickd cast a platnicka) by mali byt instalované
tak, ze st dokonale zarovnané. Aby mohol senzor zistit, kedy st dvere zatvorené,
musia byt &o najparalelnejie. Medzera medzi dvomi ¢astami zamku nesmie byt
vacsia ako 3 mm. SHEARLQC je doddvany s prislusenstvom potrebnym pre spravnu
instalaciu.
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ZAKLADNY POSTUP PRI INSTALACII
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ODBLOKOVANIE SA DOSIAHNE KRATKODOBYM NAPAJANIE

PRERUSENIM PRIVODU PRUDU

Dvere zostavaji zablokovang, pokial’ je k zamku

privadzany elektricky prid. Pre odblokovanie

|e potrebné stlacit tlacidlo (prerusit prod).

Dvere zostan odblokované na dobu nastavent

na internom ¢asovom oneskorovagi T-1

(prednastavené na 4 sekundy s moznou hranicou
o 25 sekond).

Kontakty relé zmenia poziciu pri spravnom

zatvoreni dveri

Tranzistor vo vnitri
elekirického obvodu

shearlocku

Externy obvod alarmu

4 (+) spoloény s shearlockom

8 (-) pomocny cez tranzistor
v shearlock obvode
Maximélny prod: 350 mA

Okamzité odblokovanie a resetovacie flacidlo

4 (+) spoloény so shearlockom

3 aktivny

ELEKTRICKE ZAPOJENIE:
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Od 10V DCdo 36VDC
Max. prad 2,5 A pri 10 V DC
Prevadzkovy prod 0,35 A pri 10 V DC

Davaijte pozor na polaritu
zapojenia

} SIETOVY NAPAJAC (10-36 V)

} OKAMZITE ODBLOKOVANIE
APOMOCNY RESET (+)
ONESKORENIE NUDZOVEHO
ODBLOKOVANIA

- PRISLUSENSTVO (-)

- ALARM (-)
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Pripojenie 11 vodi¢ov medzi 0,75 mm2 alebo pripojenie kablov s priemerom do 1 mm.

Schvalené pripojenie 6A 63V.
Pruzinové svorkovnica pre rychle pripojenie vodié

ov.

POKYNY PRE PRIPOJENIE VODICOV

A B

A.- Pred pripojenim odizolujte asi 10 az 12 mm vodi¢a.

B.- Stla¢te prislusnd uvol'iovaciv packu svorky s pl

lochym skrutkovagom.

C.- Pridrzte packu a vsuiite vodi¢ do prislugného otvoru.

D.- Uvolnite tlak na packu, vodi¢ je pripojeny.

predajiia a otavaracia doba:

Martinéekova 3, 821 09 Bratislava 2

Po-St: 08.30 - 16.45 h., Pia: 08.30 - 14.15 h.,
Obed. prestavka: 12.15 - 13.00 h.

tel: 02-53412923, 02-53417104
fax: 02-53417096, e-mail:rys@rys.sk
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POKYNY PRE DOSIAHNUTIE SPRAVNEJ INSTALACIE

SHEARLOC NA SKLENENE DVERE - MONTAZNE POKYNY

Ubezpecte sa, ze medzera medzi dvomi sklenenymi platiami (pohyblivou a fixnou Eastou) je 6,5 mm a viac. (Pozrite ndkres).

Nainstalujte dve ¢asti zaémku SHEARLOLC tak, aby boli dokonale zarovnané a paralelné. Na to, aby mohol senzor detekovat ¢i so
dvere zatvorené, medzera medzi dvomi ¢astami SHEARLQLC -u by nemala presiahnut 3 mm.
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POLOHOVACIA SKRUTKA
PRE NOSNU LISTU SKLA

Mb imbusovy kl'oe
3 mm matica

—— I

NOSNA LISTA

ZAISTENIE: PRE UCHYTENIE SKLA

Mb6 imbusovy kl'oe
3 mm matica

POKYNY

1.- Odstrarite ochrann féliv z lepiaceho pasu.

2.- Umiestnite konzolu.

3.- Pouzite polohovaciu skrutku na posivanie nosnej listy, kym
liste netla¢i na sklo.

4.- Vlozte a dotiahnite zaistovaciu skrutku.

lepiaci pas
s ochrannou féliou

UZITOCNE RADY NA OVERENIE SPRAVNEJ INSTALACIE

PROBLEM

PRICINA PROBLEMU

RIESENIE

neaktivuje alebo sa nerozsvieti LED.

Dvere s0 v zarovnanej polohe, no Shearlock sa

K zamku nie je privaédzany Ziaden prid od

Chyba v zapojeni.

siefového napdjaca. Nespréavna polarita zapojenia.

Skontrolujte siefovy napdja¢. Overte zapojenie
a polaritu. Ak problém pretrva, kontaktujte
servisného technika.

zeleno.

Dvere s0 v zarovnanej polohe a LED svieti na

Medzera medgzi fixnou a pohyblivou ¢astou
presiahla povolent velkost. Senzor neméze
detekovat.

Skontrolujte montéz, vzdialenost medzi dvomi
&astfami Shearlocku by mala byt 3 mm.

Deaktivujte ochranu pred uzamknutim.

alarm - LED blika

Dvere s0 v zarovnanej polohe, LED svieti na
oranzovo, ale Elainiéka nedrzi. Méze to vyvolaf

Platnicka je vel'mi odsunuté.

Presiahnuta povolend vzdialenost medzi platnickou
a telom magnetu.

Napdtie nizsie ako 10 V DC.

Skontrolujte manudlne spravnost instaldcie.
| p

Nastavte spravnu vzdialenost platicky pomocou
skrutiek (pre nastavenie platnicky), postupuite
podl'a instalaéného névodu.

oranzovo a platicka
neprepina. Vyvold to alarm - LED bliké.

Dvere s0 v zorovnaneuaolohe, LED svieti na
rzi. Vnotorné relé sa

Platnicka a telo zamku nespravne "zamykajo".

Skontrolujte ¢i je pouzity spravny siefovy napdijag,
alebo ¢&i vzdialenost medzi Easfami zamku nie je
vel'ka. Pripadne, ¢i nie je vlozeny cudzi predmet
medzi platni¢ku a telo zamku.

Vyvolany je alarm - LED trvalo svieti.

Dvere s0 v zarovnanej polohe, LED svieti na zeleno.

Madlo aktivovalo kontakt pre otvorenie.

Skontrolujte a ak je nevyhnutné opravte panikové
madlo. Restartujte zariadenie kratkodobym
prerusenim privodu elekirického pradu. Ak problém
pretrvd, kontaktujte servisného technika.

DOLEZITE

Skontrolujte, & ma siefovy napéja sprévne napdijanie a prid. Ubezpecte sa, ze paralelnost a vzdialenost dvoch &asti zémku je presnd. Platnicka by sa mala
pritiahnut’ bez trenia, ktoré by mohlo zvysit magnetizmus elekiromagnetu.
Daijte pozor, aby zvysky farby, kovovych alebo drevenych &astic nezostali na povrchu SHEARLOL ., 1010 by mohlo zabranit spojeniu medzi telom zédmku a

platni¢kou. Ubezpecte sa, aby pri kazdom alarmovom stave, alebo chybe prevadzky spésobenej nespravnou instaléciou/pouzivanim niekto vykonal restart systému

prerusenim privodu elektrického pradu (Reset). V pripade akychkol'vek otézok ném zaslite schému zapojenia a vlastnosti instalovaného siefového napéjaca.
Odporicame instalaciv doplnkovych komponentov z produkcie OPENERS & CLOSERS .

OPENERS & CLOSERS KOMPONENTY

IEFOVY NAPAJAC 75 W
SSIab?itq‘ 3% AIACT5 PS901 PS902 PS905 + batéria PS906 + 2 batérie
Ochranny stupert IP20 (EN60529) Vstupné napdtie 220V 50/60 Hz 220V 50/60 Hz 220V 50/60 Hz 220V 50/60 Hz
Vystupné napdtie 12V DC 24V DC 12V DC 24V DC
Vystupny prod 6 ADC 3ADC 6 ADC 3ADC
Kapacita 7Ah 4Ah
PANIKOVE ODBLOKOVANIE DVERI  KODOVY PRISTUPOVY SYSTEM SEMAFOR  (povrchova alebo zapustna montaz)  MADLO
46.7.85 M s 1 mikrospina¢om 12 V DC AC-100 (moznost otvorif dvoje rozne dvere) SE 002 (s dvomi signal. svetlami) Madlo

47.7.85 N s 2 mikrospina¢mi 12 V DC SE 003 (s dvomi signal svetlami a tlagidlom)

Pre viac informdcii, prosim navstivte nae ON-LINE spravy na stranke: www.openers-closers.com
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predajiia a otavaracia doba:

Martinéekova 3, 821 09 Bratislava 2

Po-St: 08.30 - 16.45 h., Pia: 08.30 - 14.15 .,
Obed. prestavka: 12.15 - 13.00 h.

tel: 02-53412923, 02-53417104
fax: 02-53417096, e-mail:rys@rys.sk
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