ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU RFID S OPJ UNISIET-F RS485
ROZVODNA SKRINA  ---~ S BEZKONTAKTNOU GITACKOU BEZ ZAPOJENEJ SIGNALIZACIE,
(CHRANENY PRIESTOR) ELEKTROMECHANICKYM ZAMKOM, VYSTUP KLUCKY PRE

4FN67254

NAPAJACI ZDROJ
S GALVANICKY

] JEDNY DVERE (KONTROLA - VSTUP),

KOMPONENTY INSTALOVANE
V CHRANENOM PRIESTORE,
MIESTNOSTI (KANCELARIA

max. 1000 m

Schéma zobrazuje zapojenie pristupového systému pre jednosmernu kontrolu dveri s
nezavislym adresnym zaznamom o VSTUPE bez kontroly stavu dveri. V systéme je
zapojena jedna operagno-pamatova jednotka (OPJ) UNISIET-F RS485, ktora ovlada
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Namiesto ¢itacky SR-1MF je mozné
zapojit ¢itacku iné typy ¢itaciek s réznou
technolégiou vid'info vpravo.

ODPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA
Odportcané kable: 2 x UTP [(4x2)x2]

Odporucéana vzdialenost komponentov:
- Citacka - OPJ: max. 30 m
- OPJ - PC: RS485, 1000 m (cez prevodnik)

Elektricky zamok (EZ) - zdroj:

Vzdialenost spotrebi¢a (EZ) od zdroja by mala byt

¢o najkratsia. Tuto vzdialenost je mozné vypocitat' pomocou
elektrotechnickych tabuliek. Ako veli¢iny sa pouZivaju
vystupné napétie zdroja, prierez vodic¢a a material, z ktorého
Je vyrobeny, zataz a poZadované napétie.

elektromechanicky zamok. Na VSTUP sa vyuziva bezkontaktna &itacka, VYSTUP je
realizovany pomocou dverovej klucky. Piezobzuciak sluzi pre akustickl signalizaciu
odblokovania elektrického zamku. Signalizacia na ¢itacke nie je zapojena.

V uvedenej schéme su zariadenia napajané jednym sietovym napajacom s galvanicky
oddelenymi vystupmi napétia, ¢im sa chrani elektronika OPJ pred prepatovymi
Spickami.

TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV

0012019002 - UNISIET RS485-F - operatno-pamétova jednotka (OPJ)
CITACKA - bezkontaktna &itacka - moZnost pripojit rézne technolégie
DESFire 13.56 MHz - ACCESS 8CD 2.0
Mifare Classic 13.56 MHz - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF

125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM

4L0L40 - elektromechanicky zamok
BZW 06-15 - transil 12V DC
E002871 - jednoténovy piezobzuciak PK 21N30 WQ pre signaliz&iu odblok .EZ

4FP67254 - sietovy napdjac, galvanicky oddelené vystupy

Programator - programétor/prevodnik USB-RS485 vyberte podla typu ¢itacky, t.j.
podla pouzivanej technolégie (DESFire, Mifare, alebo 125 kHz)

BBIQ - PC so softwarom BBIQ

NASTAVENIE ADRESY
Sietova adresa OPJ sa nastavuje hardwarovo

pomocou DIP prepinacov podla tabulky, ktora sa
B Q Q Q Q B Q B nastavenie nachédza na OPJ. Hardwarové nastavenie
12345678 Casuzopnutia sjefovej adresy musi byt zhodné so softwarovym
|_ relé, prepina  pastavenim. V uvedenom zapojeni ma OPJ

> 7a8 nastavenu sietovi adresu 1.

440 NO

nastavenie J

sietovej adresy

1 - prepinac¢ 1 zopnutie funkcie

je vpolohe ON  CSD, prepina¢ 6
v polohe ON

typ operaéno-pamatovej jednotky:

UNISIET-F RS485
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ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU RFID S OPJ UNISIET-FRS485
S BEZKONTAKTNOU CITACKOU, ELEKTROMECHANICKYM ZAMKOM,
VYSTUP KLUCKOU PRE JEDNY DVERE (KONTROLA - VSTUP),

ROZVODNA SKRINA
(CHRANENY PRIESTOR) '\

PIEZO (2ity)
LED (modry)
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PROGRAMATOR -

OPERACNO-PAMATOVA JEDNOTKA PREVODNIK RS485
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Namiesto ¢itacky SR-1MF je mozné
zapojit iné typy citaciek s roznou
technolégiou vid'info vpravo. Farby
vodicov prijednotlivych ¢itackach sa
mozu lisit. Preto prizapajani
skontrolujte farby vodi¢ov podla navodu
pre danu ¢itacku.

ODPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA
Odportcané kable: 2 x UTP [(4x2)x2]

Odporucéana vzdialenost komponentov:
- Citacka - OPJ: max. 30 m
- OPJ - PC: RS485, 1000 m (cez prevodnik)

Elektricky zamok (EZ) - zdroj:

Vzdialenost spotrebi¢a (EZ) od zdroja by mala byt

¢o najkratsia. Tuto vzdialenost je mozné vypocitat' pomocou
elektrotechnickych tabuliek. Ako veli¢iny sa pouZivaju
vystupné napétie zdroja, prierez vodic¢a a material, z ktorého
Je vyrobeny, zataz a poZadované napétie.

Schéma zobrazuje zapojenie pristupového systému pre jednosmernu kontrolu dveri s

nezavislym adresnym zaznamom o VSTUPE bez kontroly stavu dveri.

V systéme je

zapojena jedna operagéno-pamétova jednotka (OPJ) UNISIET-F RS485, ktora ovlada
elektromechanicky zamok. Na VSTUP sa vyuziva bezkontaktna ¢&itatka, VYSTUP je
realizovany pomocou dverovej kluéky. Bezkontaktna ¢itacka ma integrovany piezobzuciak
a LED pre signalizaciu odblokovania elektrického zamku. Pre spravne fungovanie
signalizacie je do systému pripojeny externé relé, ktoré spolahlivo ovlada spinanie

signalizacie na Citacke.

V uvedenej schéme su zariadenia napajané jednym sietovym napajac¢om s galvanicky
oddelenymi vystupmi napétia, ¢im sa chrani elektronika OPJ pred prepatovymi Spi¢kami.

TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV

0012019002 - UNISIET-F RS485 - operagno-paméatova jednotka (OPJ)

CITACKA - bezkontaktna &itatka - moZnost pripojit rézne technoldgie
DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0
Mifare Classic - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF
125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM
4L0L40 - elektromechanicky zamok
BZW 06-15 -transil 12V DC
- externé relé pre spinanie signalizacie ¢itacky
4FP67254 - sietovy napdjac, galvanicky oddelené vystupy
Programator - programétor/prevodnik USB-RS485 vyberte podla typu ¢itacky, t.j.
podla pouzivanej technologie (DESFire, Mifare, alebo 125 kHz)
EXT RELE - externé relé pre spinanie signalizacie Citacky
BBIQ - PC so softwarom BBIQ

NASTAVENIE ADRESY

Sietova adresa OPJ sa nastavuje hardwarovo

relé, prepinac

I—» 7a8

zopnutie funkcie
CSD, prepinac 6

nastavenie J
sietovej adresy
1 - prepinac¢ 1

je v polohe ON

nastavent sietovi adresu 1.

] pomocou DIP prepinacov podla tabulky, ktora sa
9 BEEEHEBREE nastavenie  nachadza na OPJ. Hardwarové nastavenie
712345678| Casuzopnutia sjetovej adresy musi byt zhodné so softwarovym

nastavenim. V uvedenom zapojeni ma OPJ

v polohe ON -
Zapojenie UNISIET/RFID-1-LR

typ operaénf:-pamﬁl‘avej jednotky:
UNISIET-F RS485

1xOPJ, 1xEZ, 1xRFID+LED

Datum: 20.10.2022

Strana: 1xA4  1/1
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ROZVODNA SKRINA
(CHRANENY PRIESTOR)

ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU RFID S OPJ UNISIET-F RS485,
S BEZKONTAKTNOU CITACKOU BEZ ZAPOJENEJ SIGNALIZACIE, DVEROVOU
LISTOU S ELEKTROMAGNETMI A EDO - ELEKTRICKYM DVEROVYM OVLADACOM

nezavislym adresnym zdznamom o VSTUPE bez kontroly stavu dveri. V systéme je
zapojena jedna opera&no-pamatova jednotka (OPJ) UNISIET-F RS485, ktora ovlada dva
elektromagnetické zamky (EMZ) dverovej listy, vodice signalizacie nie su zapojené. Na
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\--- KOMPONENTY INSTALOVANE
AKO SUCAST DVERI A

DVEROVEHO RAMU

ODPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA

Odportcané kable: 2 x UTP [(4x2)x2]

Odportcana vzdialenost' komponentov:

- ¢itacka - OPJ: max. 30 m

- OPJ - PC: RS485, 1000 m (cez prevodnik)

EMZ - zdroj:

Vzdialenost spotrebi¢a (EMZ) od zdroja by mala byt
¢o najkratSia. Tuto vzdialenost je mozné vypocitat pomocou

VSTUP sa vyuziva bezkontaktna &itagka, VYSTUP je realizovany pomocou dverovej
klu€ky. Piezobzuciak sluzi pre akusticku signalizaciu odblokovania elektrického zamku
priloZzenim bezkontaktného privesku k Citacke. Signalizacia na citacke nie je zapojena.
Odblokovanie EMZ stlacenim klu¢ky umozriuje elektricky dverovy ovladac (EDO), ktory pri
stlaceni klu€ky alebo pouziti mechanického kltéa prerusi privod prudu k EMZ a dvere sa

uvolnia.

V uvedenej schéme su zariadenia napajané jednym sietovym napdajac¢om s galvanicky
oddelenymi vystupmi napétia, ¢im sa chrani elektronika OPJ pred prepatovymi Spi¢kami.

TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV

0012019002 - UNISIET-F Rs485 - operaéno-pamatové jednotka (OPJ)

CITACKA - bezkontaktna &itatka - moznost pripojit rézne technolégie
DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0
Mifare Classic - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF
125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM

F0519000007 - dverova liSta s elektromagnetmi, signalizacia

BZW 06-15 - transil 12V DC

4L6M000 - elektricky dverovy ovlada¢ EDO

E002871 - jednoténovy piezobzuciak PK 21N30WQ pre signaliz&iu odblok .EZ

16ADR 120/14 - stabilizovany napajaci zdroj

elektrotechnickych tabuliek. Ako veliciny sa pouZivaji
vystupné napétie zdroja, prierez vodic¢a a material, z ktorého
Je vyrobeny, zataZz a poZadované napétie.

NASTAVENIE ADRESY

BHEEEEEE

123456738

440 NO

nastavenie J
sietovej adresy
1 - prepinac 1
je v polohe ON
v polohe ON

MW3K10GS - sietovy adaptér spinany 3-12 V
Programator - programétor/prevodnik USB-RS485 vyberte podla typu ¢itacky, t.j.
podla pouzivanej technologie (DESFire, Mifare, alebo 125 kHz)
BBIQ - PC so softwarom BBIQ
nastavenie
&asu zopnutia

t I_, relé, prepinac
l 7a8

zopnutie funkcie
CSD, prepina¢ 6

Sietova adresa OPJ sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP prepinacov
podla tabulky, ktora sa nachadza na OPJ. Hardwarové nastavenie sietovej
adresy musi byt zhodné so softwarovym nastavenim. V uvedenom
zapojeni ma OPJ nastavenu sietovi adresu 1.

Zapojenie UNISIET/RFID-2
typ operaéng-pamél‘ovej jednotky:
UNISIET-F RS485

1xOPJ, 2xEMZ, 2xRFID, 1xNVT, 1XxEDO

Datum: 20.10.2022

Strana: 1xA4 11
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ROZVODNA SKRINA
(CHRANENY PRIESTOR)

ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU RFID S OPJ UNISIET-F RS485,
S BEZKONTAKTNOU CITACKOU, DVEROVOU LISTOU S ELEKTROMAGNETMI
A EDO - ELEKTRICKYM DVEROVYM OVLADACOM PRE JEDEN VCHOD
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PROGRAMATOR -
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EXTERNE RELE

| +

relé pre spinanie
LED a PIEZO
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\--- KOMPONENTY INSTALOVANE
AKO SUCAST DVERI A
DVEROVEHO RAMU

ODPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA
Odportcané kable: 2 x UTP [(4x2)x2]

Odportcana vzdialenost' komponentov:
- ¢itacka - OPJ: max. 30 m
- OPJ - PC: RS485, 1000 m (cez prevodnik)

EMZ - zdroj:

Vzdialenost spotrebi¢a (EMZ) od zdroja by mala byt

¢o najkratSia. Tuto vzdialenost je mozné vypocitat pomocou
elektrotechnickych tabuliek. Ako veliciny sa pouZivaji
vystupné napétie zdroja, prierez vodic¢a a material, z ktorého
Je vyrobeny, zataZz a poZadované napétie.

NASTAVENIE ADRESY

BEHHEBHEE| nastavenie

1234567 8| Casuzopnutia
t I_, relé, prepinac
l 7a8

zopnutie funkcie
CSD, prepina¢ 6
v polohe ON

440 NO

nastavenie J
sietovej adresy
1 - prepinac 1

je v polohe ON

Schéma zobrazuje zapojenie pristupového systému pre jednosmerna kontrolu dveri s
nezavislym adresnym zaznamom o VSTUPE bez kontroly stavu dveri. V systéme je

zapojena jedna

opera&no-pamatova jednotka (OPJ) UNISIET-F RS485, ktora ovlada dva

elektromagnetické zamky (EMZ) dverovej listy, vodice signalizacie nie su zapojené. Na
VSTUP sa vyuziva bezkontaktna &itatka, VYSTUP je realizovany pomocou dverovej
klu€ky. Piezobzuciak sluzi pre akusticku signalizaciu odblokovania elektrického zamku
priloZzenim bezkontaktného privesku k ¢itacke. Signalizacia na citacke nie je zapojena.
Odblokovanie EMZ stla¢enim kfu¢ky umozriuje elektricky dverovy ovlada¢ (EDO), ktory pri

stlaceni klu€ky
uvolnia.

alebo pouziti mechanického klu&a prerusi privod pradu k EMZ a dvere sa

V uvedenej schéme su zariadenia napdjané jednym sietovym napajacom s galvanicky

oddelenymi vysi

tupmi napétia, ¢im sa chrani elektronika OPJ pred prepatovymi Spickami.

TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV

0012019002
CITACKA

F0519000007
BZW 06-15
4L6M000

EXT RELE
16ADR 120/14
MW3K10GS
Programator

BBIQ

Sietova adresa OPJ sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP prepinacov
podla tabulky, ktora sa nachadza na OPJ. Hardwarové nastavenie sietovej
adresy musi byt zhodné so softwarovym nastavenim. V uvedenom

zapojeni ma OPJ nastavenu sietovi adresu 1.

- UNISIET-F RS485 - operagno-pamatova jednotka (OPJ)

- bezkontaktna ¢itacka - moZnost pripojit rézne technolégie
DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0
Mifare Classic - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF
125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM

- dverova lista s elektromagnetmi, signalizacia

- transil 12V DC

- elektricky dverovy ovlada¢ EDO

- externé relé pre spinanie signalizacie Citacky

- stabilizovany napajaci zdroj

- sietovy adaptér spinany 3-12 V

- programator/prevodnik USB-RS485 vyberte podla typu Citacky, t.j.
podla pouzivanej technolégie (DESFire, Mifare, alebo 125 kHz)

- PC so softwarom BBIQ

Zapojenie UNISIET/RFID-2-LR | Détum: 20.10.2022

typ operaéno-pamét'ovej jednotky:

UNISIET-F RS485 ki

Strana: 1xA4

Schéma ¢:

UNI-RFID-2_1xOPJ_EDO-LR

1xOPJ, 2xEMZ, 2xRFID-LED, 1xNVT, 1xEDO

£

ERYS

ver.3-2022




DVERE 1

CITACKA

8CD 2.
7C2.0
7AH

CITACKA ) ACCESS
pezo: (o) ..--2750
8CD 2.0 b:zuéiak@ :

7C2.0
7AH

CITACH

KA i ACCESS
pezo- (o) ----=7250
8CD 2.0 b'luéiak@ :

7C2.0
7AH

CITACH

KA
5020 | oS A5

7C2.0
7AH

12VDC
NAPAJACI @

ZDROJ
PRE EMZ 6

NUDZOVE [m]
VYSTUPNE
TLACIDLO ]

2X EMZ - LISTA ransi

=l\5

[0

Ausniey

signatizacia NC| 3T

sa nezapdja
P Nol O H—
ransil

Tiorny]

<

ROZVODNA
SKRINA
(CHRANENY

PRIESTOR)

ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU RFID S OPJ UNISIET-F RS485,
S BEZKONTAKTNOU CITACKOU BEZ ZAPOJENEJ SIGNALIZACIE,
DVEROVOU LISTOU S ELEKTROMAGNETMI PRE DVA VCHODY

(KONTROLA - VSTUP/VYSTUP), S NUDZOVYM VYSTUPNYM TLACIDLOM

r—1|:% 1

Ne| O
c|d
Nol D

NC (hnedy)
sa bezapdja

Tiorny.

piezo: . @ . ACCESS
0 | Bzuciak :

H PIEZO (zty)
+ Zelena LED (modry)
+ Cervend LED (hnedy)

dN.LSA

‘WO (zeleny)

GND (@omy)

o
)
o
W1 pialy) | D
o
o
)

12V @erveny)

: PIEZO (zty)
* Zelend LED (modry)
+ Cervena LED (hnedy)

dNLSAA

WO (zeleng)

NAPAJACI ZDROJ
PRE OPJ, 12 VDC

Q

OPERACNO-PAMATOVA JEDNOTKA
UNISIET-F RS485

1
1
1
1
| = 12v~ O
i S\ 12w E
T _I o
T g = D o
—\ 3 o~
: O— M 3 =R
N = =
<
X oo o
, =
, — (=
| eND
! 01| pvErkonTakT N OFF
! | OTVORZDT  +12v [J
X | OTVORZDT 6N |0
| - GND (O
, <oeK | O3
z| [}
; E| ¥ B B
N diAg o oK g
! ™
1 R?D (vysielam) 1: ]
: (prijem) RUN @ ziem
1
1
1
1
T

GND (Siemy)

o
o
o
W1 pey) |
o
o
]

12V (erveny)

PIEZOBZUCIAK

@ +[O
—|ol

PIEZOSIRENKA

KOMPONENTY

INSTALOVANE AKO
SUCAST DVERI A
DVEROVEHO RAMU

NUDZOVE =
VYSTUPNE
TLACIDLO 0

2X EMZ - LISTA transil

=—n= T

) OH—
signalizécia NC|

sa nezapéja
P NolOH—

fusnioy

Giorn,

max. 1000 m

PROGRAMATOR -
PREVODNIK RS485

programétor

vyberte
_D USB  odra typu
Gitacky

N
\

=5

NC (hnedy) Ng g
sa bezapéja
S [=

Tiorny

H PIEZO ¢aty)
* Zelena LED (modry)
+ Gervens LED (hnedy)

dnN.LSA

WO Goln)

GND (siemy)

)
o
)
Wi (iety) |CJ
)
)
)

12V (zerveny)

bzugiak

PIEZO (zty)
. Zelené LED (modry)
: Gerven4 LED (mnedy)

dNLSAA

WO (zolon)

@

16ADR

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N KOMPONENTY
N INSTALOVANE
AN V CHRANENOM
AN PRIESTORE
1 N

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

OPERACNO-PAMATOVA JEDNOTKA
UNISIET-F RS485

GND (giemy)

)
o
)
Wi (ety) |CJ
)
)
)

12V @erveny)

F KANCELARIA

= f\g Seo-- DOMU
I
I
I
I
I
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I
1
1
! —
! O
1 L.\, 3
1 g — 1=
1

] —\. 3
1 L.\, 8
1 g S
1 —
1
1
1 I
1 | GND
\ 0| bverkontakT N OFF
! J|OTVORZDT  +i2v |0
1 [J|OTVORZDT  GND (I
! o GND | O
! <DEK | I
1 o =]
: II:I Bg -5 O ——
X OIAg o =EER|O

2 O

: RgD (\:I;)ssgami 5 O
1 (prijem) RUN @ zijem
1
1
1
1
1
1
T
1
1
1

N INSTALOVANE
AN V CHRANENOM
AN PRIESTORE

N

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

* KOMPONENTY
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Zapojenie UNISIET/RFID-3 | Détum: 20.10.2022

typ operaéno-pamatovej jednotky: Strana: ad 1

UNISIET-F RS485

2xOPJ, 4xEMZ, 4xRFID, 2xNVT Schéma ¢:

] 0 UNI-RFID-3_2x0PJ
LARYS

ver.3-2022




DVERE 1

CITACKA
8CD 2.0

7C20
7AH

CITACKA
8CD 2.0

7C2.0
7AH

N

CITACI

8CD 2.

7C2.0
7AH

12vDC

®

NAPAJACI
ZDROJ

PRE EMZ

NUDZOVE
VYSTUPNE
TLACIDLO

2X EMZ - LISTA ransi

=l\5

[0

Ausniey

signalizacia NC| g [

sa nezapdja
P Nol O H—
ransil

Tiorny]

<

ROZVODNA
SKRINA
(CHRANENY

PRIESTOR)

ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU RFID S OPJ UNISIET-F RS485,

S BEZKONTAKTNOU CITACKOU, DVEROVOU LISTOU S ELEKTRO-

MAGNETMI PRE DVA VCHODY (KONTROLA - VSTUP/VYSTUP),

S NUDZOVYM VYSTUPNYM TLACIDLOM, EXTERNE RELE PRE LED

A PIEZO

Lof01

r—1|:% 1

Ne| O

NC (hnedy)
7, ©

sa bezapéja

Tiorny.

Pip

[oooooo|

zoped

p_i.elp.—.@ ... Access
bzugiak :

PIEZO @iy)

. Zelend LED (modry)

+ Gervens LED (hneds)
H W1 (blely)
WO (zeleng)

dn.LSA

GND (Semy)

‘[0ooooog]

12V (zerveny)

3
it
%

i PIEZO ¢ty)
. Zelend LED (modry)

GND
DVER.KONTAKT
OTVORZ DT
OTVORZ DT

+12v
GND
GND
<DEK|

2|
£
]

[oooo|

oo
> m

S8vsy

o S[DEK]

@
£
S lowo

TXD
(vysielam)
RXD
(prijem)

RUN @ zijem

NAPAJACI ZDROJ
PRE OPJ, 12 VDC

00ooooooo

UNISIET-F RS485

OPERACNO-PAMATOVA JEDNOTKA

+ Cervent LED (tneds)
H W1 (blsly)
WO (zeleng)

GND (@emy)

{ooooooo}-:

12V Rervens)

EXTERNE RELE

relé pre spinanie
LED a PIEZO
na itackach

_ KOMPONENTY INSTALOVANE AKO
/" SUCAST DVERI A DVEROVEHO RAMU

DVERE 2

NUDZOVE

VYSTUPNE
TLACIDLO

2X EMZ - LISTA transil

==l.of—

sonalizacia NS BT
signalizécia O
sa nezapaja

192D o O H—

transil

Suoniog

max. 1000 m

PROGRAMATOR -
PREVODNIK RS485
podla typu

— UsB
” cCitack)

programator
vyberte

0000

N
\

=t

NC (hnedy) NG g
sa bezapéja
P77 nolO

Ciorny

-
@

11“7
N

[oooooo|

GND

=] N
[ | DVER.KONTAKT
CJ|OTVORZDT  +12v
[J|OTVORZDT  GND
o GND
pER
Il:l B g © wo)
OIAE o 3B
® XD E
(vysielam) 5 [2WO
RXD
(prijem)

RUN . Zijem

KANCELARIA

DOMU

@©
~
©o
(2]
<+
™
N
-

0o00o00000| §

UNISIET-F RS485

OPERACNO-PAMATOVA JEDNOTKA

KA sz (G, ... A0S
0 | bzuciak .
: PIEZO @ty [0
<B Zelond LED (modry) | (]
(7. : Cervené LED (mneds) |
= W1 ety |1
o WO (zeleny) | (]
GND @emy) |(J

12V @orven) | 1]

KA piezor. (G ... ACCESS
0 | Bzuciak L
B PIEZO @y) |

5 . Zelend LED (mody) |
7y : Cervena LED (neds) |
=1 W1 ey |
S WO (zslen) |
H GND @omy) | ]

12V (Zerveny) _C]'_

EXTERNE RELE

+ C]l
relé pre spinanie == | ]
(o]

LED a PIEZ(

na gitagkach []
=]
=]

PIEZOSIRENKA
Z  +[O|
T —o

\

16ADR

-@---
\

\

\ KOMPONENTY

\ INSTALOVANE
\ V CHRANENOM
| PRIESTORE

KOMPONENTY
INSTALOVANE

. V CHRANENOM

\ PRIESTORE
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ROZVODNA SKRINA(CHRANENY PRIESTOR)

_____________________ ® - - . . . -
! 1 ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU RFID S OPJ UNISIET-F RS485,
: o : S BEZKONTAKTNOU CITACKOU BEZ ZAPOJENEJ SIGNALIZACIE,
[ ZDROJ ' S ELEKTROMAGNETICKYMI ZAMKAMI A VYSTUPNYM TLACIDLOM
1 1 . 0 - -
| AR EMZ16ADR ! PRE JEDEN VCHOD (KONTROLA - VSTUP), S NUDZOVYM VYSTUPNYM
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: ] ;Conond LD 0o | 5 ! ! e o, 5 =gy
: v vag(m; g : : (prijem) RUN .iijem EC :
| 12V (eervers) | C | y X OPERAGNO-PAMATOVA JEDNOTKA PROGRAMATOR - |
v e B | | UNISIET-F RS485 PREVODNIK RS485 |
1 1 T programétor |1
| VWSTUPNE \ | H) use ,C,%Zfza:zypu '
! TLACIDLO : ; !
2211 0|8
| : | BIRE el
1 T | max. 1000 m .
1
I : im0/ |
1 1
1 1
! 1
: PIEZO- @ +|0| : Schéma zobrazuje zapojenie pristupového systému pre jednosmernu kontrolu
| BZUCIAK = l dveri s nezavislym adresnym zaznamom o VSTUPE s kontrolou stavu dveri. V
: : systéme je zapojena jedna operacno-pamatova jednotka (OPJ) UNISIET-F
: : RS485, ktora ovlada dva elektromagnetické zamky (EMZ) dverovej listy a
! Sn:Il'EEr\er?A_ P 1 zabezpecuje kontrolu a signalizaciu stavu dveri pomocou funkcie ¢asového
! _ i g| ; snimada dveri (CSD) a pripojenej sirény. Na VSTUP sa vyuziva bezkontaktna
: ~ : &itatka, VYSTUP je realizovany pomocou vystupného tlagidla, ktorého pouZitie
1 | sa zaznamenava, ale tento zadznam nie je adresny. Piezobzucdiak sluzi pre
e ! akusticky signalizaciu odblokovania elektrického zamku prilozenim

~--- KOMPONENTY INSTALOVANE AKO
SUCAST DVERI A DVEROVEHO RAMU

bezkontaktného privesku k ¢itacke. Signalizacia na ¢itacke nie je zapojena. V
pripade ohrozenia Zivota je mozné pouzit nidzové vystupné tlacidlo pre trvalé
odblokovanie dveri. Schéma znazorfiuje aj prepojenie dvojvodi¢ového
elektrického vratnika DDS s opera¢no-pamétovou jednotkou. V uvedenej
schéme su zariadenia napdjané jednym siefovym napéajacom s galvanicky
oddelenymi vystupmi napétia, ¢im sa chrani elektronika OPJ pred prepatovymi
Spickami.

TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV

0012019002 - UNISIET-F RS485 - operaéno-pamatova jednotka (OPJ)
CITACKA - bezkontaktna Citacka - moznost pripojit rézne technolégie
DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0
Mifare Classic - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF
125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM
F0519000007 - dverova lista s elektromagnetmi, signalizacia
NASTAVENIE ADRESY BZW 06-15 - transil 12 V DC (sucast balenia ME201 a ME211)
Sietové adresa OPJ sa nastavuje 2211 - vystupné tlacidlo (spinaci/rozopinaci kontakt)
g AOCOOALA aven hardwarovo pomocou DIP NVT - nudzové vystupné tlacidlo CPK, SCP
$12345678| casuzopnutia ProPinacov poda tabulky, ktord sa E002871 - piezosirénka 6-14 V, 102 dB pre signalizaciu diho otvorenych dveri
i :, prepinat  "achddza na OPJ. Hardwarové - - jednoténovy piezobzugiak PK 21N30WQ pre signaliz&iu odblok .EZ
nastavenie _J L r7elae8prep|nac nastavenie sietovej adresy musi byt KPE-1501 e . y’p L i
sietovej adresy zhodné so sgﬁwarlgVy,m qastavenim. 16ADR 120/14 - stablllzovlany napajac’l zdroj o .
1-prepinat 1 zopnutie funkcie V uvedenom zapojeni méa OPJ Programator - programator/prevodnik USB-RS485 vyberte podla typu &itacky, t.j.
je v polohe ON  ESD, prepinaé 6 nastavent sietovii adresu 1. podla pouzivanej technolégie (DESFire, Mifare, alebo 125 kHz)
v polohe ON BBIQ - PC so softwarom BBIQ
DDS - digitélny dvojvodicovy systém 2-BUS TESLA STROPKOV a.s.

ODPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA

Odporucané kable: 2 x UTP [(4x2)x2]

Odporucana vzdialenost komponentov:

- ¢itacka - OPJ: max. 30 m

- OPJ - PC: RS485, 1000 m (cez prevodnik)

EMZ - zdroj: Vzdialenost spotrebi¢a (EMZ) od zdroja by mala byt ¢o najkratsia.

Tuto vzdialenost je mozné vypocitat’ pomocou elektrotechnickych tabuliek. Ako veli¢iny sa pouZivaju
vystupné napétie zdroja, prierez vodi¢a a material, z ktorého je vyrobeny, zataz a poZadované napétie.

Zapojenie UNISIET/RFID-4
typ operaéno-pamét'ovej jednotky:

UNISIET-F RS485

1xOPJ, 2xEMZ, 1xRFID, 1xXNVT, 1xVT

Datum: 20.10.2022

Strana: 1xA4 11

Schéma ¢:
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ROZVODNA SKRINA(CHRANENY PRIESTOR)
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- . KOMPONENTY INSTALOVANE AKO
SUCAST DVERI A DVEROVEHO RAMU

NASTAVENIE ADRESY

440 NO

BHHOEEEEE

123456738

nastavenie
Casu zopnutia

nastavenie —J

relé, prepinac
7a8

L.

sietovej adresy

1 - prepinac 1

je v polohe ON

zopnutie funkcie
CSD, prepina¢ 6
v polohe ON

Sietova adresa OPJ sa nastavuje
hardwarovo pomocou DIP
prepinacov podla tabulky, ktora sa
nachédza na OPJ. Hardwarové

nastavenie sietovej adresy musi byt
zhodné so softwarovym nastavenim.

V uvedenom zapojeni ma OPJ
nastavent sietovu adresu 1.

ODPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA
Odporucané kable: 2 x UTP [(4x2)x2]

Odporucana vzdialenost komponentov:

- ¢itacka - OPJ: max. 30 m
- OPJ - PC: RS485, 1000 m (cez prevodnik)

EMZ - zdroj: Vzdialenost spotrebi¢a (EMZ) od zdroja by mala byt ¢o najkratsia.
Tuto vzdialenost je mozné vypocitat’ pomocou elektrotechnickych tabuliek. Ako veli¢iny sa pouZivaju
vystupné napétie zdroja, prierez vodi¢a a material, z ktorého je vyrobeny, zataz a poZadované napétie.
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Schéma zobrazuje zapojenie pristupového systému pre jednosmernu kontrolu
dveri s nezavislym adresnym zaznamom o VSTUPE s kontrolou stavu dveri. V
systéme je zapojena jedna operagno-pamétova jednotka (OPJ) UNISIET-F
RS485, ktora ovlada dva elektromagnetické zamky (EMZ) dverovej listy a
zabezpecuje kontrolu a signalizaciu stavu dveri pomocou funkcie ¢asového
snimada dveri (CSD) a pripojenej sirény. Na VSTUP sa vyuziva bezkontaktna
CitaCka, ktord ma integrovany piezobzugiak a LED pre signalizaciu
odblokovania elektromagnetickych zamkov. Bezkontaktna c&itatka ma
integrovany piezobzuciak a LED pre signalizaciu odblokovania elektrického
zamku. Pre spravne fungovanie signalizacie je do systému pripojeny externé
relé, ktoré spolahlivo ovlada spinanie signalizacie na gitagke. VYSTUP je
realizovany pomocou vystupného tla¢idla, ktorého pouZitie sa zaznamenava,
ale tento zaznam nie je adresny. V pripade ohrozenia Zivota je mozné pouzit
nudzové vystupné tlacidlo pre trvalé odblokovanie dveri. Schéma znazorriuje aj
prepojenie dvojvodi¢ového elektrického vratnika DDS s opera¢no-pamétovou
jednotkou. V uvedenej schéme sU zariadenia napajané jednym sietovym
napajacom s galvanicky oddelenymi vystupmi napatia, ¢im sa chrani elektronika
OPJ pred prepatovymi Spickami.

TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV

KOMPONENTY INSTALOVANE

0012019002 - UNISIET-F RS485 - operaéno-pamatova jednotka (OPJ)

CITACKA - bezkontaktna &itatka - moznost pripojit rézne technolégie
DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0
Mifare Classic - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF
125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM

F0519000007 - dverova lidta s elektromagnetmi, signalizicia

BZW 06-15 - transil 12 V DC (sucast balenia ME201 a Me211)

EXT RELE - externé relé pre spinanie signalizacie Citacky

2211 - vystupné tlacidlo (spinaci/rozopinaci kontakt)

NVT - nudzové vystupné tlacidlo CPK, SCP

KPE-1501 - piezosirénka 6-14 V, 102 dB pre signalizaciu dlho otvorenych dveri

16ADR 120/14 - stabilizovany napajaci zdroj

Programator - programator/prevodnik USB-RS485 vyberte podla typu &itacky, t.j.
podla pouzivanej technolégie (DESFire, Mifare, alebo 125 kHz)

BBIQ - PC so softwarom BBIQ

DDS - digitélny dvojvodicovy systém DDS KARAT - TESLA STROPKOV a.s.
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ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU RFID S OPJ UNISIET-F RS485, S BEZKONTAKTNYMI CITACKAMI BEZ
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S NUDZOVYM VYSTUPNYM TLACIDLOM, PREPOJENIE NA KOMUNIKACNY SYSTEM S MONITOROM DDS
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ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU RFID S OPJ UNISIET-F RS485, ELEKTROMAGNETICKYMI ZAMKAMI PRE JEDEN
VCHOD (KONTROLA - VSTUP/VYSTUP), S NUDZOVYM VYSTUPNYM TLACIDLOM, PREPOJENIE NA KOMUNIKACNY
SYSTEM S MONITOROM DDS, EXTERNE RELE PRE LED A PIEZO
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ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU RFID S OPJ UNISIET RS485,

S BEZKONTAKTNOU CITACKOU, DVEROVOU LISTOU S ELEKTROMAGNETMI
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\_ _KOMPONENTY INSTALOVANE AKO

SUCAST DVERi A DVEROVEHO RAMU

TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV

0012019002 - UNISIET RS485-F - operaéno-paméatova jednotka (OPJ)
CITACKA - bezkontaktna &itatka - moznost pripojit rézne technolégie
DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0
Mifare Classic - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF
125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM
F0519000007 - dverova liSta s elektromagnetmi, signalizacia
BZW 06-15 - transil 12V DC
16ADR - stabilizovany napajaci zdroj
Programator - programéator/prevodnik USB-RS485 vyberte podla typu &itacky, t.j.
podla pouzivanej technolégie (DESFire, Mifare, alebo 125 kHz)
BBIQ - PC so softwarom BBIQ

Odporticané kable: 2 x UTP [(4x2)x2]

Odporti¢ana vzdialenost’ komponentov:

- Citacka - OPJ: max. 30 m

- OPJ - PC: RS485, 1000 m (cez prevodnik)

EMZ - zdroj: Vzdialenost spotrebi¢a (EMZ) od zdroja by mala byt ¢o najkratsia.
Tuto vzdialenost je mozné vypocitat' pomocou elektrotechnickych tabuliek. Ako
veliciny sa pouzivaju vystupné napétie zdroja, prierez vodi¢a a material, z ktorého je
vyrobeny, zataz a poZadované napétie.

Zapojenie UNISIET/RFID-13 | Datum: 20.10.2022

typ operaéno-pamatovej jednotky:

UNISIET-F RS485 Strana: 1A 111

Schéma ¢:
UNI-RFID-13_2xOPJ_EMZ-VT
BEZ SIGNALIZACIE

2xOPJ, 4xEMZ, 3x16ADR, 2xVT

HEARYS

ver.3-2022




ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU RFID S OPJ UNISIET-F RS485,
S BEZKONTAKTNOU CITACKOU, DVEROVOU LISTOU S ELEKTROMAGNETMI

1 1
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Odportcané kable: 2 x UTP [(4x2)x2]

\_ _KOMPONENTY INSTALOVANE AKO Odporicané vzdialenost komponentov:
SUCAST DVERI A DVEROVEHO RAMU - &itacka - OPJ: max. 30 m

- OPJ - PC: RS485, 1000 m (cez prevodnik XPORT)
EMZ - zdroj: Vzdialenost spotrebi¢a (EMZ) od zdroja by mala byt ¢o najkratsia.

TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV

0012019002 - UNISIET-F RS485 - operadno-pamatova jednotka (OPJ) Tuto vzdialenost je mozné vypocitat' pomocou elektrotechnickych tabuliek. Ako
0012011004 - prevodnik ETHERNET-RS485 USR-K2 veliciny sa pouZivaju vystupné napétie zdroja, prierez vodi¢a a material, z ktorého je
CITACKA - bezkontaktna &itatka - moznost pripojit rézne technolégie vyrobeny, zataz a poZadované napétie.

DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0
Mifare Classic - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF
125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM

F0519000007 - dvergva lista s elektromagnetmi, signalizacia Zapojenie UNISIET/RFID-14 | Datum: 2.11.2022
BZW 06-15 - transil 12V DC typ operaéno-pamétovej jednotky: strana: 16d 11
16ADR - stabilizovany napajaci zdroj UNISIET-E RS485 + USR-2 | ™
Programator - programator/prevodnik USB-RS485 vyberte podla typu &itacky, t.j. 2xOPJ, 4XEMZ, 3x16ADR, 2xVT, 1xXport | Schéma &:
5 > . . . . . ] v UNI-RFID-14_2xOPJ_EMZ-VT_USR-K2|
podla pouzivanej technolégie (DESFire, Mifare, alebo 125 kHz) H RYS® e el
BBIQ - PC so softwarom BBIQ HER o, ver3-2022




ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU RFID S OPJ UNISIET-F ETHERTNET,
________________________ S BEZKONTAKTNOU CITACKOU, DVEROVOU LISTOU S ELEKTROMAGNETMI

Odporucané kable: 2 x UTP [(4x2)x2]
Odporucana vzdialenost komponentov:
\_ _KOMPONENTY INSTALOVANE AKO - Gitacka - OPJ: max. 30 m
SUCAST DVERI A DVEROVEHO RAMU -OPJ- PC: etheretovy kébel
Pre pripojenie OPJ priamo k poéitacu je potrebny ethernetovy kabel krizeny (cross).
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TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV

0012018004 - UNISIET-F ETH - operagno-paméatova jednotka (OPJ) router) je potrebny ethernetovy kabel priamy.
s ethernetovym pripojenim ) ) . ) - o

GITACKA - bezkontaktna &itatka - moznost pripojit rézne technolégie EMZ - zdroj: Vzdialenost spotrebi¢a (EMZ) od zdroja by mala byt ¢o najkratsia.
DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0 Tuto vzdialenost je mozné vypocitat pomocou elektrotechnickych tabuliek. Ako
Mifare Classic - ACCESS 7C 2.0. SR-1MF veli¢iny sa pouZivaju vystupné napétie zdroja, prierez vodic¢a a material, z ktorého
125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM Je vyrobeny, zataz a poZadované napétie.

F0519000007 - dverova liSta s elektromagnetmi, signalizacia -

BZW 06-15 - transil 12V DC Zapojenie UNISIET/RFID-15 | Datum: 2.11.2022

16ADR - stabilizovany napéjaci zdroj 'ﬂpﬁ;’;’i’é’ji‘j‘;;";fl‘_’ﬁl jednotky: Strana: 1xA4 11

Programator - programétgr/preyodnik U,SE?-RS485 \l/ybertle podla typu Citacky, t.j. 2HOP), AXEM-Z, SXI6ADR, 2XVT Schéma &:

BBIQ podla pouzivanej technolégie (DESFire, Mifare, alebo 125 kHz) F @ ® UNI-RFID-15_2xOPJ_EMZ-VT_ETH

- 2 (O BEZ SIGNALIZACIE

PC so softwarom BBIQ ; RYS ver32022




ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU S OPJ UNISIET-F RS485, S DVEROU LISTOU S ELEKTROMAGNETICKYMI ZAMKAMI ,
S VYSTUPNYM TLACIDLOM, ZALOHOVYM ZDROJOM A DC MENICOM PRE JEDNY DVERE
(KONTROLA-VSTUP), VYSTUP TLACIDLOM, BEZ SIGNALIZACIE

KOMPONENTY INSTALOVANE AKO
SUCAST DVERI A DVEROVEHO RAMU

Schéma zobrazuje zapojenie pristupového systému s OPJ UNI SIET-F RS485 pre jednosmernu kontrolu
jednych dveri s nezavislym adresnym zaznamom o VSTUPE. VSTUP je mozny priloZzenim bezkontaktného

P privesku k &itatke. VYSTUP je realizovany pomocou vystupného tladidla so spinacim aj rozopinacim
777777777777777777777777777 f,fi”” kontaktom, ktoré zabezpecuje spolahlivé odblokovanie EMZ aj v pripade zlyhania elektronicky OPJ.
! o | Signalizacia stavu dveri sa vtomto zapojeni nevyuziva, tzn. vodice signalizacie EMZ nie s zapojené.
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] I—Ig E T 1 paralelne cez DC meni¢ 12DCR. DC meni¢ sluzi ako ochranny prvok, ktory galvanicky oddeluje napajanie
! gg;;/z’éii’; clO ; OPJ a napédjanie elektromagnetického zamku, ¢im chrani elektroniku a procesor OPJ pred prepatovymi
: NolC H— ; $pickami.
| CITAGKA [ CoESS |
I piezo- (o )... 220707 !
L 8CD20 [ T !
i 7C20 | : PIEZO [ ; . .
| 7AH | | zeens LED gy |3 ; KOMPONENTY INSTALOVANE
l : Gervend LED (nedy) | CJ ' V CHRANENOM PRIESTORE
! : W1 piely) | -t mmmmmmmmmmmmme-s
| WO (zeleny) | [ T /
i GND @emy) | 1 /
! 12V @orveny) | | ; /
] ‘ /
i ! /
1 1 /
1 1 /
| VYSTUPNE ! /
i TLACIDLO ! /
i DEK2211 ] [ttt - —----—¢~I
| ! 1 .
1 i 1
[ 4 1
; | o Vv ool
i : 1 O @ - + 1
: ‘ . gl—1= wstup 10-20V0C | 1
i ! 1
w ZDROJ : i = 12 DCR !
i S ODPAJACOM 1O . OV & 3 :
; AKU +|Ol , ] B DC MENIC |
: ! 1 — vystup 13,8 VDC |
‘ 1 [O ‘ | -+ !
1 BAT, | O] : N - oo !
i ! ! 1| GND |
i = w X [ | DVER.KONTAKT !
1 | " CJ|OTVORZDT  +12v |(J |
i N0 ! . C1|OTVORZDT  GND | !
l OO ! ! — GNp (O X
| 75PS 13V8/5A ! : : = |
! 1 =@wi | ] 1
e ; —1g)e¢ 5w |5 |
T A% 1
olz[- ' a O = :
X (prijem) RUN @ ziem |
1
X OPERACNO-PAMATOVA JEDNOTKA 1
[l | UNISIET-F RS485 1
OLOVENNY f+ =1 | || ~ - - - - - - oo oo oo oo oSS S TS mm e !
AKUMULATOR | | | || rrmmm e e e e
12V programator - prevodnik i
B-R KANCELARIA DOMU

TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV

0012019002 - UNISIET RS485-F - opera&no-pamétova jednotka (OPJ)
CITACKA - bezkontaktna Citatka - moznost pripojit rézne technolégie
DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0
Mifare Classic - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF
125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM
F0519000007 - dverova liSta s elektromagnetmi, signalizacia
BZW 06-15 - transil 12V DC
75PS13V8/5A.4 - napdjaci zdroj z odpojovacom AKU
CP1272F1 - oloveny akumulator 12V/7.2 Ah

12DCR120138/04 - Meni¢ DC/DC 13V na 13.8V, 0.4 A

Programator - programator/prevodnik USB-RS485 vyberte podla typu &itacky, t.j.
podla pouzivanej technologie (DESFire, Mifare, alebo 125 kHz)
BBIQ - PC so softwarom BBIQ

ODPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA
Odportucané kable: 2 x UTP [(4x2)x2]
Odporucana vzdialenost komponentov:

- Citacka - OPJ: max. 30 m
- OPJ - PC: RS485, 1000 m (cez prevodnik)

EMZ - zdroj: Vzdialenost spotrebi¢a (EMZ) od zdroja by mala byt ¢o najkratsia.
Tuto vzdialenost je mozné vypocitat' pomocou elektrotechnickych tabuliek. Ako veli¢iny sa pouZivaju
vystupné napétie zdroja, prierez vodi¢a a material, z ktorého je vyrobeny, zataz a poZadované napétie.

programétor
vyberte
podla typu
Gitacky

wso (¥

NASTAVENIE ADRESY

BEHHEEBHEE| nastavenie

1234567 8| casuzopnutia
t I—» relé, prepinac
| 7a8

sietovej adresy

1 - prepinac 1 zopnutie funkcie
je v polohe ON  CSD, prepinat 6
v polohe ON

Sietova adresa OPJ sa nastavuje
hardwarovo pomocou DIP
prepinacov podla tabulky, ktora sa
nachédza na OPJ. Hardwarové
nastavenie sietovej adresy musi byt
zhodné so softwarovym nastavenim.
V uvedenom zapojeni ma OPJ
nastavenu sietovu adresu 1.

440 NO

nastavenie J

Zapojenie UNISIET/RFID-16 | Datum: 20.10.2022

typ operaéno-pamatovej jednotky:

UNISIET-F RS485 + 12DCRSm=: "4t

1XOPJ, 2XEZ, X75PS, 1xBAT, 1xVT Schéma &:

HERYS”

BEZ SIGNALIZACIE

UNI-RFID-16_EMZ-BAT+12DCR

ver.3-2022




ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU S OPJ UNISIET-F RS485, S DVEROU LISTOU S ELEKTROMAGNETICKYMI ZAMKAMI,
S VYSTUPNYM TLACIDLOM, ZALOHOVYM ZDROJOM A DC MENICOM PRE JEDNY DVERE, (KONTROLA-VSTUP),
VYSTUP TLACIDLOM, PRIPOJENIE DO LAN/WAN SIETE CEZ ETHERNET PREVODNIK USR-K2, BEZ SIGNALIZACIE

KOMPONENTY INSTALOVANE AKO
SUCAST DVERI A DVEROVEHO RAMU

Schéma zobrazuje zapojenie pristupového systému s OPJ UNI SIET-F RS485 pre jednosmernu kontrolu jednych
dveri s nezavislym adresnym zaznamom o VSTUPE. VSTUP je mozny priloZzenim bezkontaktného privesku k
gitatke. VYSTUP je realizovany pomocou vystupného tlagidla so spinacim aj rozopinacim kontaktom, ktoré
zabezpecuje spolahlivé odblokovanie EMZ aj v pripade zlyhania elektronicky OPJ. Signalizacia stavu dveri sa v

DVERE 1 . 3 tomto zapojeni nevyuziva, tzn. vodi¢e signalizacie EMZ nie st zapojené.
2X EMZ - LISTA P 3 OPJ je pripojena do LAN / WAN siete cez prevodnik Xport Ethernet-RS485
—1-[O] T gierny 3 Programovanie a sprava OPJ je mozna pripojenim k PC cez prevodnik RS485 (vodice A,B).
L 1+ ‘
. Ne| O — 8 ]
signalizacia 3 !
sa nezapéja = s 1
No Q‘—"ans“ = | Pre napajanie je vyuzivany zdroj 75PS 138/5A s odpojovaéom AKU, ktory je doplneny o oloveny akumulator.
—— i Napdjaci zdroj a akumulator vytvaraju zalohovy systém pre napdjanie jednej brany - pristupového systému s
: g |7 [ cerny™ elektromagnetickym zamkom. Napajaci zdroj zaroven dobija akumulator a v pripade vypadku pradu prepne
signalizécia Ng E T 3 napajanie systému na akumulator. EMZ st napajané priamo zo zalohového zdroja, OPJ je napajana paralelne cez
sanezapdja SIS 1 DC meni¢ 12DCR. DC meni¢ sluzi ako ochranny prvok, ktory galvanicky oddeluje napajanie OPJ a napajanie
1 elektromagnetického zamku, ¢im chrani elektroniku a procesor OPJ pred prepatovymi $pickami.
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TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV

0012019002
0012011004
CITACKA

F0519000007
BZW 06-15
75PS13V8/5A.4
CP1272F1
12DCR120138/04
Programator

BBIQ

- UNISIET-F RS485 - operaéno-pamatova jednotka (OPJ)

- prevodnik ETHERNET-RS485 USR-K2

- bezkontaktna Citacka - mozZnost pripojit rézne technolégie
DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0
Mifare Classic - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF
125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM

- dverova lista s elektromagnetmi, signalizacia

- transil 12V DC

ODPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA

Odporticané kable: 2 x UTP [(4x2)x2]

Odportcana vzdialenost' komponentov:

- Citacka - OPJ: max. 30 m

- OPJ - PC: RS485, 1000 m (cez prevodnik XPORT)

EMZ - zdroj: Vzdialenost spotrebi¢a (EMZ) od zdroja by mala byt ¢o
najkratSia. Tuto vzdialenost je mozné vypocitat pomocou elektrotechnickych
tabuliek. Ako veliciny sa pouzivaju vystupné napétie zdroja, prierez vodica a
material, z ktorého je vyrobeny, zataz a poZadované napétie.

- napdjaci zdroj z odpojovacom AKU
- oloveny akumulator 12V/7.2 Ah
- Meni¢ DC/DC 13V na 13.8V, 0.4 A
- programator/prevodnik USB-~S485 vyberte podla typu &itacky,
t.j. podla pouzivanej technolégie (DESFire, Mifare, alebo 125 kHz)
- PC so softwarom BBIQ

Zapojenie UNISIET/RFID-17
typ operaér:o-pamﬁl‘avej jednotky:
UNISIET-F RS485 + 12DCR

1XOPJ, 1XUSR-K2, 2xEZ, X75PS, 1xBAT, 1xVT

Datum: 2.11.2022

Strana: 1xA4  1/1

Schéma ¢:

HERYS”

UNI-RFID-17_EMZ-BAT+12DCR_USR-K2|
BEZ SIGNALIZACIE

ver.3-2022




ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU S OPJ UNISIET-F ETHERNET, S DVEROU LISTOU S ELEKTROMAGNETICKYMI,
S VYSTUPNYM TLACIDLOM, ZALOHOVYM ZDROJOM A DC MENICOM PRE JEDNY DVERE (KONTROLA-VSTUP),
PRIPOJENIE DO LAN/WAN SIETE, BEZ SIGNALIZACIE

KOMPONENTY INSTALOVANE AKO
SUCAST DVERI A DVEROVEHO RAMU

len pre vytvaranie
databazy identifikatorov

Schéma zobrazuje zapojenie pristupového systému s OPJ UNI SIET-F ETH pre jednosmern kontrolu jednych
dveri s nezavislym adresnym zaznamom o VSTUPE. VSTUP je mozny priloZenim bezkontaktného privesku k

LTI gitacke. VYSTUP je realizovany pomocou vystupného tlagidla so spinacim aj rozopinacim kontaktom, ktoré
e T PP 7,{ 77777 . zabezpecuje spolahlivé odblokovanie EMZ aj v pripade zlyhania elektronicky OPJ. Signalizacia stavu dveri sa v
DVERE 1 L4 1 tomto zapojeni nevyuziva, tzn. vodi€e signalizacie EMZ nie st zapojené.
2X EMZ - LISTA transil 1 OPJ je pripojena do LAN/WAN pomocou ethernetového kabla (krizeného alebo priameho, vid. info nizsie).
:g ey Programovanie je moZne cez prevodnik RS485 (vodite A,B), ktory sa pripaja k PC..
 Ne|OH— g 1
S/gna//zac//fv clo g :
sa nezapéja No|oO H— 2 1 L. ., . . . . . . . .
= ansil ) Pre napajanie je vyuzivany zdroj 75PS 138/5A s odpojovacom AKU, ktory je doplneny o oloveny akumulator.
— i Napajaci zdroj a akumulator vytvaraju zalohovy systém pre napajanie jednej brany - pristupového systému s
: g Iy elektromagnetickym zamkom. Napajaci zdroj zaroven dobija akumulator a v pripade vypadku pradu prepne
signalizécia g g e 3 napajanie systému na akumulator. EMZ st napajané priamo zo zalohového zdroja, OPJ je napéajana paralelne cez
SaNezaPY No| O H— i DC meni¢ 12DCR. DC meni¢ sluzi ako ochranny prvok, ktory galvanicky oddeluje napajanie OPJ a napajanie
) elektromagnetického zamku, ¢im chrani elektroniku a procesor OPJ pred prepatovymi $pickami.
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TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV

0012018004 - UNISIET-F ETH - opera&no-pamatova jednotka (OPJ)
s ethernetovym pripojenim
CITACKA - bezkontaktna &itatka - moznost pripojit rézne technoldgie
DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0
Mifare Classic - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF
125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM
F0519000007 - dverova liSta s elektromagnetmi, signalizacia
BZW 06-15 - transil 12V DC
75PS13V8/5A.4 - napdjaci zdroj z odpojovacom AKU
CP1272F1 - oloveny akumulator 12V/7.2 Ah

12DCR120138/04 - Meni¢ DC/DC 13V na 13.8V, 0.4 A

Programator - programator/prevodnik USB-RS485 vyberte podla typu
¢itacky, t.j. podla pouzivanej technolégie (DESFire, Mifare,
alebo 125 kHz)

BBIQ - PC so softwarom BBIQ

ODPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA

Odporucané kable: 2 x UTP [(4x2)x2]
Odporucana vzdialenost komponentov:
- Citacka - OPJ: max. 30 m

- OPJ - PC: ethernetovy kabel

Pre pripojenie OPJ priamo k pocitacu je potrebny ethernetovy kabel krizeny (cross).
Pre pripojenie OPJ k pocitacu za pomoci prepojovacieho zariadenia (switch, hub,

router) je potrebny ethernetovy kabel priamy.

EMZ - zdroj: Vzdialenost spotrebi¢a (EMZ) od zdroja by mala byt ¢o najkratSia.
Tuto vzdialenost je mozné vypocitat' pomocou elektrotechnickych tabuliek. Ako

veliciny sa pouZivaju vystupné napétie zdroja, prierez vodi¢a a material, z ktorého

Je vyrobeny, zataz a poZzadované napétie.

Zapojenie UNISIET/RFID-18 | Datum: 2.11.2022

typ operaéno-pamatovej jednotky:

UNISIET-F ETH + 12DCR

Strana: 1xA4  1/1

1XOPJ, 2XEZ, X75PS, 1xBAT, 1xVT Schéma &:

HERYS”

BEZ SIGNALIZACIE

UNI-RFID-18_EMZ-BAT+12DCR_ETH

ver.3-2022




ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU S OPJ UNISIET-F ETHERNET, S DVEROU LISTOU S ELEKTROMAGNETICKYMI,
S VYSTUPNYM TLACIDLOM, ZALOHOVYM ZDROJOM A DC MENICOM PRE JEDNY DVERE (KONTROLA-VSTUP),

KOMPONENTY INSTALOVANE AKO
SUCAST DVERI A DVEROVEHO RAMU

FoT--TTTTT ST T ST TSI T T T T TTS 1
DVERE 1 o 3

= |

2X EMZ - LISTA transil 1
=3 = |

| — 8 | )

s/gna//za’c/_a g E T g 3

sanezapaja o IoH 2 :

transil

PRIPOJENIE DO LAN/WAN SIETE, SO SIGNALIZACIOU

Schéma zobrazuje zapojenie pristupového systému s OPJ UNI SIET-F ETH pre jednosmernu kontrolu jednych dveri

s nezavislym adresnym zaznamom o VSTUPE. VSTUP je mozny priloZzenim bezkontaktného privesku k ¢itacke.

VYSTUP je realizovany pomocou vystupného tlagidla so spinacim aj rozopinacim kontaktom, ktoré zabezpeéuje
spolahlivé odblokovanie EMZ aj v pripade zlyhania elektronicky OPJ. OPJ ovlada dva elektromagnetické zamky
(EMZ) dverovej listy, z ktorych jeden ma vystupy pre signalizaciu stavu dveri: OPJ zabezpecuje kontrolu a
signalizaciu stavu dveri (zamknuté/odommknuté) pomocou funkcie ¢asového snimacda dveri (CSD) a pripojenej
sirény. Bezkontaktna ¢itacka ma integrovany piezobzuciak a LED pre signalizaciu odblokovania EMZ. Pre spravne
fungovanie signalizacie je do systému pripojeny externé relé, ktoré spolahlivo ovlada spinanie signalizécie na ¢itacke.

OPJ je pripojena do LAN/WAN pomocou ethernetového kabla (krizeného alebo priameho, vid. info nizsie).

Programovanie je mozne cez prevodnik RS485 (vodi¢e A,B), ktory sa pripajak PC..

Pre napajanie je vyuzivany zdroj 75PS 138/5A s odpojovatom AKU, ktory je doplneny o oloveny akumulator.
Napajaci zdroj a akumulator vytvaraju zalohovy systém pre napajanie jednej brany - pristupového systému s
elektromagnetickym zamkom. Napajaci zdroj zaroven dobija akumulator a v pripade vypadku pridu prepne
napajanie systému na akumulator. EMZ st napajané priamo zo zalohového zdroja, OPJ je napajana paralelne
cez DC meni¢ 12DCR. DC meni¢ sluzi ako ochranny prvok, ktory galvanicky oddeluje napajanie OPJ a
napajanie elektromagnetického zamku, ¢im chrani elektroniku a procesor OPJ pred prepatovymi Spickami.
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TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV

0012018004

s ethernetovym pripojenim

CITACKA

- UNISIET-F ETH - operagno-paméatova jednotka (OPJ)

- bezkontaktna ¢itacka - moznost pripojit rézne technolégie

DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0
Mifare Classic - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF
125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM

F0519000007
BZW 06-15
KPE-1501

RELE
75PS13V8/5A.4
CP1272F1
12DCR120138/04
Programator

- dverova lista s elektromagnetmi, signalizacia
- transil 12V DC
- piezosirénka 6-14 V, 102 dB pre signalizaciu dlho otvorenych dveri
- externé relé
- napajaci zdroj z odpojovacom AKU

- oloveny akumulator 12V/7.2 Ah

- Meni¢ DC/DC 13V na13.8V,04A

- programéator/prevodnik USB-RS485 vyberte podla typu

¢Citacky, t.j. podla pouzivanej technologie (DESFire, Mifare,
alebo 125 kHz)

BBIQ

- PC so softwarom BBIQ
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ODPORUCANE 1 databiy e ibtorov ‘
PREPOJOVACIE KABLE L ° B

A ICH DLZKA
Odporucané kable: 2 x UTP [(4x2)x2]

Odportcana vzdialenost’ komponentov:
- Citacka - OPJ: max. 30 m

- OPJ - PC: ethernetovy kabel

KANCELARIA DOMU

Pre pripojenie OPJ priamo k pocitacu je potrebny ethernetovy kabel krizeny (cross).
Pre pripojenie OPJ k pocitacu za pomoci prepojovacieho zariadenia (switch, hub,

router) je potrebny ethernetovy kabel priamy.

EMZ - zdroj: Vzdialenost spotrebic¢a (EMZ) od zdroja by mala byt ¢o najkratsia.
Tuto vzdialenost je mozné vypocitat' pomocou elektrotechnickych tabuliek. Ako
veliciny sa pouzivaju vystupné napétie zdroja, prierez vodi¢a a material, z ktorého

Je vyrobeny, zataz a pozadované napétie.

Zapojenie UNISIET/RFID-18-LR
typ operaénf:-pamﬁl‘avej jednotky:
UNISIET-F ETH + 12DCR

1xOPJ, 2xEZ, x75PS, 1xBAT, 1xVT

Datum: 16.11.2022

Strana: 1xA4  1/1

HEARYS

Schéma ¢:
UNI-RFID-18-LR_EMZ-BAT+12DCR_ETH

ver.3-2022




DVERE 1

BEZPECNOSTNY: ELEKTRO-
MECHANICKY ZAMOK

4L0L40
(4ROL40)

\

ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU S OPJ UNISIET-F DUO RS232,
ELEKTROMECHANICKYMI ZAMKAMI, VYSTUP POMOCOU KLUCKY
PRE DVOJE DVERE (KONTROLA - VSTUP), BEZ SIGNALIZACIE

KOMPONENTY
INSTALOVANE AKO
SUCAST DVERI

A DVEROVEHO RAMU

-

\
\

CITACKA 8CD 2.0, 7C 2.0, 7AH

piezo-.
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| Zelen LED (mod)

+ ervena LED (hnedy)

dNLlSA

Schéma zobrazuje zapojenie pristupového systému pre jednosmeru kontrolu dvoch dveri s
nezavislym adresnym zaznamom o VSTUPE. V systéme moéze byt zapojena len jedna
e operaéno-paméatova jednotka (OPJ) UNISIET-F RS232, ktora sa pripaja priamo k PC cez kabel

RS232. OPJ ovlada dva elektrické zamky (EZ). Na dverach su zapojené bezpecnostné
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: = * elektromechanické zamky s AC/DC napajanim. Na odblokovanie dveri sa pre VSTUP vyuZivaju
: I;,l \ bezkontaktna g&itacka, VYSTUP je mozny stladenim kiGgky. Signalizacia na &itatke nie je
1 : zapojena.
1
il 1
: transil 1 V uvedenej schéme su zariadenia napajané jednym sietovym napajacom s galvanicky
i : oddelenymi vystupmi napétia, ¢im sa chrani elektronika OPJ pred prepatovymi Spi¢kami.
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TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV

0012018006
CITACKA

- UNISIET-F RS232 opera&no-pamatova jednotka (OPJ)
- bezkontaktna &itacka - moznost pripojit rézne technolégie

DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0
Mifare Classic - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF
125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM

4L0L40
BZW 06-15
4FP67254
27373
BBIQ

- transil 12V DC

- elektromechanicky zamok - lavy (4RL40 - pravy)

- sietovy napadjac, galvanicky oddelené vystupy
- prepojovaci kabel Rs232 (pre pripojenie k PC mbze vyzadovat redukciu RS232-USB)
- PC so softwarom BBIQ

ODPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA

Odportcané kable: 2 x UTP [(4x2)x2]
Odportc¢ana vzdialenost komponentov:
- Citacka - OPJ: max. 30 m

-OPJ- PC:RS232, 15m

EMZ - zdroj: Vzdialenost spotrebi¢a (EMZ) od zdroja by mala
byt €o najkratsia. Tuto vzdialenost je mozné vypocitat pomocou
elektrotechnickych tabuliek. Ako veliciny sa pouzivaju vystupné
napétie zdroja, prierez vodi¢a a material, z ktorého je vyrobeny,
zataz a poZadované napétie.

Zapojenie UNISIET/RFID-19

typ operaéno-pamatovej jednotky:

Datum: 21.11.2022
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ODPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA
Odporucané kable: 2 x UTP [(4x2)x2]

Odportcana vzdialenost' komponentov:

- Citacka - OPJ: max. 30 m

-OPJ- PC:RS232, 15m

EMZ - zdroj: Vzdialenost spotrebi¢a (EMZ) od zdroja by mala byt ¢o najkrat$ia. Tuto vzdialenost’
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KANCELARIA DOMU

Schéma zobrazuje zapojenie pristupového systému pre jednosmeru kontrolu dvoch
dveri s nezavislym adresnym zaznamom o VSTUPE. V systéme méze byt zapojena
len jedna operagno-pamétova jednotka (OPJ) UNISIET-F DUO RS232, ktora sa
pripaja priamo k PC cez kabel RS232. OPJ ovlada dva elektromagnetické zamky
(EMZ) dverovej listy, vodice signalizacie nie su zapojené. Na odblokovanie dveri sa
pre VSTUP vyuzivaju bezkontaktné &itadky, VYSTUP je mozny cez vystupné tiagidlo
so spinacim aj rozopinacim kontaktom, ktoré zabezpecuje spolahlivé odblokovanie
EMZ aj v pripade zlyhania elektroniky OPJ. Signalizacia na itacke nie je zapojena.

V uvedenej schéme su zariadenia napajané oddelenymi zdrojmi napajania, ¢im sa
chrani elektronika OPJ pred prepatovymi Spickami.

TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV

0012018006 - UNISIET-F RS232 opera&no-pamétova jednotka (OPJ)
CITACKA - bezkontaktna &itatka - moznost pripojit rézne technolégie

DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0
Mifare Classic - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF
125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM

F0519000007 - dverova lista s elektromagnetmi, signalizacia

2211

- vystupné tlacidlo (spinaci/rozopinaci kontakt)

BZW 06-15 -transil 12V DC

16ADR 120/14 - stabilizovany napéjaci zdroj

27373 - prepojovaci kabel Rs232 (pre pripojenie k PC méze vyzadovat

redukciu RS232-USB)

BBIQ - PC so softwarom BBIQ

je mozné vypoditat pomocou elektrotechnickych tabuliek. Ako veliiny sa pouzivaju vystupné napétie Zapojenie UNISIET/RFID-21 | Détum: 21.11.2022

zdroja, prierez vodica a material, z ktorého je vyrobeny, zataz a poZadované napétie.

typ operaéno-pamatovej jednotky:

UNISIET-F DUO RS232 Strana: 1xA4 11

1XOPJ, 4XEMZ-AL, 2xRFID itacka, 2xVT | Schéma &:
UNI-RFID-21_1xOPJ-DU0232_EMZ
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ZAPOJENIE KOMUNIKACNEHO VIDEOSYSTEMU KARAT PRE 105 UCASTNIKOV A PRISTUPOVEHO SYSTEMU S OPJ
UNISIET-F RS485, S BEZKONTAKTNYMI CITACKAMI BEZ ZAPOJENEJ SIGNALIZACIEM, ELEKTROMAGNETICKYMI ZAMKAMI
PRE JEDEN VCHOD (KONTROLA - VSTUP/VYSTUP), S NUDZOVYM VYSTUPNYM TLACIDLOM A ZALOHOVYM ZDROJOM

Schéma znazorfiuje zapojenie digitdlneho videosystému pre komunikaciu a prenos obrazu medzi videotelefonmi (DVT) a videovratnikom (VEV) a, prepojenie s pristupovym systémom.
Videosystém moze v danom zapojeni obsahovat az 105 DVT, pric¢om napajacie napéatie na svorkach +18V, GND na najvzdialenejSom DVT pocas spojenia s VEV nesmie poklesnut pod
15V, preto su zapojené aj pridavné sietové napajace 4FP67259, ktoré su zapajané v trase tak, aby posilnili prenos videosignalu (napr. po kazdom 20 DVT, alebo podla nameraného

napétia).

Pristupovy systém s OPJ UNI SIET-F RS485 umozfiuje obojsmernt kontrolu jednych dveri s nezavislym adresnym zaznamom o VSTUPE a VYSTUPE. OPJ ovlada dva
elektromagnetické zamky (EMZ) dverovej listy, z ktorych jeden ma vystupy pre signalizaciu stavu dveri, OPJ zabezpecuje kontrolu a signalizaciu stavu dveri (zamknuté/odommknuté)
pomocou funkcie asového snimaca dveri (CSD) a pripojenej sirény. EMZ je mozné odblokovat z bytu pomocou DVT alebo priloZenim bezkontaktného privesku k &itatke. Piezobzugiak

sa vyuziva na signalizaciu odblokovania dveri pomocou bezkontaktného privesku alebo z DVT. Signalizacia na ¢itackach nie je zapojena. V pripade ohrozenia Zivota je mozné pouzit

nudzové vystupné tlacidlo pre trvalé odblokovanie dveri.
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ZAPOJENIE KOMUNIKACNEHO VIDEOSYSTEMU KARAT PRE 2 UCASTNIKOV A PRISTUPOVEHO SYSTEMU S OPJ UNISIET -F
S BEZKONTAKTNYMI CiITACKAMI ANTIKLON, ELEKTROMECHANICKYMI ZAMKAMI

DUO RS485 PRE KONROLU DVOCH DVERI,

(KONTROLA - VSTUP), VYSTUP KLUCKOU

Schéma znazorfiuje zapojenie digitdlneho videosystému pre komunikaciu a prenos obrazu medzi videotelefonmi (DVT) a videovratnikom (VEV) a, prepojenie s pristupovym systémom.
Videosystém moze vdanom zapojeni obsahovat 2 DVT. Napéjacie napatie na svorkach +18V, GND na najvzdialenejSom DVT pocas spojenia s VEV nesmie poklesnut pod 15V.

Pristupovy systém s OPJ UNI SIET-F DUO RS485 umoz#iuje jednosmernu kontrolu dvoch dveri s nezavislym adresnym zaznamom o VSTUPE. OPJ ovlada dva elektromechanické zamky
(EZ). VSTUP je mozny prilozenim bezkontaktného privesku k ¢itacke, alebo odblokovanim EZ z bytu pomocu DVT. V systéme je zapojeny jednosmerny EZ, preto je potrebné pre akusticku
signalizaciu odblokovania dveri pouZit piezosignalizator. Pre VYSTUP sa pouziva dverova klucka. Bezkontaktna ¢itacka ANTIKLON RFID je $pecialne upravena &itadka s integrovanou
funkciou Antiklon, t.j. pre odblokovanie elektrického zamku moéZzu byt pouZité len originalne RFID privesky alebo karty. Citatka automaticky rozpozna a blokuje képie alebo klony RFID
priveskov - RFID privesok s prepisovatelnym UID &islom. Zistenie neoriginalneho identifikacného ¢isla signalizuje ¢itacka opticky LED a akusticky prerusovanym ténom piezobzuciaka.

Programovanie pristupového systému je mozne cez prevodnik RS485 (vodice A,B), ktory sa pripaja k PC. Do systému méze byt doplneny aj Monitor DDS, ktory sa priraja na zbernicu BUS a
sluzi na adresnu datovu kontrolu komunikaéného systému cez softvér BBIQ. Zaznamenat je mozné udalosti ako zvonenie do bytu, otvorenie z bytu, interkomovy hovor a pod.
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Odporicané kable:
- pre pristupovy systém: 2 x UTP [(4x2)x2]
- pre komunikaény systém: typ kabla uvedeny v névode na montaz podla dizky vedenia

Odporicana vzdialenost komponentov:
- Citacka - OPJ: max. 30 m

- OPJ - PC: RS485, 1000 m (cez prevodnik)
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Zapojenie UNISIET/RFID-23 | Détum: 21.11.2022
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ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU (MIFARE/RFID) S OPJ UNISIET-F RS485, S BEZKONTAKTNYMI CIiTACKAMI BEZ
ZAPOJENEJ SIGNALIZACIE, ELEKTROMAGNETICKYMI ZAMKAMI PRE JEDEN VCHOD (KONTROLA - VSTUP/VYSTUP),
S NUDZOVYM VYSTUPNYM TLACIDLOM, PREPOJENIE NA KOMUNIKACNY SYSTEM S MONITOROM DDS
A VYPNUTIE AKTIVNEHO ALARMU CEZ SPINACI MODUL 2-BUS

Schéma zobrazuje zapojenie pristupového systému pre obojsmernt kontrolu jednych dveri s nezavislym adresnym zaznamom o VSTUPE a VYSTUPE a so
signalizaciou stavu dveri. V systéme je zapojena opera&no-pamatova jednotka UNISIET -F RS485, ktora ovlada dva elektromagnetické zamky (EMZ) dverovej
listy, z ktorych jeden ma vystupy pre signalizaciu stavu dveri. OPJ zabezpecuje kontrolu a signalizaciu stavu dveri (zamknuté/odommknuté) pomocou funkcie
&asového snimada dveri (CSD) a pripojenej sirény.

Na odblokovanie dveri sa pre VSTUP A VYSTUP vyuzivaju dve bezkontaktné &itacky. V pripade ohrozenia Zivota je mozné pouzit niidzové vystupné tlagidlo pre
odblokovanie dveri. Nudzové tlacidlo umozriuje rychlu manualnu aktivaciu odblokovania dveri rozbitim krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovany obvod
trvalo odblokuje dvere. Schéma znazorriuje prepojenie dvojvodicovych elektrickych vratnikov DDS s opera¢no-paméatovymi jednotkami. Toto zapojenie umozriuje
vytvarat zadznam o otvoreni dveri zdomaceho telefénu, no tento zaznam nie je adresny voci uzivatelovi.

Adresné otvaranie z domacich telefénov zabezpecuje MONITOR DDS, ktory umoziiuje vytvarat zaznamy o pouzivani komunikaéného systému, okrem otvarania
dveri aj volania od elektrického vratnika, interkomové volania, zodvinutie hovoru a pod. Zaznamy su synchronizované so zaznamami s pristupového systému v
programe BBIQ.

Systém v tomto zapojeni umoznuje aj vypnutie aktivneho alarmu cez spinacie moduly 2-BUS. Aktivny alarm, t.j. zopnuta siréna méze byt vyvolany neStandardnym
otvorenim dveri, alebo pouzitim nidzového vystupného tlacidla, ktoré trvalo (EMZ) dvere odblokuje. Tento alarm je mozné deaktivovat aj na dialku z domaceho
telefénu pripojenim spinacieho modulu 2-BUS (SM). Vypnutie aktivneho alarmu odporti¢ame pri pouzivani nidzového vystupného tlacidla. Rozbitim krycieho skla
na tlacidle sa spusti siréna a dvere sa trvalo odblokuju az do fyzického resetu tla¢idla pomocou resetovacieho kltu¢a. Pokial nie je mozné vykovnat fyzicky reset
okamzite méze byt systém uvedeny do Standardného prevadzkového stavu aj cez domace telefony 2-BUS a zapojené spinacie moduly 2-BUS.

Prvy SM1 sluzi na vypnutie - deaktivaciu zopnutej sirény. Zadanim ¢&isla, napr. 4242 na domacom teleféne (alebo iného vopred naprogramovaného cisla) sa
deaktivuje siréna. Pre opatovnu aktivaciu sirény je potrebné este raz zadat ¢islo 4242 na domacom teleféne. Druhy SM2 sluzi na zapnutie EMZ na dverach po
pouziti nudzového vystupného tlacidla. Zadanim &isla, napr. 4343 na domacom teleféne (alebo iného vopred naprogramovaného &isla) sa aktivuju EMZ a dvere
budu zabezpeéné. Pre opatovné trvalé odblokovanie EMZ je potrebné este raz zadat Cislo 4343 na domacom telefone.

TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV
0012018006 - UNISIET-F ETH - operagno-pamétova jednotka (OPJ) s ethernetovym pripojenim
CITACKA - bezkontaktna &itacka - mozZnost’ pripojit rézne technoldgie

DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0

Mifare Classic - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF

125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM

F0519000007 - dverova lista s elektromagnetmi, signalizacia

BZW 06-15 - transil 12 V DC (sucast balenia ME201 a Me211)

CPK-861A - nadzové vystupné tlacidlo, resetovatelné

E002871 - jednoténovy piezobzuéiak PK 21N30WQ pre signaliz&iu odblok .EZ
KPE-1501 - piezosirénka 6-14 V, 102 dB pre signalizaciu dlho otvorenych dveri
16ADR 120/14 - stabilizovany napajaci zdroj

Programator - programator/prevodnik USB-RS485 vyberte podla typu

Citacky, t.j. podla pouzivanej technolégie (DESFire, Mifare,
alebo 125 kHz)

BBIQ - PC so softwarom BBIQ

0012019005 - monitor DDS USB

4FN23030 - spinaci modul 2-BUS

DDS - digitalny dvojvodicovy systém DDS KARAT - TESLA STROPKOV as.

ODPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA NASTAVENIE ADRESY

Odportcéané kéb{e: 2 x UTP [(4x2)x2] AOOOEAEAE nastavenie

Odporucana vzdialenost komponentov: 12345678| casuzopnutia

- ¢itacka - OPJ: max. 30 m _‘l‘ I—» relé, prepinadé
nastavenie 7a8

340 NO

- OPJ - PC: max.1000 m RS485 sietovej adresy

1-prepinac 1 zopnutie funkcie
EMZ - zdroj: Vzdialenost spotrebita (EMZ) od zdroja by mala byt ¢o najkratsia. Je v polohe ON  CSD, prepinat 6
Tuto vzdialenost je mozné vypoditat pomocou elektrotechnickych tabuliek. Ako v polohe ON
veli¢iny sa pouZivaji vystupné napétie zdroja, prierez vodi¢a a material, z ktorého

. g . . pp Sietova adresa OPJ sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP
je vyrobeny, zétaz a poZadované napétie.

nastavenie sietovej adresy musi byt zhodné so softwarovym
nastavenim. V uvedenom zapojeni ma OPJ nastavenu sietovu
adresu 1.

prepinacov podla tabulky, ktora sa nachadza na OPJ. Hardwarové

Zapojenie UNISIET/RFID-24 | Détum: 21.11.2022
typ operacno-pamétovej jednotky:

T : 112
UNISIET-F RS485-DDS.VYPp |52 2441

1XOPJ,2xEMZ,2xRFID,1xNVT,DDS,SM-2BUS | Schéma ¢:

HERYS”

UNI-RFID-5_1xOPJ+SM-2BUS_VYP

ver.3-2022




ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU (MIFARE/RFID) S OPJ UNISIET-F RS485, S BEZKONTAKTNYMI CITACKAMI

BEZ ZAPOJENEJ SIGNALIZACIE, ELEKTROMAGNETICKYMI ZAMKAMI PRE JEDEN VCHOD (KONTROLA - VSTUP/

VYSTUP), S NUDZOVYM VYSTUPNYM TLACIDLOM, PREPOJENIE NA KOMUNIKACNY SYSTEM S MONITOROM DDS
A VYPNUTIE AKTIVNEHO ALARMU CEZ SPINACI MODUL 2-BUS
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(SM1) / vypne EMZ (SM2). Zapojenie UNISIET/RFID-24 | Détum: 21.11.2022

typ operaéno-pamatovej jednotky: Strana: 20 212

UNISIET-F RS485-DDS-VYP ;
1XOPJ,2xEMZ,2xRFID,1xNVT,DDS,SM-2BUS | Schéma ¢:
UNI-RFID-5_1xOPJ+SM-2BUS_VYP
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ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU RFID S OPJ UNISIET-F RS485, S BEZKONTAKTNYMI CITACKAMI
BEZ ZAPOJENEJ SIGNALIZACIE, ELEKTROMECHANICKYM INVERZNY ZAMKOM S MIKROSINACOM PRE JEDEN
VCHOD (KONTROLA - VSTUP/VYSTUP), S NUDZOVYM VYSTUPNYM TLACIDLOM, PREPOJENIE NA KOMUNIKACNY
SYSTEM S MONITOROM DDS A VYPNUTIE AKTIVNEHO ALARMU CEZ SPINACI MODUL 2-BUS

Schéma zobrazuje zapojenie pristupového systému pre obojsmernt kontrolu jednych dveri s nezavislym adresnym zaznamom o VSTUPE a VYSTUPE a so
signalizaciou stavu dveri. V systéme je zapojena operano-pamatova jednotka UNISIET-F RS485, ktora ovlada elektromechanicky zamok (EZ) bezpeénostny
inverzny s mikrospinaom pre signalizaciu stavu dveri. OPJ zabezpecuje kontrolu a signalizaciu stavu dveri (zamknuté/odommknuté) pomocou funkcie ¢asového
snimaga dveri (CSD) a pripojenej sirény.

Na odblokovanie dveri sa pre VSTUP A VYSTUP vyuzivaju dve bezkontaktné &itacky. V pripade ohrozenia Zivota je mozné pouzit niidzové vystupné tlagidlo pre
odblokovanie dveri. Nudzové tlacidlo umozriuje rychlu manualnu aktivaciu odblokovania dveri rozbitim krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovany obvod
trvalo odblokuje dvere. Schéma znazorriuje prepojenie dvojvodicovych elektrickych vratnikov DDS s opera¢no-paméatovymi jednotkami. Toto zapojenie umozriuje
vytvarat zadznam o otvoreni dveri zdomaceho telefénu, no tento zaznam nie je adresny voci uzivatelovi.

Adresné otvaranie z domacich telefénov zabezpecuje MONITOR DDS, ktory umoziiuje vytvarat zaznamy o pouzivani komunikaéného systému, okrem otvarania
dveri aj volania od elektrického vratnika, interkomové volania, zodvinutie hovoru a pod. Zaznamy su synchronizované so zaznamami s pristupového systému v
programe BBIQ.

Systém v tomto zapojeni umoznuje aj vypnutie aktivneho alarmu cez spinacie moduly 2-BUS. Aktivny alarm, t.j. zopnuta siréna méze byt vyvolany neStandardnym
otvorenim dveri, alebo pouzitim nidzového vystupného tlacidla, ktoré trvalo (EZ) dvere odblokuje. Tento alarm je mozné deaktivovat aj na dialku z domaceho
telefénu pripojenim spinacieho modulu 2-BUS (SM). Vypnutie aktivneho alarmu odporti¢ame pri pouzivani nidzového vystupného tlacidla. Rozbitim krycieho skla
na tlacidle sa spusti siréna a dvere sa trvalo odblokuju az do fyzického resetu tla¢idla pomocou resetovacieho kltu¢a. Pokial nie je mozné vykovnat fyzicky reset
okamzite, moZe byt systém uvedeny do Standardného prevadzkového stavu aj cez domace telefény 2-BUS a zapojené spinacie moduly 2-BUS.

Prvy SM1 sluzi na vypnutie - deaktivaciu zopnutej sirény. Zadanim ¢&isla, napr. 4242 na domacom teleféne (alebo iného vopred naprogramovaného cisla) sa
deaktivuje siréna. Pre opatovnu aktivaciu sirény je potrebné este raz zadat €islo 4242 na domacom teleféne. Druhy SM2 slUzi na zapnutie EZ na dverach po pouziti
nudzového vystupného tlagidla. Zadanim ¢isla, napr. 4343 na domacom teleféne (alebo iného vopred naprogramovaného €isla) sa aktivuje EZ a dvere budu
zabezpecéné. Pre opatovné trvalé odblokovanie EZ je potrebné este raz zadat €islo 4343 na domacom teleféne.

TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV
0012018006 -- UNISIET-F ETH - opera&no-pamatova jednotka (OPJ) s ethernetovym pripojenim
CITACKA - bezkontaktna &itacka - moznost pripojit rézne technolégie

DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0

Mifare Classic - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF

125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM

258E10 - elektromechanicky zamok inverzny, bezpe¢nostny

BZW 06-15 - transil 12 V DC (sucast balenia ME201 a Me211)

CPK-861A - nudzové vystupné tlacidlo, resetovatelné

E002871 - jednoténovy piezobzuciak PK 21N30WQ pre signaliz&iu odblok .EZ
KPE-1501 - piezosirénka 6-14 V, 102 dB pre signalizaciu dlho otvorenych dveri
16ADR 120/14 - stabilizovany napajaci zdroj

Programator - programator/prevodnik USB-RS485 vyberte podla typu

¢itacky, t.j. podla pouzivanej technolégie (DESFire, Mifare,
alebo 125 kHz)

BBIQ - PC so softwarom BBIQ

0012019005 - monitor DDS USB

4FN23030 - spinaci modul 2-BUS

DDS - digitalny dvojvodicovy systém DDS KARAT - TESLA STROPKOV as.

ODPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA NASTAVENIE ADRESY

Odportcéané kéb{e: 2 x UTP [(4x2)x2] AOOOEAEAE nastavenie

Odporucana vzdialenost komponentov: 12345678| Gasuzopnutia

- Citacka - OPJ: max. 30 m _‘l‘ I—» relé, prepinadé
nastavenie 7a8

340 NO

- OPJ - PC: max.1000 m RS485 sietovej adresy

1-prepinac 1 zopnutie funkcie
EZ - zdroj: Vzdialenost spotrebiéa (EZ) od zdroja by mala byt &o najkratsia. Je v polohe ON  CSD, prepinat 6
Tuto vzdialenost je moZné vypoditat pomocou elektrotechnickych tabuliek. Ako v polohe ON
veli¢iny sa pouZivaji vystupné napétie zdroja, prierez vodi¢a a material, z ktorého

. g . . pp Sietova adresa OPJ sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP
je vyrobeny, zétaz a poZadované napétie.

nastavenie sietovej adresy musi byt zhodné so softwarovym
nastavenim. V uvedenom zapojeni ma OPJ nastavenu sietovu
adresu 1.

prepinacov podla tabulky, ktora sa nachadza na OPJ. Hardwarové

Zapojenie UNISIET/RFID-25 | Détum: 22.11.2022
typ operacno-pamétovej jednotky:

- Strana: 2xA4 112
UNISIET-F RS485-DDS-VYP

1XOPJ,2xEZ,2xRFID, 1XNVT,DDS,SM-2BUS | Schéma &:

HERYS”

UNI-RFID-25_1xOPJ_EZ+2BUS_VYP

ver.3-2022




ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU S OPJ UNISIET-F RS485, S BEZKONTAKTNYMI CITACKAMI ANTIKLON,
ELEKTROMAGNETICKYMI ZAMKAMI PRE DVA VCHODY (KONTROLA - VSTUP), VYSTUP TLACIDLOM,
PREPOJENIE NA ANALOGOVY KOMUNIKAENY SYSTEM, ZAPOJENY SMCIP PRE DATOVY ZAZNAM O OTVORENI
Z DOMACEHO TELEFONU

Schéma zobrazuje zapojenie pristupového systému pre jednosmernu kontrolu dvoch dveri s nezavislym adresnym zaznamom o VSTUPE a so signalizaciou stavu
dveri. V systéme st zapojené opera&no-pamatové jednotky UNISIET-F RS485, ktoré ovladaiju elektromagnetické zamky (EMZ). Kazda OPJ ovlada dva (EMZ)
dverovej listy, z ktorych jeden ma vystupy pre signalizaciu stavu dveri. OPJ zabezpecuje kontrolu a signalizaciu stavu dveri (zamknuté/odommknuté) pomocou
funkcie asového snimaca dveri (CSD) a pripojenej sirény. OPJ .

Na odblokovanie dveri sa pre VSTUP vyuzivaju bezkontaktné ¢itatky RFID ANTIKLON. VSTUP je mozny priloZzenim bezkontaktného privesku (identifikatora) k
gitagke, pre akusticku signalizaciu odblokovania dveri sliZi piezosignalizator. Pre VYSTUP sa pouZiva vystupné tlacidlo. Bezkontaktna gitadka ANTIKLON RFID je
$pecialne upravena ¢itacka s integrovanou funkciou Antiklon, t.j. pre odblokovanie elektrického zamku mézu byt pouZité len originalne RFID privesky alebo karty.
Citagka automaticky rozpozna a blokuje képie alebo klony RFID priveskov - RFID privesok s prepisovatelnym UID &islom. Zistenie neoriginalneho identifikaéného
Cisla signalizuje ¢itacka opticky LED a akusticky preruSovanym tonom piezobzuciaka..

EMZ je mozné odblokovat Standardne z domacich telefénov (DT) v byte. Schéma zobrazuje prepojenie pristupového a komunikaéného systému s vyuzitim
spinacieho modulu s &ipom (SMCIP), ktory umozfiuje vytvarat v programe BBIQ datovy zaznam o otvoreni z DT. Tento datovy zdznam je anonymny, tzn. nie je
mozné zizstit konkrétne z ktorého bytu bolo otvarané. Datovy zaznam obsahuje len ¢as a datum.

Zariadenia pristupového systému st napajané z jedného zdroja 75 PS. EMZ st napajané priamo zo zdroja, OPJ st napajana paralelne cez DC meni¢ 12DCR. DC
meni¢ sluzi ako ochranny prvok, ktory galvanicky oddeluje napajanie OPJ a napajanie elektromagnetického zamku, ¢im chrani elektroniku a procesor OPJ pred
prepatovymi $pickami.

Programovanie a sprava OPJ je mozna pripojenim k PC cez programator-prevodnik RS485 (vodice A,B).

TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV

0012018006 - UNISIET RS485 - BES/DEK-121206 sietova operaéno-pamatova jednotka (OPJ)
CITACKA - bezkontaktna &itacka ANTIKLON RFID 125 kHz

0012015004 - dverova liSta s elektromagnetmi, signalizacia

F0519000007 - transil 12V DC

BZW 06-15 - vystupné tlacidlo, spinaci a rozopinaci kontakt

2211 - jednotonovy piezobzuciak PK 21N30WQ pre signaliz&iu odblok .EZ

E002871 - piezosirénka 6-14 V, 102 dB pre signalizaciu dlho otvorenych dveri

KPE-1501 - stabilizovany napajaci zdroj 12V /6A

75PS12V6A.2 - BES-2702 RFID programator/prevodnik USB-RS485

0022007002 - PC so softwarom BBIQ

BBIQ - spinaci modul s ¢&ipom SMCIP

0042017002 - analdégovy komunikacény systém - TESLA STROPKOV a.s.

DDZ

ODPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA NASTAVENIE ADRESY

Odportcéané kable: 2 x UTP [(4x2)x2] HOOEOA0A nastavenic
Odporucana vzdialenost komponentov: 12345678| casuzopnutia
- Gitacka - OPJ: max. 30 m ) J : I—» ;elééprepina(:
- OPJ - PC: max.1000 m RS485 nastavenie | a

440 NO

sietovej adresy

1-prepina1  zopnutie funkcie
EZ - zdroj: Vzdialenost spotrebi¢a (EZ) od zdroja by mala byt ¢o najkratsia. je v polohe ON  CSD, prepinat 6
Tdto vzdialenost je mozné vypoéitat pomocou elektrotechnickych tabuliek. Ako v polohe ON
veli¢iny sa pouZzivaju vystupné napétie zdroja, prierez vodica a material, z ktorého

) s N . vr: Sietova adresa OPJ sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP
Jje vyrobeny, zataz a poZadované napétie.

nastavenie sietovej adresy musi byt zhodné so softwarovym
nastavenim. V uvedenom zapojeni ma OPJ nastavenu sietovi
adresu 1.

prepinacov podla tabulky, ktora sa nachadza na OPJ. Hardwarové
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typ operacno-pamétovej jednotky:
Strana: 2xA4 112

UNISIET-F RS485 + SMCIP

2xOPJ, 4XEMZ, | schémaé:
1x 75PS+DCR, 4XRFID ANTIKLON, 24V, 2xSMCIP.

HARYS®

UNI-RFID-26_2xOPJ_ANTIKLON-VT_SMCIP|

ver.3-2022




ROZVODNA

SKRINA (CHRANENY

ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU S OPJ UNISIET-F RS485, S BEZKONTAKTNYMI
CITACKAMI ANTIKLON, ELEKTROMAGNETICKYMI ZAMKAMI PRE DVA VCHODY
(KONTROLA - VSTUP), VYSTUP TLACIDLOM, PREPOJENIE NA ANALOGOVY

PIEZOSIRENKA

Z 4O
T o

‘. KOMPONENTY
\ - INSTALOVANE
V CHRANENOM
PRIESTORE

230V / 50Hz

KOMPONENTY

\ A .
\ — - ANALOGOVEHO

KOMUvNIKACNEHO
SYSTEMU 4+N

: 1
| (4 PRIESTOR) e . , . . A j
1 12 VDC ! KOMUNIKACNY SYSTEM, ZAPOJENY SMCIP PRE DATOVY ZAZNAM O OTVORENI
i NAPAJACI 1 Z DOMACEHO TELEFONU
| ZDROJ -
1 1
| 75PS !
{ ]
----------------------- | e e |
FoTTooTToooooooooomoooooe I OPERACNO-PAMATOVA JEDNOTKA !
! ! UNISIET-F RS485 !
 DVERE 1 ] ! I
: rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 1 ! — 12V~ [OJ |D|XID| !
! 2X EMZ - LISTA — | = E 3 12v~ (O 01020 X
h a ] + O g ~ vstup 10-20VDC | |
1 |l—:|— ] - 1 | = 12 DCR ! :' """"""""" 1
) + )
! O No| O g I N g 3 pCMENIE | | !
i [ : ! oY 8 ! |
! sanezepsia ol 13 1 1 O N wstup 138 vDC| ! P81 1
! transil s 1 — Y ' |
f 1 1 D D I 1
—|-0 T 1
: r—1|+ O ) ESEA : - L—_‘l : I :
I NC (hnedy) Ng g I ! I T | GND ! |
i sanczapdia 5|5 I : [ | DVER KONTAKT ! — |
! ! T CJ|OTVORZDT  +2v (I ! golr ,
! I T C|0oTVORZDT  enp [ 1 =N - .
i ! 1 o GND (O ! =k bT'B
! 1 | 0js 4FP 21101 !
1 <pEK [ ! 0|2 A 1
! ! X . R o L oz DOMACI '
: | T 1O|Ba s O L Ola TELEFON |
| I T OjAg g O ! =7 !
! 3 ! TQD 2 = (. !
: : | @ (vysielam) 5 O : : !
1 —
! ] | (prijern) RUN @ ziem V! ol7 :
! 1 1 P Olse ) DT “A” X
i ' ! ! =K 4FP 21101 1
1 | T ' Ol2 DOMACI 1
! 1 * ' O|1 | |f| TELEFON 1
! 1 1 ! Ofa U 1
! 1 | ! olT |
! I 1 P! — .
| | 1 ! |
1 J ! SMEIP [ I it 1l
i : | ciP i : o
; ' ! SPINACI b i I@I 4FN67254 o
" " 1l
| 1 i D R2 5 i —©| NAPAJACIZDROJ |
| ! ! S GALVANICKY '
: PIEZOBZUCIAK 1 . R1 o P! : [Ig| ODDELENYMI 1y
| 3 ! ! | VYSTUPMI 'y
| @B = -] | }
! 1 I N—{O L I 230V/50Hz !,
! ] \ | : D ® : |
' . 1 1 1 . 1
: PIEZOSIRENKA ! e @ L e IIIIIIITT .
| - +O ! KN KOMPONENTY AN KOMPONENTY
| = Zlal T S INSTALOVANE \ ANALOGOVEHO
. Z : Uiy e ‘- -~ KOMUNIKAGNEHO
i ) PRIESTORE SYSTEMU 4+N
L e )
A\ " .
S__KOMPONENTYINSTALOVANEAKO | || . LLo -,
,/~ " SUCAST DVERI A DVEROVEHO RAMU | OPERACNO-PAMATOVA JEDNOTKA X
P X UNISIET-F RS485 I
1
1
i DVERE 2 : = 12v~ [ |
1 —— I
! 2X EMZ - LISTA el | : g —\ % 12v~ |:II I
1 N
1 = : T O = I : r __________________ I
! |:|: = T Gorny| 1 | O \. & = - 1
1 o f— =
| signalizacia NS|B [T~ § 1 t [} — s o 1131 !
O H T O [0 v 1
i sa nezapdja s i 1 =] -
i e ! = N !
! 1 ! [
i ] ! | [ 1] I
! :—1‘—’|+ = 1 cierny | \ — o~ " |
' Ne| O H— 1 [ | CJ| GND ON OFF r 1
! e = i i | [ | DVER KONTAKT I = !
| R | T : J|oTvOrRZDT  +12v|[J [ Cle DT“B” \
L ! [CJ|OTVORZDT  GND | [ (=] |
' 1 : — eno |0 ' ols 4FP 21101 |
i | ! [ 1 0|2 DOMACI .
1 1 ! O [ =15 TELEFON ,
1 ] ! 0|B 3 O o 0jA
1 ! lala g - ojr 1
| : s : ] E |
| ! ™D !
1 : | () (vysielam) O : : — 1
| L ! m) 5i [ af7 !
! ] h pr RUN @ ziem n als DT “A” \
! [ | o o4 4FP 21101 1
i 1 l - 813 DOMACI !
! 1 T D al? TELEFON !
! 1 1 O|A |
- ) : i [=1h) !
: ' . - !
1 i [ e (A NN IS I I 1
| ! , . [ ] )
b y \ SMCIP el 1 | 1
. . ! I ] I@I 4FN67254 |
| ] € X SPINACI h L NAPAJACI ZDROJ
[} A4 1
! ! 8 I MODUL R2 - ! S GALVANICKY !
| ] IS | S CIPOM R1 . I |@| ODDELENYMI 1
| ] % I ' 1 VYSTUPMI I
1 i o I + 1 )
: r £ I | I 1
1 1
: ' I - '
1 ! I
1
1
1
1
1
1
1
1

I

! 85

! S PC
e sl

T ol @, E

1% o e

: USB-A
1

I

S KANCELARIA
DOMU

Zapojenie UNISIET/RFID-26
typ operacno-pamétovej jednotky:

UNISIET-F RS485 + SMCIP

2xOPJ, 4xEMZ, 1x 75PS+DCR,
4xRFID ANTIKLON, 2xVT, 2xSMCIP, DDZ 4+N

HEARYS

Datum: 23.11.2022

Strana: 2xA4  2/2

Schéma ¢:
UNI-RFID-26_2xOPJ_ANTIKLON-VT_SMCIP

ver.3-2022




ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU RFID S OPJ UNISIET-F RS485, S BEZKONTAKTNYMI CITACKAMI

BEZ ZAPOJENEJ SIGNALIZACIE, ELEKTROMECHANICKYM DC ZAMKOM S MIKROSINACOM PRE JEDEN VCHOD
(KONTROLA - VSTUP/VYSTUP), S NUDZOVYM VYSTUPNYM TLACIDLOM, PREPOJENIE NA KOMUNIKACNY SYSTEM
S MONITOROM DDS A VYPNUTIE AKTIVNEHO ALARMU CEZ SPINACI MODUL 2-BUS

r—rF """ —-"—"—""—""-""-"¥"-"¥"-"¥>-""”"¥"”""”"¥"”"¥"¥”¥"¥”¥"¥-”"¥¥-”¥"¥¥-”"¥”¥"¥¥”"¥”¥">¥-”"¥"”-”"¥-”""”"-”"¥"”"¥-”"¥”"“”"*""”"”">"°”">°”"°"@¥"~"@¥"~~”"@¥”"=¥”"@¥"¥¥”"¥7¥° /" =-" "~ -~ -/ - —_—_— 7‘
| o e e e e o
¥ S |
I ~<
. 12VDC @ 1 ~. , [
| NAPAJACI ] ROZVODNA KOMPONENTY e
| : ZDROJ @ : SKRINA ’ INSTALOVANE | \
Iy IPIRE b2 j (CHRANENY V CHRANENOM ~===-=-- N It
| : : PRIESTOR) PRIESTORE AN } KOMPONENTY
} 8 ; \ | PRISTUPOVEHO
B R | TOVERE] 1 VHOD
' ' DVERE 1 | R '
| 1 Fmmm m m e e e e e e e e m o — - - = o------ - |
} : o = I : 12 VDC | :
h VYSTUPNE — ~
. TLAGIDLO Ii-l|:Ii~— | , Ok ; 1%_ ® NAPAJACI o
LB : 2] Cl .
i >m ) = 0 o [
| e sm (2V00) | : H\ 3 oo~ 16ADR v
=88 : —8Fy: |53 »
| | g e 1 | — o« [
Ly AN 1 | 0 o | |
}  Igl® 1 | o~ [
I Z0Ox | | = o~ |
1 Bz | enp |
| 5562 T 1 : 01| pverkonTakt N OF b
P! 29.0 | OJ|oTvorRZDT  +12v[Od Vo
| X !
. z2 F 1 T E OTVORZDT GND (O] | |
D] =3 transil : , GND | (-
I ) | <pEk (O b
1 -
|1 CITACKA [ eror (g, AOCESS : ! 5183 B S Lo
| 18CD2.0 | bzuciak! 1 : iO|a% <PEK |
I 17C20 : PIEZO @y [ i X & o [m} | |
| : 7AH P . Zelend LED moar) | ) X @ E O ! |
Iy 2] : Cervens LED (wec) | ] : RXD (vysielam) @ ! }
: : = w"“’”@fm g 1 , (prijem) RUN @ ziem -
1! GND @emy) | L1 3 ! OPERACNO-PAMATOVA JEDNOTKA Vol
Il : 12V @oven) | C1 1 : UNISIET-F RS485 : |
: I : I ! J
1 1 + I
|| CITACKA [ pierer. (Y, A0GESS ! ! v
|1 8CD2.0 | Bzusiak : 1 : '
I 1 7c20 : PIEZO aty) | | L | I
I 1 7AH B © zoonaLED mea) | O | ! o
[ Py : Cervens LED emety) | | T \
[ 2N WA (bily) % ! g 7 : :
| H WO (zeleny) 1 .
. TN GND<(Eemy) g : § ‘ o ggl'\\l/l(f)ELARlA
I 12V ey [ ] o PROGRAMATOR - ‘ : ool
: i | g PREVODNIK RS485 Lo
1
: I PIEZOBZUGIAK 1 l 29 = é’ = ."/ :
| =
| +[O 1 1 i so| PC wf Lo
§ © E— | RTRERE
| : 1 1 @ § .‘lé A g @@ 1 |
1
b PIEZOSIRENKA 1 : % Se = s 100 : }
| 1 1 1SS !
| : 1 ' | ] o
I Z  +[Of L w rol
| | ~ e ! En |
I [ [ I I . e
| '. N e —— ! | 1 .
: \ } | :_:_ > moznost pripojit do systému dalSiu |
| \ KOMPONENTY INSTALOVANE | 7 OPJ s ostatnymi komponentami I
| = AKO SUCAST DVERI A | ‘L =77 pre DRUHE DVERE / DRUHY VCHOD J‘
| DVEROVEHO RAMU e
I | e e e e e e e e e T 1
| I ‘ \
I I ! S |
[ I } __________ 1 ___ 7
R : | jmT T T o s—-————-—- - | ! o
— 1 | | ELEKTRICKY VRATNIK 2-BUS ! ! [
SPINACI MODUL ] | i | 1 xc2 xc2 o
2-BUS (SM1) 1 \ ! i 1 ! o
1 | | . Bust|O - | | |
1 | ! HLAVNY  BuS2 |J — 115 |8ust —— 0| BUS1 ,
NC =) | | 1 EV + O 1 | BUS2 | BUS2 |
hais : o ' = Bl Sl |1 !
VYPNUTIE : } : : ‘D 0ouT2 : : ! }
SRENY  Busz O]} : } T ! a7 g 1 ,  DOMACE DOMACE | |
zDT BUS1 |3 : ! T : 1 ,  TELEEFON TELEEFON | }
2-BUS 2-BUS
L I e T [ e R - 1 1
| [ o @--mmmmm [
SPINACI MODUL 1 I : ELEKTRICKYVRATNIK .-~ | ( r |
ZBUSISM2) | | | Z VONKAJSEJ STRANY DVERI r i
A J—
— ! o . | DOWACE
N o 1 | | ] 1 | TELEFONY
= | Lo ' 4FN67257 [ | ! VBYTOCH
1 , . ! |
ZOPNUTIE | : | I NAPAJACI ZDROJ |©)| : |
EMZ susz [OI} . I : I PRE KOMUNIKACNY  |@® 1 [
BUST [ [ | : SYSTEM ® 1 |
| =
\ . ! \
e | 1 © : |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ] | 230V / 50Hz ® 1 +
ZARIADENIA PRE VYPNUTIE ] ! \

“- -~ AKTIVNEHO ALARMU ZADANIM
KODU NA DOMACOM TELEFONE

Bipolarny rezim vypnutia aktivného
alarmu, t.j. prvy krat kéd z DT vypne
sirénu (SM1) / zapne EMZ (SM2),
druhy krat kod z DT zapne sirénu
(SM1) / vypne EMZ (SM2).

ROZVODNA SKRINA

(CHRANENY PRIESTOR)

’

\___ KOMUNIKACNY SYSTEM

V BYTOVOM DOME

Zapojenie UNISIET/RFID-25

typ operaéno-pamatovej jednotky:

Datum: 22.11.2022

Strana: 2xA4  2/2

UNISIET-F RS485-DDS-VYP

1xOPJ,2xEZ,2xRFID, 1xNVT,DDS,SM-2BUS

HARYS

Schéma ¢:
UNI-RFID-25_1xOPJ_EZ+2BUS_VYP|

ver.3-2022
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