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Z RFID OPJAPOJENIE PRÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU S UNISIEŤ- R 485F S
, ,S BEZKONTAKTNOU ČÍTAČKOU ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKOM

( - ),VÝSTUP KĽUČKOU PRE JEDNY DVERE KONTROLA VSTUP
LED PIEZOEXTERNÉ RELÉ PRE A

Schéma zobrazuje zapojenie prístupového systému pre jednosmernú kontrolu dverí s
nezávislým adresným záznamom o VSTUPE bez kontroly stavu dverí. V systéme je
zapojená jedna operačno-pamäťová jednotka (OPJ) UNISIEŤ-F RS485, ktorá ovláda
elektromechanický zámok. Na VSTUP sa využíva bezkontaktná čítačka, VÝSTUP je
realizovaný pomocou dverovej kľučky. Bezkontaktná čítačka ma integrovaný piezobzučiak
a LED pre signalizáciu odblokovania elektrického zámku. Pre správne fungovanie
signalizácie je do systému pripojený externé relé, ktoré spoľahlivo ovláda spínanie
signalizácie na čítačke.

V uvedenej schéme sú zariadenia napájané jedným sieťovým napájačom s galvanicky
oddelenými výstupmi napätia, čím sa chráni elektronika OPJ pred prepäťovými špičkami.
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TYPOVÉ OZNAČENIE ZAPOJENÝCH TECHNICKÝCH PRVKOV

0 900201201
ČÍTAČKA

4 0L40L
BZW 06-15

4FP67254
Programátor

EXT RELÉ
BBIQ

- Ť-F RS485 - operačno-pamäťová jednotka (OPJ)UNISIE
- bezkontaktná čítačka - možnosť pripojiť rôzne technológie

DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0
Mifare Classic  - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF
125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM

- elektromechanický zámok
- transil 12 V DC
- externé relé pre spínanie signalizácie čítačky
- sieťový napájač, galvanicky oddelené výstupy
- programátor/prevodník USB-RS485 vyberte podľa typu čítačky, t.j.
podľa používanej technológie (DESFire, Mifare, alebo 125 kHz)

- externé relé pre spínanie signalizácie čítačky
- PC so softwarom BBIQ

ALTERNATÍVA ČÍTAČKY

Sieťová adresa OPJ sa nastavuje hardwarovo
pomocou DIP prepínačov podľa tabulky, ktorá sa
nachádza na OPJ. Hardwarové nastavenie
sieťovej adresy musí byť zhodné so softwarovým
nastavením. V uvedenom zapojení má OPJ
nastavenú sieťovú adresu 1.
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F

F 1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8

nastavenie
sieťovej adresy
1 - prepínač 1
je v polohe ON

zopnutie funkcie
ČSD, prepínač 6
v polohe ON

nastavenie
času zopnutia
relé, prepínač
7 a 8

NASTAVENIE ADRESY

ODPORÚČANÉ PREPOJOVACIE KÁBLE A ICH DĹŽKA

Odporúčané káble: 2 x UTP [(4x2)x2]

Odporúčaná vzdialenosť komponentov:
- čítačka - OPJ: max. 30 m
- OPJ -  PC: RS485, 1000 m  (cez prevodník)

Elektrický zámok (EZ) - zdroj:
Vzdialenosť spotrebiča (EZ) od zdroja by mala byť
čo najkratšia.Túto vzdialenosť je možné vypočítať pomocou
elektrotechnických tabuliek. Ako veličiny sa používajú
výstupné napätie zdroja, prierez vodiča a materiál, z ktorého
je vyrobený, záťaž a požadované napätie.

Namiesto čítačky SR-1MF je možné
zapojiť iné týpy čítačiek s rôznou
technológiou viď info vpravo. Farby
vodičov pri jednotlivých čítačkách sa
môžu líšiť. Preto pri zapájaní
skontrolujte farby vodičov podľa návodu
pre danú čítačku.
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