ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU RFID S OPJ UNISIET RS485,

S BEZKONTAKTNOU CITACKOU, DVEROVOU LISTOU S ELEKTROMAGNETMI
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TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV

0012019002 - UNISIET RS485-F - operaéno-paméatova jednotka (OPJ)
CITACKA - bezkontaktna &itatka - moznost pripojit rézne technolégie
DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0
Mifare Classic - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF
125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM
F0519000007 - dverova liSta s elektromagnetmi, signalizacia
BZW 06-15 - transil 12V DC
16ADR - stabilizovany napajaci zdroj
Programator - programéator/prevodnik USB-RS485 vyberte podla typu &itacky, t.j.
podla pouzivanej technolégie (DESFire, Mifare, alebo 125 kHz)
BBIQ - PC so softwarom BBIQ

Odporticané kable: 2 x UTP [(4x2)x2]

Odporti¢ana vzdialenost’ komponentov:

- Citacka - OPJ: max. 30 m

- OPJ - PC: RS485, 1000 m (cez prevodnik)

EMZ - zdroj: Vzdialenost spotrebi¢a (EMZ) od zdroja by mala byt ¢o najkratsia.
Tuto vzdialenost je mozné vypocitat' pomocou elektrotechnickych tabuliek. Ako
veliciny sa pouzivaju vystupné napétie zdroja, prierez vodi¢a a material, z ktorého je
vyrobeny, zataz a poZadované napétie.
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BEZ SIGNALIZACIE

2xOPJ, 4xEMZ, 3x16ADR, 2xVT
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