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KOMPONENTY INŠTALOVANÉ AKO
SÚČASŤ DVERÍ A DVEROVÉHO RÁMU

TYPOVÉ OZNAČENIE ZAPOJENÝCH TECHNICKÝCH PRVKOV

0 180040120

ČÍTAČKA

F0519000007
BZW 06-15
16ADR
Programátor
BBIQ

- Ť-F ETH - operačno-pamäťová jednotka (OPJ)UNISIE
s ethernetovým pripojením

- bezkontaktná čítačka - možnosť pripojiť rôzne technológie
DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0
Mifare Classic  - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF
125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM

- dverová lišta s elektromagnetmi, signalizácia
- transil 12 V DC
-  stabilizovaný napájací zdroj
- programátor/prevodník USB-RS485 vyberte podľa typu čítačky, t.j.
podľa používanej technológie (DESFire, Mifare, alebo 125 kHz)

- PC so softwarom BBIQ

ODPORÚČANÉ PREPOJOVACIE KÁBLE A ICH DĹŽKA

PC

USB - A

len pre vytváranie
databázy identifikátorov

USB

KANCELÁRIA
DOMU
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Odporúčané káble: 2 x UTP [(4x2)x2]
Odporúčaná vzdialenosť komponentov:
- čítačka - OPJ: max. 30 m
- OPJ -  PC:  ethernetový  kábel
Pre pripojenie OPJ priamo k počítaču je potrebný ethernetový kábel krížený (cross).
Pre pripojenie OPJ k počítaču za pomoci prepojovacieho zariadenia (switch, hub,

router) je potrebný ethernetový kábel priamy.

EMZ - zdroj: Vzdialenosť spotrebiča (EMZ) od zdroja by mala byť čo najkratšia.
Túto vzdialenosť je možné vypočítať pomocou elektrotechnických tabuliek. Ako
veličiny sa používajú výstupné napätie zdroja, prierez vodiča a materiál, z ktorého
je vyrobený, záťaž a požadované napätie.

Ethernet

Z RFID OPJAPOJENIE PRÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU S UNISIEŤ-F ETH ,ERTNET

,S BEZKONTAKTNOU ČÍTAČKOU DVEROVOU LIŠTOU S ELEKTROMAGNETMI

( - ), ,PRE DVA VCHODY KONTROLA VSTUP VÝSTUP TLAČIDLOM PRIPOJENIE

LAN/WAN ,DO SIETE BEZ SIGNALIZÁCIE

Zapojenie UNISIEŤ/RFID-15 Dátum: 2.11.2022

Schéma č:

typ operačno-pamäťovej jednotky:

UNISIEŤ-F ETH

UNI-RFID-15_2xOPJ_EMZ-VT_ETH
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