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KOMPONENTY INŠTALOVANÉ
V CHRÁNENOM PRIESTORE

OLOVENNÝ
AKUMULÁTOR
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vstup 10-20 VDC

výstup 13,8 VDC
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75PS 13V8/5A

ZDROJ
S ODPÁJAČOM

AKU

Pre napájanie je využívaný 75PS 138/5A s odpojovačom AKU, ktorý doplnený o olovený .zdroj je akumulátor
Napájací zdroj a akumulátor vytvárajú systém - prístupového systému szálohový pre napájanie jednej brány
elektromagnetickým zámkom. Napájací zdroj zároveň dobíja akumulátor a v prípade výpadku prúdu prepne
napájanie systému na akumulátor. EMZ sú napájané priamo zo zálohového zdroja, OPJ je napájaná paralelne
cez DC menič 12DCR. DC menič slúži ako ochranný prvok, ktorý galvanicky oddeľuje napájanie OPJ a
napájanie elektromagnetického zámku, čím chráni elektroniku a procesor OPJ pred prepäťovými špičkami.

Zapojenie UNISIEŤ/RFID-18-LR Dátum: 16.11.2022

Schéma č:

typ operačno-pamäťovej jednotky:

UNISIEŤ-F ETH + 12DCR

UNI-RFID-18-LR_EMZ-BAT+12DCR_ETH
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KOMPONENTY INŠTALOVANÉ AKO
SÚČASŤ DVERÍ A DVEROVÉHO RÁMU

TYPOVÉ OZNAČENIE ZAPOJENÝCH TECHNICKÝCH PRVKOV

0 180040120

ČÍTAČKA

F0519000007
BZW 06-15
KPE-1501
RELÉ
75PS13V8/5A.4
CP1272F1
12DCR120138/04
Programátor

BBIQ

- Ť-F ETH - operačno-pamäťová jednotka (OPJ)UNISIE
s ethernetovým pripojením

- bezkontaktná čítačka - možnosť pripojiť rôzne technológie
DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0
Mifare Classic  - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF
125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM

- dverová lišta s elektromagnetmi, signalizácia
- transil 12 V DC
- p pre signalizáciu dlho otvorených dveríiezosirénka 6–14 V, 102 dB
- externé relé
- napájací zdroj z odpojovačom AKU
- olovený akumulátor 12V/7.2 Ah
- Menič DC/DC 13 V na 13.8 V, 0.4 A
- programátor/prevodník USB-RS485 vyberte podľa typu
čítačky, t.j. podľa používanej technológie (DESFire, Mifare,
alebo 125 kHz)

- PC so softwarom BBIQ

ODPORÚČANÉ
PREPOJOVACIE KÁBLE
A ICH DĹŽKA

Odporúčané káble: 2 x UTP [(4x2)x2]
Odporúčaná vzdialenosť komponentov:
- čítačka - OPJ: max. 30 m

- OPJ -  PC:  ethernetový kábel
Pre pripojenie OPJ priamo k počítaču je potrebný ethernetový kábel krížený (cross).
Pre pripojenie OPJ k počítaču za pomoci prepojovacieho zariadenia (switch, hub,

router) je potrebný ethernetový kábel priamy.

EMZ - zdroj: Vzdialenosť spotrebiča (EMZ) od zdroja by mala byť čo najkratšia.
Túto vzdialenosť je možné vypočítať pomocou elektrotechnických tabuliek. Ako
veličiny sa používajú výstupné napätie zdroja, prierez vodiča a materiál, z ktorého
je vyrobený, záťaž a požadované napätie.

Schéma zobrazuje zapojenie prístupového systému s OPJ UNI SIEŤ-F ETH jednosmernúpre kontrolu jedných dverí
s nezávislým adresným záznamom o VSTUPE. VSTUP je možný priložením bezkontaktného prívesku k čítačke.
VÝSTUP je realizovaný pomocou výstupného tlačidla so spínacím aj rozopínacím kontaktom, ktoré zabezpečuje
spoľahlivé odblokovanie EMZ aj v prípade zlyhania elektronicky OPJ. OPJ ovláda dva elektromagnetické zámky
(EMZ) dverovej lišty, z ktorých jeden má výstupy pre signalizáciu stavu dverí: OPJ zabezpečuje kontrolu a
signalizáciu stavu dverí (zamknuté/odommknuté) pomocou funkcie časového snímača dverí (ČSD) a pripojenej
sirény. Bezkontaktná čítačka ma integrovaný piezobzučiak a LED pre signalizáciu odblokovania EMZ. Pre správne
fungovanie signalizácie je do systému pripojený externé relé, ktoré spoľahlivo ovláda spínanie signalizácie na čítačke.

OPJ je pripojená do LAN / WAN pomocou ethernetového kábla (kríženého alebo priameho, viď. info nižšie).

Programovanie je možne cez prevodník RS485 (vodičeA,B), ktorý sa pripája k PC..

Z OPJ , ,APOJENIE PRÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU S S DVEROU LIŠTOU S ELEKTROMAGNETICKÝMIUNISIEŤ-F ETHERNET

S , DC ( - ),VÝSTUPNÝM TLAČIDLOM   ZÁLOHOVÝM ZDROJOM A MENIČOM PRE JEDNY DVERE KONTROLA VSTUP

LAN/WAN ,PRIPOJENIE DO SIETE SO SIGNALIZÁCIOU
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