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ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU S OPJ UNISIET-F DUO RS232,
ELEKTROMECHANICKYMI ZAMKAMI, VYSTUP POMOCOU KLUCKY
PRE DVOJE DVERE (KONTROLA - VSTUP), BEZ SIGNALIZACIE
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CITACKA 8CD 2.0, 7C 2.0, 7AH
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Schéma zobrazuje zapojenie pristupového systému pre jednosmeru kontrolu dvoch dveri s
nezavislym adresnym zaznamom o VSTUPE. V systéme moéze byt zapojena len jedna
e operaéno-paméatova jednotka (OPJ) UNISIET-F RS232, ktora sa pripaja priamo k PC cez kabel

RS232. OPJ ovlada dva elektrické zamky (EZ). Na dverach su zapojené bezpecnostné
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: = * elektromechanické zamky s AC/DC napajanim. Na odblokovanie dveri sa pre VSTUP vyuZivaju
: I;,l \ bezkontaktna g&itacka, VYSTUP je mozny stladenim kiGgky. Signalizacia na &itatke nie je
1 : zapojena.
1
il 1
: transil 1 V uvedenej schéme su zariadenia napajané jednym sietovym napajacom s galvanicky
i : oddelenymi vystupmi napétia, ¢im sa chrani elektronika OPJ pred prepatovymi Spi¢kami.
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TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV

0012018006
CITACKA

- UNISIET-F RS232 opera&no-pamatova jednotka (OPJ)
- bezkontaktna &itacka - moznost pripojit rézne technolégie

DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0
Mifare Classic - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF
125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM

4L0L40
BZW 06-15
4FP67254
27373
BBIQ

- transil 12V DC

- elektromechanicky zamok - lavy (4RL40 - pravy)

- sietovy napadjac, galvanicky oddelené vystupy
- prepojovaci kabel Rs232 (pre pripojenie k PC mbze vyzadovat redukciu RS232-USB)
- PC so softwarom BBIQ

ODPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA

Odportcané kable: 2 x UTP [(4x2)x2]
Odportc¢ana vzdialenost komponentov:
- Citacka - OPJ: max. 30 m

-OPJ- PC:RS232, 15m

EMZ - zdroj: Vzdialenost spotrebi¢a (EMZ) od zdroja by mala
byt €o najkratsia. Tuto vzdialenost je mozné vypocitat pomocou
elektrotechnickych tabuliek. Ako veliciny sa pouzivaju vystupné
napétie zdroja, prierez vodi¢a a material, z ktorého je vyrobeny,
zataz a poZadované napétie.

Zapojenie UNISIET/RFID-19

typ operaéno-pamatovej jednotky:
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UNISIET-F DUO RS232

1xOPJ, 2xEZ, 2xRFID ¢itacka

HARYS®

Schéma ¢:
UNI-RFID-19_1xOPJ-DU0232_EZ
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