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Zapojenie UNISIEŤ/RFID-21 Dátum: 21.11.2022

Schéma č:

typ operačno-pamäťovej jednotky:

UNISIEŤ-F DUO RS232
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Schéma zobrazuje zapojenie prístupového systému jednosmer dvochpre ú kontrolu
dverí s nezávislým adresným záznamom o VSTUPE. V systéme môže byť zapojená
len jedna operačno-pamäťová jednotka (OPJ) UNISIEŤ-F DUO RS232, ktorá sa
pripája priamo k PC cez kábel RS232. OPJ ovláda dva elektromagnetické zámky
(EMZ) dverovej lišty, vodiče signalizácie nie sú zapojené. Na odblokovanie dverí sa
pre využívajú bezkontaktné čítačky, VÝSTUP je možný cez výstupné tlačidloVSTUP
so spínacím aj rozopínacím kontaktom, ktoré zabezpečuje spoľahlivé odblokovanie
EMZ aj v prípade zlyhania elektroniky OPJ. Signalizácia na čítačke nie je zapojená.

V uvedenej schéme sú zariadenia napájané oddelenými zdrojmi napájania, čím sa
chráni elektronika OPJ pred prepäťovými špičkami.

TYPOVÉ OZNAČENIE ZAPOJENÝCH TECHNICKÝCH PRVKOV

0012018006
ČÍTAČKA

F0519000007
2211
BZW 06-15
16ADR 120/14
27373

BBIQ

- UNISIEŤ-F RS232 operačno-pamäťová jednotka  (OPJ)
- bezkontaktná čítačka - možnosť pripojiť rôzne technológie

DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0
Mifare Classic  - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF
125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM

- dverová lišta s elektromagnetmi, signalizácia
- výstupné tlačidlo (spínaci/rozopínací kontakt)
- transil 12 V DC
- stabilizovaný napájací zdroj
- prepojovací kábel Rs232 (pre pripojenie k PC môže vyžadovať
redukciu RS232-USB)

- PC so softwarom BBIQ
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ODPORÚČANÉ PREPOJOVACIE KÁBLE A ICH DĹŽKA

Odporúčané káble: 2 x UTP [(4x2)x2]
Odporúčaná vzdialenosť komponentov:
- čítačka - OPJ: max. 30 m
- OPJ -  PC: RS232, 15 m

EMZ - zdroj: Vzdialenosť spotrebiča (EMZ) od zdroja by mala byť čo najkratšia. Túto vzdialenosť
je možné vypočítať pomocou elektrotechnických tabuliek. Ako veličiny sa používajú výstupné napätie
zdroja, prierez vodiča a materiál, z ktorého je vyrobený, záťaž a požadované napätie.

BEZ SIGNALIZÁCIE

ČÍTAČKA
8CD 2.0
7C 2.0
7AH

čierny

čierny

Pokiaľ PC nemá R 232 konektor,S
pripojenie OPJ UNISIEŤ-F RS232 je
možné cez prevodník - adaptér USB-
RS232


