ZAPOJENIE KOMUNIKACNEHO VIDEOSYSTEMU KARAT PRE 2 UCASTNIKOV A PRISTUPOVEHO SYSTEMU S OPJ UNISIET -F
S BEZKONTAKTNYMI CiITACKAMI ANTIKLON, ELEKTROMECHANICKYMI ZAMKAMI

DUO RS485 PRE KONROLU DVOCH DVERI,

(KONTROLA - VSTUP), VYSTUP KLUCKOU

Schéma znazorfiuje zapojenie digitdlneho videosystému pre komunikaciu a prenos obrazu medzi videotelefonmi (DVT) a videovratnikom (VEV) a, prepojenie s pristupovym systémom.
Videosystém moze vdanom zapojeni obsahovat 2 DVT. Napéjacie napatie na svorkach +18V, GND na najvzdialenejSom DVT pocas spojenia s VEV nesmie poklesnut pod 15V.

Pristupovy systém s OPJ UNI SIET-F DUO RS485 umoz#iuje jednosmernu kontrolu dvoch dveri s nezavislym adresnym zaznamom o VSTUPE. OPJ ovlada dva elektromechanické zamky
(EZ). VSTUP je mozny prilozenim bezkontaktného privesku k ¢itacke, alebo odblokovanim EZ z bytu pomocu DVT. V systéme je zapojeny jednosmerny EZ, preto je potrebné pre akusticku
signalizaciu odblokovania dveri pouZit piezosignalizator. Pre VYSTUP sa pouziva dverova klucka. Bezkontaktna ¢itacka ANTIKLON RFID je $pecialne upravena &itadka s integrovanou
funkciou Antiklon, t.j. pre odblokovanie elektrického zamku moéZzu byt pouZité len originalne RFID privesky alebo karty. Citatka automaticky rozpozna a blokuje képie alebo klony RFID
priveskov - RFID privesok s prepisovatelnym UID &islom. Zistenie neoriginalneho identifikacného ¢isla signalizuje ¢itacka opticky LED a akusticky prerusovanym ténom piezobzuciaka.

Programovanie pristupového systému je mozne cez prevodnik RS485 (vodice A,B), ktory sa pripaja k PC. Do systému méze byt doplneny aj Monitor DDS, ktory sa priraja na zbernicu BUS a
sluzi na adresnu datovu kontrolu komunikaéného systému cez softvér BBIQ. Zaznamenat je mozné udalosti ako zvonenie do bytu, otvorenie z bytu, interkomovy hovor a pod.
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Odporicané kable:
- pre pristupovy systém: 2 x UTP [(4x2)x2]
- pre komunikaény systém: typ kabla uvedeny v névode na montaz podla dizky vedenia

Odporicana vzdialenost komponentov:
- Citacka - OPJ: max. 30 m

- OPJ - PC: RS485, 1000 m (cez prevodnik)
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