
Schéma zobrazuje zapojenie prístupového systému jedných a sopre obojsmernú kontrolu dverí s nezávislým adresným záznamom o VSTUPE a VÝSTUPE
signalizáciou stavu dverí. V systéme je zapojená operačno-pamäťová jednotka UNISIEŤ -F RS485, ktorá ovláda dva elektromagnetické zámky (EMZ) dverovej
lišty, z ktorých jeden má výstupy pre signalizáciu stavu dverí. OPJ zabezpečuje kontrolu a signalizáciu stavu dverí (zamknuté/odommknuté) pomocou funkcie
časového snímača dverí (ČSD) a pripojenej sirény.

Na odblokovanie dverí sa pre VSTUP A VÝSTUP využívajú dve bezkontaktné čítačky. V prípade ohrozenia života je možné použiť núdzové výstupné tlačidlo pre
odblokovanie dverí. Núdzové tlačidlo umožňuje rýchlu manuálnu aktiváciu odblokovania dverí rozbitím krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovaný obvod
trvalo odblokuje dvere. Schéma znázorňuje prepojenie dvojvodičových elektrických vrátnikov DDS s operačno-pamäťovými jednotkami. Toto zapojenie umožňuje
vytvárať záznam o otvorení dverí z domáceho telefónu, no tento záznam nie je adresný voči užívateľovi.

Adresné otváranie z domácich telefónov zabezpečuje MONITOR DDS, ktorý umožňuje vytvárať záznamy o používaní komunikačného systému, okrem otvárania
dverí aj volania od elektrického vrátnika, interkomové volania, zodvinutie hovoru a pod. Záznamy sú synchronizované so záznamami s prístupového systému v
programe BBIQ.

Systém v tomto zapojení umožňuje aj cez spínacie moduly 2-BUS.Aktívny alarm, t.j. zopnutá siréna môže byť vyvolaný neštandardnýmvypnutie aktívneho alarmu
otvorením dverí, alebo použitím núdzového výstupného tlačidla, ktoré trvalo (EMZ) dvere odblokuje. Tento alarm je možné deaktivovať aj na diaľku z domáceho
telefónu pripojením spínacieho modulu 2-BUS (SM). Vypnutie aktívneho alarmu odporúčame pri používaní núdzového výstupného tlačidla. Rozbitím krycieho skla
na tlačidle sa spustí siréna a dvere sa trvalo odblokujú až do fyzického resetu tlačidla pomocou resetovacieho kľúča. Pokiaľ nie je možné vykovnať fyzický reset
okamžite môže byť systém uvedený do štandardného prevádzkového stavu aj cez domáce telefóny 2-BUS a zapojené spínacie moduly 2-BUS.

Prvý SM1 slúži na vypnutie - deaktiváciu zopnutej sirény. Zadaním čísla, napr. 4242 na domácom telefóne (alebo iného vopred naprogramovaného čísla) sa
deaktivuje siréna. Pre opätovnú aktiváciu sirény je potrebné ešte raz zadať číslo 4242 na domácom telefóne. Druhý SM2 slúži na zapnutie EMZ na dverách po
použití núdzového výstupného tlačidla. Zadaním čísla, napr. 4343 na domácom telefóne (alebo iného vopred naprogramovaného čísla) sa aktivujú EMZ a dvere
budú zabezpečné. Pre opätovné trvalé odblokovanie EMZ je potrebné ešte raz zadať číslo 4343 na domácom telefóne.

Z (MIFARE/RFID) ,APOJENIE PRÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU S S BEZKONTAKTNÝMI ČÍTAČKAMI BEZOPJ UNISIEŤ-F RS485
, JEDEN ( ),ZAPOJENEJ SIGNALIZÁCIE PRE VCHODELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKAMI KONTROLA VSTUP VÝSTUP- /

, DDSS NÚDZOVÝM VÝSTUPNÝM TLAČIDLOM PREPOJENIE NA KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM S MONITOROM
2-A CEZ SPÍNACÍ MODUL BUSV PNUTIE AKTÍVNEHO ALARMUY

ODPORÚČANÉ PREPOJOVACIE KÁBLE A ICH DĹŽKA

Odporúčané káble: 2 x UTP [(4x2)x2]
Odporúčaná vzdialenosť komponentov:
- čítačka - OPJ: max. 30 m
- OPJ -  PC:  max.1000 m RS485

EMZ - zdroj: Vzdialenosť spotrebiča (EMZ) od zdroja by mala byť čo najkratšia.
Túto vzdialenosť je možné vypočítať pomocou elektrotechnických tabuliek. Ako
veličiny sa používajú výstupné napätie zdroja, prierez vodiča a materiál, z ktorého
je vyrobený, záťaž a požadované napätie.
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TYPOVÉ OZNAČENIE ZAPOJENÝCH TECHNICKÝCH PRVKOV

0012018006
ČÍTAČKA

F0519000007
BZW 06-15
CPK-861A
E002871
KPE-1501
16ADR 120/14
Programátor

BBIQ
0012019005
4FN23030
DDS

- Ť-F ETH - operačno-pamäťová jednotka (OPJ) s ethernetovým pripojenímUNISIE
- bezkontaktná čítačka - možnosť pripojiť rôzne technológie

DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0
Mifare Classic  - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF
125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM
- dverová lišta s elektromagnetmi, signalizácia
- ť balenia ME201 a Me211)transil 12 V DC (súčas
- núdzové výstupné tlačidlo, resetovateľné

.- jednotónový piezobzučiak PK 21N30WQ pre signalizáciu odblok  EZ
- p pre signalizáciu dlho otvorených dveríiezosirénka 6–14 V, 102 dB
- stabilizovaný napájací zdroj
- programátor/prevodník USB-RS485 vyberte podľa typu
čítačky, t.j. podľa používanej technológie (DESFire, Mifare,
alebo 125 kHz)

- PC so softwarom BBIQ
- monitor DDS USB
- spínací modul 2-BUS
- digitálny dvojvodičový systém DDS KARAT - TESLA STROPKOV a.s.

Sieťová adresa OPJ sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP
prepínačov podľa tabulky, ktorá sa nachádza na OPJ. Hardwarové
nastavenie sieťovej adresy musí byť zhodné so softwarovým
nastavením. V uvedenom zapojení má OPJ nastavenú sieťovú
adresu 1.
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Z (MIFARE/RFID) ,APOJENIE PRÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU S S BEZKONTAKTNÝMI ČÍTAČKAMIOPJ UNISIEŤ-F RS485
, JEDEN (BEZ ZAPOJENEJ SIGNALIZÁCIE PRE VCHODELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKAMI KONTROLA VSTUP- /

VÝSTUP), , DDSS NÚDZOVÝM VÝSTUPNÝM TLAČIDLOM PREPOJENIE NA KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM S MONITOROM
2-A CEZ SPÍNACÍ MODUL BUSV PNUTIE AKTÍVNEHO ALARMUY
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Bipolárny režim vypnutia aktivného
alarmu, t.j. prvý krát kód z DT vypne
sirénu (SM1) / zapne EMZ (SM2),
druhý krát kód z DT zapne sirénu
(SM1) / vypne EMZ (SM2).

KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM
V BYTOVOM DOME

KOMPONENTY
PRÍSTUPOVÉHO
SYSTÉMU PRE
1 / 1DVERE VCHOD

možnosť pripojiť do systému ďalšiu
OPJ s ostatnými komponentami
pre DRUHÉ DVERE   DRUHÝ VCHOD/

O -PERAČNO PAMÄŤOVÁ JEDNOTKA
UNISIEŤ- 485F RS
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