ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU RFID S OPJ UNISIET-F RS485, S BEZKONTAKTNYMI CITACKAMI
BEZ ZAPOJENEJ SIGNALIZACIE, ELEKTROMECHANICKYM INVERZNY ZAMKOM S MIKROSINACOM PRE JEDEN
VCHOD (KONTROLA - VSTUP/VYSTUP), S NUDZOVYM VYSTUPNYM TLACIDLOM, PREPOJENIE NA KOMUNIKACNY
SYSTEM S MONITOROM DDS A VYPNUTIE AKTIVNEHO ALARMU CEZ SPINACI MODUL 2-BUS

Schéma zobrazuje zapojenie pristupového systému pre obojsmernt kontrolu jednych dveri s nezavislym adresnym zaznamom o VSTUPE a VYSTUPE a so
signalizaciou stavu dveri. V systéme je zapojena operano-pamatova jednotka UNISIET-F RS485, ktora ovlada elektromechanicky zamok (EZ) bezpeénostny
inverzny s mikrospinaom pre signalizaciu stavu dveri. OPJ zabezpecuje kontrolu a signalizaciu stavu dveri (zamknuté/odommknuté) pomocou funkcie ¢asového
snimaga dveri (CSD) a pripojenej sirény.

Na odblokovanie dveri sa pre VSTUP A VYSTUP vyuzivaju dve bezkontaktné &itacky. V pripade ohrozenia Zivota je mozné pouzit niidzové vystupné tlagidlo pre
odblokovanie dveri. Nudzové tlacidlo umozriuje rychlu manualnu aktivaciu odblokovania dveri rozbitim krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovany obvod
trvalo odblokuje dvere. Schéma znazorriuje prepojenie dvojvodicovych elektrickych vratnikov DDS s opera¢no-paméatovymi jednotkami. Toto zapojenie umozriuje
vytvarat zadznam o otvoreni dveri zdomaceho telefénu, no tento zaznam nie je adresny voci uzivatelovi.

Adresné otvaranie z domacich telefénov zabezpecuje MONITOR DDS, ktory umoziiuje vytvarat zaznamy o pouzivani komunikaéného systému, okrem otvarania
dveri aj volania od elektrického vratnika, interkomové volania, zodvinutie hovoru a pod. Zaznamy su synchronizované so zaznamami s pristupového systému v
programe BBIQ.

Systém v tomto zapojeni umoznuje aj vypnutie aktivneho alarmu cez spinacie moduly 2-BUS. Aktivny alarm, t.j. zopnuta siréna méze byt vyvolany neStandardnym
otvorenim dveri, alebo pouzitim nidzového vystupného tlacidla, ktoré trvalo (EZ) dvere odblokuje. Tento alarm je mozné deaktivovat aj na dialku z domaceho
telefénu pripojenim spinacieho modulu 2-BUS (SM). Vypnutie aktivneho alarmu odporti¢ame pri pouzivani nidzového vystupného tlacidla. Rozbitim krycieho skla
na tlacidle sa spusti siréna a dvere sa trvalo odblokuju az do fyzického resetu tla¢idla pomocou resetovacieho kltu¢a. Pokial nie je mozné vykovnat fyzicky reset
okamzite, moZe byt systém uvedeny do Standardného prevadzkového stavu aj cez domace telefény 2-BUS a zapojené spinacie moduly 2-BUS.

Prvy SM1 sluzi na vypnutie - deaktivaciu zopnutej sirény. Zadanim ¢&isla, napr. 4242 na domacom teleféne (alebo iného vopred naprogramovaného cisla) sa
deaktivuje siréna. Pre opatovnu aktivaciu sirény je potrebné este raz zadat €islo 4242 na domacom teleféne. Druhy SM2 slUzi na zapnutie EZ na dverach po pouziti
nudzového vystupného tlagidla. Zadanim ¢isla, napr. 4343 na domacom teleféne (alebo iného vopred naprogramovaného €isla) sa aktivuje EZ a dvere budu
zabezpecéné. Pre opatovné trvalé odblokovanie EZ je potrebné este raz zadat €islo 4343 na domacom teleféne.

TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV
0012018006 -- UNISIET-F ETH - opera&no-pamatova jednotka (OPJ) s ethernetovym pripojenim
CITACKA - bezkontaktna &itacka - moznost pripojit rézne technolégie

DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0

Mifare Classic - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF

125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM

258E10 - elektromechanicky zamok inverzny, bezpe¢nostny

BZW 06-15 - transil 12 V DC (sucast balenia ME201 a Me211)

CPK-861A - nudzové vystupné tlacidlo, resetovatelné

E002871 - jednoténovy piezobzuciak PK 21N30WQ pre signaliz&iu odblok .EZ
KPE-1501 - piezosirénka 6-14 V, 102 dB pre signalizaciu dlho otvorenych dveri
16ADR 120/14 - stabilizovany napajaci zdroj

Programator - programator/prevodnik USB-RS485 vyberte podla typu

¢itacky, t.j. podla pouzivanej technolégie (DESFire, Mifare,
alebo 125 kHz)

BBIQ - PC so softwarom BBIQ

0012019005 - monitor DDS USB

4FN23030 - spinaci modul 2-BUS

DDS - digitalny dvojvodicovy systém DDS KARAT - TESLA STROPKOV as.

ODPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA NASTAVENIE ADRESY

Odportcéané kéb{e: 2 x UTP [(4x2)x2] AOOOEAEAE nastavenie

Odporucana vzdialenost komponentov: 12345678| Gasuzopnutia

- Citacka - OPJ: max. 30 m _‘l‘ I—» relé, prepinadé
nastavenie 7a8

340 NO

- OPJ - PC: max.1000 m RS485 sietovej adresy

1-prepinac 1 zopnutie funkcie
EZ - zdroj: Vzdialenost spotrebiéa (EZ) od zdroja by mala byt &o najkratsia. Je v polohe ON  CSD, prepinat 6
Tuto vzdialenost je moZné vypoditat pomocou elektrotechnickych tabuliek. Ako v polohe ON
veli¢iny sa pouZivaji vystupné napétie zdroja, prierez vodi¢a a material, z ktorého

. g . . pp Sietova adresa OPJ sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP
je vyrobeny, zétaz a poZadované napétie.

nastavenie sietovej adresy musi byt zhodné so softwarovym
nastavenim. V uvedenom zapojeni ma OPJ nastavenu sietovu
adresu 1.

prepinacov podla tabulky, ktora sa nachadza na OPJ. Hardwarové
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“- -~ AKTIVNEHO ALARMU ZADANIM
KODU NA DOMACOM TELEFONE

Bipolarny rezim vypnutia aktivného
alarmu, t.j. prvy krat kéd z DT vypne
sirénu (SM1) / zapne EMZ (SM2),
druhy krat kod z DT zapne sirénu
(SM1) / vypne EMZ (SM2).
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