ZAPOJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU S OPJ UNISIET-F RS485, S BEZKONTAKTNYMI CITACKAMI ANTIKLON,
ELEKTROMAGNETICKYMI ZAMKAMI PRE DVA VCHODY (KONTROLA - VSTUP), VYSTUP TLACIDLOM,
PREPOJENIE NA ANALOGOVY KOMUNIKAENY SYSTEM, ZAPOJENY SMCIP PRE DATOVY ZAZNAM O OTVORENI
Z DOMACEHO TELEFONU

Schéma zobrazuje zapojenie pristupového systému pre jednosmernu kontrolu dvoch dveri s nezavislym adresnym zaznamom o VSTUPE a so signalizaciou stavu
dveri. V systéme st zapojené opera&no-pamatové jednotky UNISIET-F RS485, ktoré ovladaiju elektromagnetické zamky (EMZ). Kazda OPJ ovlada dva (EMZ)
dverovej listy, z ktorych jeden ma vystupy pre signalizaciu stavu dveri. OPJ zabezpecuje kontrolu a signalizaciu stavu dveri (zamknuté/odommknuté) pomocou
funkcie asového snimaca dveri (CSD) a pripojenej sirény. OPJ .

Na odblokovanie dveri sa pre VSTUP vyuzivaju bezkontaktné ¢itatky RFID ANTIKLON. VSTUP je mozny priloZzenim bezkontaktného privesku (identifikatora) k
gitagke, pre akusticku signalizaciu odblokovania dveri sliZi piezosignalizator. Pre VYSTUP sa pouZiva vystupné tlacidlo. Bezkontaktna gitadka ANTIKLON RFID je
$pecialne upravena ¢itacka s integrovanou funkciou Antiklon, t.j. pre odblokovanie elektrického zamku mézu byt pouZité len originalne RFID privesky alebo karty.
Citagka automaticky rozpozna a blokuje képie alebo klony RFID priveskov - RFID privesok s prepisovatelnym UID &islom. Zistenie neoriginalneho identifikaéného
Cisla signalizuje ¢itacka opticky LED a akusticky preruSovanym tonom piezobzuciaka..

EMZ je mozné odblokovat Standardne z domacich telefénov (DT) v byte. Schéma zobrazuje prepojenie pristupového a komunikaéného systému s vyuzitim
spinacieho modulu s &ipom (SMCIP), ktory umozfiuje vytvarat v programe BBIQ datovy zaznam o otvoreni z DT. Tento datovy zdznam je anonymny, tzn. nie je
mozné zizstit konkrétne z ktorého bytu bolo otvarané. Datovy zaznam obsahuje len ¢as a datum.

Zariadenia pristupového systému st napajané z jedného zdroja 75 PS. EMZ st napajané priamo zo zdroja, OPJ st napajana paralelne cez DC meni¢ 12DCR. DC
meni¢ sluzi ako ochranny prvok, ktory galvanicky oddeluje napajanie OPJ a napajanie elektromagnetického zamku, ¢im chrani elektroniku a procesor OPJ pred
prepatovymi $pickami.

Programovanie a sprava OPJ je mozna pripojenim k PC cez programator-prevodnik RS485 (vodice A,B).

TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV

0012018006 - UNISIET RS485 - BES/DEK-121206 sietova operaéno-pamatova jednotka (OPJ)
CITACKA - bezkontaktna &itacka ANTIKLON RFID 125 kHz

0012015004 - dverova liSta s elektromagnetmi, signalizacia

F0519000007 - transil 12V DC

BZW 06-15 - vystupné tlacidlo, spinaci a rozopinaci kontakt

2211 - jednotonovy piezobzuciak PK 21N30WQ pre signaliz&iu odblok .EZ

E002871 - piezosirénka 6-14 V, 102 dB pre signalizaciu dlho otvorenych dveri

KPE-1501 - stabilizovany napajaci zdroj 12V /6A

75PS12V6A.2 - BES-2702 RFID programator/prevodnik USB-RS485

0022007002 - PC so softwarom BBIQ

BBIQ - spinaci modul s ¢&ipom SMCIP

0042017002 - analdégovy komunikacény systém - TESLA STROPKOV a.s.

DDZ

ODPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA NASTAVENIE ADRESY

Odportcéané kable: 2 x UTP [(4x2)x2] HOOEOA0A nastavenic
Odporucana vzdialenost komponentov: 12345678| casuzopnutia
- Gitacka - OPJ: max. 30 m ) J : I—» ;elééprepina(:
- OPJ - PC: max.1000 m RS485 nastavenie | a

440 NO

sietovej adresy

1-prepina1  zopnutie funkcie
EZ - zdroj: Vzdialenost spotrebi¢a (EZ) od zdroja by mala byt ¢o najkratsia. je v polohe ON  CSD, prepinat 6
Tdto vzdialenost je mozné vypoéitat pomocou elektrotechnickych tabuliek. Ako v polohe ON
veli¢iny sa pouZzivaju vystupné napétie zdroja, prierez vodica a material, z ktorého

) s N . vr: Sietova adresa OPJ sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP
Jje vyrobeny, zataz a poZadované napétie.

nastavenie sietovej adresy musi byt zhodné so softwarovym
nastavenim. V uvedenom zapojeni ma OPJ nastavenu sietovi
adresu 1.

prepinacov podla tabulky, ktora sa nachadza na OPJ. Hardwarové
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Zapojenie UNISIET/RFID-26
typ operacno-pamétovej jednotky:

UNISIET-F RS485 + SMCIP

2xOPJ, 4xEMZ, 1x 75PS+DCR,
4xRFID ANTIKLON, 2xVT, 2xSMCIP, DDZ 4+N

HEARYS

Datum: 23.11.2022

Strana: 2xA4  2/2

Schéma ¢:
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