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ZAPQJENIE PRISTUPOVEHO SYSTEMU RFID S OPJ UNISIET-F RS485,
S ELEKTROMAGNETICKYMI ZAMKAMI A VYSTUPNYM TLACIDLOM

PRE JEDEN VCHOD (KONTROLA - VSTUP), S NUDZOVYM VYSTUPNYM
TLACIDLOM A PREPOJENIE NA KOMUNIKACNY SYSTEM DDS
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LED (modry)
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- . KOMPONENTY INSTALOVANE AKO
SUCAST DVERI A DVEROVEHO RAMU

NASTAVENIE ADRESY

440 NO

BHHOEEEEE

123456738

nastavenie
Casu zopnutia

nastavenie —J

relé, prepinac
7a8

L.

sietovej adresy

1 - prepinac 1

je v polohe ON

zopnutie funkcie
CSD, prepina¢ 6
v polohe ON

Sietova adresa OPJ sa nastavuje
hardwarovo pomocou DIP
prepinacov podla tabulky, ktora sa
nachédza na OPJ. Hardwarové

nastavenie sietovej adresy musi byt
zhodné so softwarovym nastavenim.

V uvedenom zapojeni ma OPJ
nastavent sietovu adresu 1.

ODPORUCANE PREPOJOVACIE KABLE A ICH DLZKA
Odporucané kable: 2 x UTP [(4x2)x2]

Odporucana vzdialenost komponentov:

- ¢itacka - OPJ: max. 30 m
- OPJ - PC: RS485, 1000 m (cez prevodnik)

EMZ - zdroj: Vzdialenost spotrebi¢a (EMZ) od zdroja by mala byt ¢o najkratsia.
Tuto vzdialenost je mozné vypocitat’ pomocou elektrotechnickych tabuliek. Ako veli¢iny sa pouZivaju
vystupné napétie zdroja, prierez vodi¢a a material, z ktorého je vyrobeny, zataz a poZadované napétie.
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Schéma zobrazuje zapojenie pristupového systému pre jednosmernu kontrolu
dveri s nezavislym adresnym zaznamom o VSTUPE s kontrolou stavu dveri. V
systéme je zapojena jedna operagno-pamétova jednotka (OPJ) UNISIET-F
RS485, ktora ovlada dva elektromagnetické zamky (EMZ) dverovej listy a
zabezpecuje kontrolu a signalizaciu stavu dveri pomocou funkcie ¢asového
snimada dveri (CSD) a pripojenej sirény. Na VSTUP sa vyuziva bezkontaktna
CitaCka, ktord ma integrovany piezobzugiak a LED pre signalizaciu
odblokovania elektromagnetickych zamkov. Bezkontaktna c&itatka ma
integrovany piezobzuciak a LED pre signalizaciu odblokovania elektrického
zamku. Pre spravne fungovanie signalizacie je do systému pripojeny externé
relé, ktoré spolahlivo ovlada spinanie signalizacie na gitagke. VYSTUP je
realizovany pomocou vystupného tla¢idla, ktorého pouZitie sa zaznamenava,
ale tento zaznam nie je adresny. V pripade ohrozenia Zivota je mozné pouzit
nudzové vystupné tlacidlo pre trvalé odblokovanie dveri. Schéma znazorriuje aj
prepojenie dvojvodi¢ového elektrického vratnika DDS s opera¢no-pamétovou
jednotkou. V uvedenej schéme sU zariadenia napajané jednym sietovym
napajacom s galvanicky oddelenymi vystupmi napatia, ¢im sa chrani elektronika
OPJ pred prepatovymi Spickami.

TYPOVE OZNACENIE ZAPOJENYCH TECHNICKYCH PRVKOV

KOMPONENTY INSTALOVANE

0012019002 - UNISIET-F RS485 - operaéno-pamatova jednotka (OPJ)

CITACKA - bezkontaktna &itatka - moznost pripojit rézne technolégie
DESFire 13.56 Mhz - ACCESS 8CD 2.0
Mifare Classic - ACCESS 7C 2.0, SR-1MF
125 kHz - ACCESS 7AH, AY-K12C, SR-1EM

F0519000007 - dverova lidta s elektromagnetmi, signalizicia

BZW 06-15 - transil 12 V DC (sucast balenia ME201 a Me211)

EXT RELE - externé relé pre spinanie signalizacie Citacky

2211 - vystupné tlacidlo (spinaci/rozopinaci kontakt)

NVT - nudzové vystupné tlacidlo CPK, SCP

KPE-1501 - piezosirénka 6-14 V, 102 dB pre signalizaciu dlho otvorenych dveri

16ADR 120/14 - stabilizovany napajaci zdroj

Programator - programator/prevodnik USB-RS485 vyberte podla typu &itacky, t.j.
podla pouzivanej technolégie (DESFire, Mifare, alebo 125 kHz)

BBIQ - PC so softwarom BBIQ

DDS - digitélny dvojvodicovy systém DDS KARAT - TESLA STROPKOV a.s.
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